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M INTARCON

ist ein spanisches Unternehmen, das sich dem
Entwurf, dem Bau und der Vermarktung von Monoblock-

Kaltegeraten fir gewerbliche und industrielle Anwendungen UNIVERSITATSBIBLIOTHEK

widmet. BARCELONA, SPANIEN

Die Mission von INTARCON lautet, innovative
Losungen fir einen zuverldssigeren, effizienteren und
nachhaltigeren Betrieb der Kiihlanlagen zu entwickeln
und anzubieten.

Das Team von INTARCON besitzt wertvolle

Erfahrung im Bereich der Kiihlung, Klimatisierung TABAK INETAB-KAUBECK MILITARISCHES

und der Warmeanwendungen und ist auf die DOMINIKANISCHE REPUBLIK HAUPTQUARTIER, SPANIEN
Entwicklung und die Fertigung einer breiten

Palette an Lésungen fiir die gewerbliche und

industrielle Kiihlung fokussiert.

KONGRESSPALAST JOHNNY ROCKETS
MALLORCA, SPANIEN ABU DHABI

UNIVERSITATSKRANKENHAUS ALDI SUPERMARKET DELINOVA
SALAMANCA, SPANIEN PORTUGAL CURACAO

mehr als

50 000

installierte Gerate - S

in Gber

50

Landern

mit mehr als

200

Angestellten

Europa

I . Amerika

Deutschland Niederlande —

Osterreich Portugal Argentinien Mexiko

Belgien UK Bolivien Panama Afl’lka

Spanien Rumaénien Kanada Paraguay A

Frankreich Schweden Chile Peru Aquatorialafrika Elfenbeinkste
Irland Schweiz Kolumbien Dominikanische Republik Angola Marokko
Italien Tirkei Costa Rica Uruguay Algerien Mosambik
Norwegen Ecuador Venezuela Kap Verde Tunesien

2 | www.intarcon.com



M INTARCON

NEUHEITEN IM SORTIMENT

FUR GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

Neue Monoblock-
Gerate R-290

Neue Monoblock-Gerate mit Kaltemittel Hochef-
fizientes R-290 in unserer beliebten Anlage Uber
der Tur des Kuhlraums mit stark verringertem
Kéaltemittelbedarf.

Motorverdampfer
R-290 Waterloop

Ein Verdampfer mit integriertem Aggregat? Das ist
genau die zu 100 % natlrliche innovative Losung,
die INTARCON fur Kuhlrdume bietet. Entdecken
Sie die neue Produktfamilie R-290 Waterloop.

Neue verbesserte
Modelle 55 und 75 bei
Niedertemperatur

Wir haben wunsere Monoblock-Modelle und
Niedertemperatur-Split-Gerdte mit den neuen,
gerduschérmeren Verdichtern Tecumseh FH2
mit hoherer Kihlleistung und geringerem
Energieverbrauch verbessert.

Neue Modelle CR3 fur
die Deckenmontage

Wir haben unser Sortiment an Monoblock-Anlagen
mit neuen und groReren Anlagemodellen fir die
Deckenmontage mit Axial- oder Radialkondensation
fur Positiv-Tiefkihlrdume bis 50 m?® und Negativ-
TiefkGhlraume bis 25 m? erweitert.

Intelligente elektronische
Steuerung

Eine neue elektronische Zentrale wacht Uber die

Sicherheit der Kuhlkette, die Umwelt und die
Anlage mit vorausschauender Selbstdiagnose,
Gasaufnahme und Synchronisation mit anderen
Geraten.

Gerate mit geringem
Kaltemittelbedarf

Wir aktualisieren unser Sortiment an einphasigen
Split-Geraten zur Senkung des Kaltemittelbedarfs
mit einer Kaltemittelvorfillung von bis zu
10 m Kalteleitungen, was weniger als 5 t CO,
ohne Leckageiiberwachung entspricht.

www.intarcon.com | 3
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Gewerbliche
Monoblock-Gerate

@

# Ultrakompakte Kuhlgerate fir kleine
Kdhlrdume.

# Leichte Plug & Play-Montage an
Wandplatte, Decke oder tGber der Tr.

# Geringer Kaltemittelbedarf.

Kondensatoren

# Gerduscharme Geréte fir tropische Gebiete mit
Radialventilator.

# Okodesign-Zertifikat.

#  Multifunktionale Ausfihrungen mit
elektronischem Steuergerat.

Industrie-Kiihlanlagen

# Hohe Kuhlleistung fir industrielle Anwendungen.
#  Geringer Kaltemittelbedarf.

# Gute Servicezuganglichkeit.

4 | www.intarcon.com
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Gewerbliche
Split-Gerate

Kéalteaggregate fir Kiihlraume
kleiner und mittlerer GréRe.

Vorbeflllte Gerate ohne Leckageliberwachung.

Kaltemittel mit méaRigem Treibhauseffekt
R-134a und R-449A.

Gerauscharme Gerate mit Axial- oder
Radial-Kondensation.

Kleine Kiihlanlagen
bis 40 kW

Sehr kompakte Kélteanlagen fir die gewerbliche
Kihlung.

Niedrige Investitions- und Wartungskosten.

Fir jedes Kaltemittel ausgelegtes Design
(R-1344a, R-449A).

Industrielle
Monoblock-Gerate

@

sk

Hermetische Scroll-Verdichter.
Hohe, mittlere und niedrige Temperatur.
Leichte Montage an der Wand des Kihlraums.

Ausgelegt flr Gebiete mit einer
Umgebungstemperatur bis 45 °C.

Okologisches Kaltemittel R-290.

1 000



SORTIMENT FUR ANWENDUNGEN

Verdampfer

und Luftkiihler intarSANIT

#  Gerate mit Expansions- und

Steuerventilen. #  Luftreinigung und -sterilisation in Arbeitsrdumen.

# Fur R-134a, R-449A und # Hocheffiziente Filteranlagen.
Glykol ausgelegtes Design.
# Lufterneuerungsgerate mit aktiver
# Hohe, mittlere, niedrige Temperatur Kalteriickgewinnung.
und Tiefklhlung.

Waterloop-System HFC-Kalteanlagen
* WassergekUhlte Motorverdampfer % Geringer Kaltemittelbedarf.
mit R-290.

% Montage Plug & Play.
# Bis 50 °C wassergekUhlte Gerate.
# Optimiertes Kompaktsystem, mit minimaler

#  Luftkthler mit Wasserkreislauf. Wartung.
Kalteanlagen Kleine CO2-Kiihlanlagen
R-290 zwischen 30 und 60 kW

©@ ©

* Betrieb mit Glykolwasser und verringertem . . .
Kaltemittelbedarf R-290. #  Betrieb mit Glykolwasser und verringertem

Kaltemittelbedarf R-290.

# Hermetische Scroll-Verdichter und

halbhermetische Verdichter. % Okologische Nachhaltigkeit.

% Hydraulikaggregat inbegriffen. # Hohe Leistung mit paralleler Verdichtung.

Kélteanlagen Direkter Expansion

mit NH, - ammolite mit NH, - ammolite

# Ammoniak-Technologie mit geringem # Ammoniak-Technologie mit geringem
Kéltemittelbedarf. Kaltemittelbedarf.

# Trockenverdampfungssysteme. # Ein Maschinenraum ist nicht erforderlich.

# Luftgekthlte Kélteanlagen. # Wartung des Kompressors vor Ort.

www.intarcon.com | 5
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Europa | europe@intarcon.com

Osterreich | osterreich@intarcon.com
Belgien | belgique@intarcon.com
Frankreich | france@intarcon.com
Deutschland | deutschland@intarcon.com
Ireland | ireland@intarcon.com
Italien | italy@intarcon.com
Niederlande | kantor@intarcon.com
Norwegen | norway@intarcon.com
Portugal | portugal@intarcon.com
Roménien | romania@intarcon.com
Spanien | comercial@intarcon.com
Schweden | sweden@intarcon.com
Sshweiz | suisse@intarcon.com
Turkei | turkiye@intarcon.com

UK | uk@intarcon.com

1 Hochwertige
Produkte und
ausgezeichnete

Leistungen 44

ecodesign

www.intarcon.com

Firmensitz und Werk

P.l. Los Santos, Bulevar de Los Santos 34,

14900 Lucena (Cérdoba), Spanien
957 50 92 93

Inldndischer Vertrieb
Internationaler Vertrieb

Kundenservice

Amerika | latam@intarcon.com

Argentinien | argentina@intarcon.com
Bolivien | bolivia@intarcon.com
Kanada | canada@intarcon.com

Chile | chile@intarcon.com
Kolumbien | colombia@intarcon.com
Costa Rica | costarica@intarcon.com
Dominikanische Rep.| repdominicana@intarcon.com
Ecuador | ecuador@intarcon.com
Mexiko | mexico@intarcon.com
Panama | panama@intarcon.com
Paraguay | paraguay@intarcon.com
Peru | peru@intarcon.com

Uruguay | uruguay@intarcon.com

Venezuela | venezuela@intarcon.com

Innovatives mittelstandisches Unternehmen

COMPLIANT

comercial@intarcon.com

commercial@intarcon.com

service@intarcon.com

Afrika | africa@intarcon.com

Algerien | algerie@intarcon.com

Angola | angola@intarcon.com

Aquatorialafrika | afrique.equatoriale@intarcon.com
Kap Verde | caboverde@intarcon.com
Elfenbeinkiiste | cotedivoire@intarcon.com
Morokko | maroc@intarcon.com

Mosambik | mozambique@intarcon.com

Tunisien | tunisia@intarcon.com

www.intarcon.com
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Nomenklatur Inhaltsverzeichnis

Die Anlagen von INTARCON lassen sich nach den folgenden Kriterien in der Nomenklatur unterteilen: . ..
Sortiment fur Anwendungen

Vertriebsnetz

PRODUKTFAMILIE  AUSFUHRUNG MODELL Nomenklatur

Schnelle Kiihiraumberechnung

Anwendung

| MCP -N / BCP -N
Mittlere Temperatur | M MCR -N / BCR -N
Niedrige Temperatur | B MCR -C / BCR -C
Hohe Temperatur | A mgx —llle /B?:(\:/V I;ILD
Hohe Luftfeuchtigkeit | H N/ -
Weinkeller ... V] MCV -C / BCV -C
Luftaufbereitung .| T MCV -1 / BCV -I
Luftkahler 1 C|
Konfiguration

1 JE
Monoblock C MSH -N / BSH -N
Split S MSH -C / BSH -C
Kondensator mit Direktantrieb | D MSH -Q / BSH -Q
Kalteanlage w MSH -CQ / BSH -CQ
Luftreinigung P ASH -D
Konstruktion

1

Vertikal
Deckenmontage
Tirmontage
Horizontal
Gerauscharm
Wandmontage
Doppelstrémung
Warfelférmiges Gerat fur
gewerbliche Anwendungen

MSF -N / BSF -N
MSF -Q / BSF -Q

@] Uz-nI-u:o<}

Ausfihrung
1 —1
Axial-Kondensation N
Radial-Kondensation c
Wasserkondensation H
Aufbau im Freien |
Ultra Slim L VSH -CG
,,,,,,,, VCR -N / VCR -C
Warfelférmiger Verdampfer Q
Verdampfer mit Doppelstrémung D intarSANIT
Quasistatischer Verdampfer u TCH
Verdampfer Weinkeller G
Scroll-Verdichter, Axial-Kondensation S
Scroll-Verdichter, Radial-Kondensation sC
Rotationsverdichter P MCC-N/-S | BCC-N/-S
VRC-System, Axial-Kondensation v MDM-P/-S | BDM-P/-S
VRC-System, Radial-Kondensation cv
Kaltemittel
1 i MDF -N / BDF -N
R-134a MDH -N / BDH -N
R-290 MDH -C / BDH -C
R-449A Kapazitatsanderung
R-452A
Kihlmittelanschlisse
Modell Elektronische Steuerung
Baugrofie kiconex

Verdichterleistung

VerpackungsgrofRe

Verkaufsbedingungen

www.intarcon.com
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Schnelle Kiihiraumberechnung

Schnelle Berechnung

des Bedarfs

In der nachstehenden Tabelle ist der geschéatzte Kaltemittelbedarf fir Arbeitsrdume

bei hohen Temperaturen und Lagerrdume bei mittleren und niedrigen Temperaturen
je nach Berechnungsbedingungen aufgefihrt.

Geschatzte Kiihllast fiir Arbeitsraume und Standard-Lagerrdume (W)

Kiihlraumvolumen HOHE TEMPERATUR (+ 12 °C) MITTLERE TEMPERATUR (0 °C) NIEDRIGE TEMPERATUR (-20 °C)
e it PETTIG Mit g;gi;:inmtem Ohne g:ginmmten
Dammung 50 mm  Ohne D& Da arke 80 mm Dammstérke 100 mm
5 700 900 700
10 1300 2300 1200 1500 1100
15 1600 2700 1600 2 000 1400
20 1900 3 400 1900 2400 1700
25 2300 4000 2300 2800 2000
§ 30 2600 4500 2600 3300 2200
g 40 3200 5600 3200 4 000 2700
2 50 3800 6 600 3 800 4 800 3100
§ 60 4400 7 600 4400 5400 3600
g 75 5100 9 000 5100 6400 4200
5 100 6 400 11100 6 400 8 000 5100
125 7 500 13100 7 500 9400 5900
150 8 600 15100 8 600 10 800 6700
175 9700 16 900 9700 12100 7 500
200 10 700 18 700 10 700 13 300 8 200
250 12 600 22100 12 600 15800 9600

Korrektur der
Gerételeistung

Die in diesem Katalog angegebenen Leistungen basieren auf einer Kihlleistung
der Gerate bei einer AuRentemperatur von 35 °C.

Um die Leistung der Gerédte bei anderen Temperaturwerten zu berechnen,
empfiehlt sich die Anwendung der folgenden Korrekturfaktoren:

AuRentemperatur 20°C  25°C 30°C 35°C 40°C 45°C
'__i e F5: Kihlleistungsfaktor 1,23 1,15 1,08 1,00 0,92 0,84
E=S
= u'_.a Fb: Leistungsaufnahmefaktor 0,81 0,88 0,94 1,00 1,07 1,13
g: % F5: Kihlleistungsfaktor 1,33 1,22 1,11 1,00 0,89 0,77
w
= = Fp: Leistungsaufnahmefaktor 0,85 0,91 0,96 1,00 1,03 1,05

Kihlleistung = F, x Pk“h'-|35 oc Qkiihl. Korr.

Leistungsaufnahme = Fy x Pauf,lss oc

PKihl. |35 oc =

Online-Kalterechner

Fir eine detaillierte Berechnung empfehlen wir die Nutzung unseres Online-Kélterechners, der auf unserer

Website zur Verfligung steht.

+_
X=

Kalterechner fur Tiefkthlraume, Kihlraume und

Auswahl der Kiihlgeréate.

Ausgehend von grundlegenden Daten des Entwurfs wie Raumtyp, Temperaturregelung, Abmessungen und
Dammstéarke ermdglicht der Rechner eine schnelle Berechnung auf Grundlage voreingestellter Daten oder nach
Eingabe der verschiedenen Faktoren und Auswahl der Anlage, die am besten zu den Anforderungen passt.

www.intarcon.com/calcooling

8 | www.intarcon.com
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Korrektur Kéltemittelbedarf

Zum Korrigieren der Kihllast fir einen Raum mit besonderen
Bedingungen empfiehlt sich die Anwendung mehrerer
Korrekturfaktoren:

Qkihl. korr.= Qkihl. x F1 x F2 x F3 x F4
Wobei die Korrekturfaktoren die folgenden Werte annehmen:

F1: Umgebungstemperatur

Fir eine Kihllast bei einer anderen Umgebungstemperatur
als 35 °C konnen die folgenden Korrekturfaktoren verwendet
werden:

Umgebungstemperatur 40 °C: F1=1,05

Umgebungstemperatur 45 °C: F1=1,10

b

F2: A g von Gar

Der Reifungsprozess von Gartenbauerzeugnissen in Positiv-
Kihlrdumen erzeugt eine betrachtliche Menge an Wérme.
Diese Atmungswérme kann je nach Erzeugnis einen Bedarf
an zusatzlicher Kiihllast von bis zu 50 % mit sich bringen.

Als Beispiel nehmen wir den Faktor: F2 = 1,25
F3: Hohe Produktumschlagsrate

Die in der Tabelle angegebenen Kihlleistungen wurden
bei einem herkémmlichen  Produktumschlag — gemaR
der Berechnungsbasis erzielt. Ein doppelt so hoher
Produktumschlag kann zu einem zusétzlichen Kiihllastbedarf
von bis zu 50 % fuhren. F3 = 1,50

F4: Verringerte Ddmmstarke

Eine Wéarmeddmmstérke unterhalb der empfohlenen Werte
bedeutet einen kleinen Anstieg der Kihllast. Zum Beispiel
bei einer Verringerung der Wéarmeddmmstarke um 20 mm:
F4=1,10

Berechnungsbeispiel

Berechnung eines Lagerraums fiir Apfel mit einer GréRe von
80 m?, geddmmt mit Kiihiraumplatten mit einer Stérke von
80 mm, Boden nicht geddmmt:

1. Ausgehend von den Werten in der Tabelle wird die
Referenz-Kihllast fir 80 m* interpoliert.

Qkiihl. = 7 200 W

2. Es wird der Korrekturfaktor aufgrund der Atmungswérme
der Gartenbauerzeugnisse angewandt: F2 = 1,25

Qkihl. korr. = Qkgihl. x 1,25 = 9 000 W

R
Ber

Die in den Tabellen zur Auswahl der Anlage angegebenen
RaumgroRen wurden nach Kiihlleistung der Anlage und unter
Berticksichtigung der folgenden Annahmen berechnet:

AuBentemperatur: 35 °C.
Ladedichte 250 kg/m?.

Téglicher Umschlag der Last nach Raumvolumen: 10 %
(V<100 m3), 8 % (100 m*<V).

Spezif sche  Wérme der Last MT: 3,2 kJ/(kgK),
NT: 1,8 kJ/(kg-K).

Eingangstemperatur: 25 °C (MT) und -5 °C (NT).

Dammart: Polyurethanschaum mit einer Dichte von
40 kg/m?® und einer Leitfahigkeit von 0,025 W/(m'K),
Dicke 80 mm (MT) und 100 mm (NT) und Bodenplatte.

18 Stunden taglicher Betrieb des Verdichters.
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Gewerbliche

Monoblock-Gerate

Monoblock-Kuhlgeréate fur die Decken-, Wand- und Tdrmontage

ONC)

Leichte und schnelle Lésung zu Geringer
Montage 100 % nattrlich Kaltemittelbedarf R-290

www.intarcon .com | 9
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intarblock fur die Tur

%  Natirliches Kaltemittel R-290 mit hoher Ener-
gieeffizienz.

% Optimale Raumausnutzung in kleinen Kiihl-
rdumen.

% Design Gebiete mit einer Umgebungstempe-
ratur von 45 °C.

Luftschleier (optional).

ES

%  Gerate ohne Leckageiiberwachung.

Monoblock-Kompaktgerate fur kleine Kihl- und Tiefkihlrdume zur Montage Uber der Turplatte des Raums, Montagebeispiel
optional mit Kéltemittel R-290 und in das Gerat integriertem Luftschleier.

Merkmale
» Versorgung 230 V-I-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.
» Kaltemittelbedarf R-290 unter 0,1 kg.
» Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A unter 1 kg.
» Hermetischer Kolbenverdichter.
» Hochdruckwaéchter.
» Thermostatisches Expansionsventil. Luftschleier (optional)
In Geréten fiir die Montage an der Tir kann optional ein Luft-
> Fehlerstromschutzschalter. schleier in der GroRe fiir Ttiren mit einer Hohe von 1 800 mm
» Abtauung durch HeiRgas-Einspritzung. bis zu einer lichten Weite von 800 mm integriert werden.
Das Gerat verflgt tber einen Radial-Ventilator mit verstell-
» Kondensatwanne aus Edelstahl. barer Geschwindigkeit, Ttirschalter und Luftauslassschlitz.
> Automatische Kondensatverdunstung. Der Luftschleier schafft eine unsichtbare Barriere zur
I Vermeidung von Kalteverlust im Raum. Er wird beim Offnen
» LED-Raumleuchte mit Tdirkontaktschalter. der Tir aktiviert und verhindert den Eintritt von HeiBluft sowie
» Tir-Widerstandsdraht (nur Modelle BCP). den Austritt von Kaltluft mit einer Effizienz von tiber 50 %.
> Elektronischer Multifunktionsregler. Radial-Ventilator.

Luftauslassschlitz.
Montageplan mit Luftschleier (optional) Automatische Aktivierung mit Tiir6ffnung.
Elektronisches Steuergerat

Die Steuerung XW60LH ist serienmaRig in unsere Monoblock-
Gerate fur die Montage an der Tir fir gewerbliche
Zwecke eingebaut und es handelt sich um eine kompakte

TURWIDERSTAND g . .
Trorrrrrrmremrrmremneneed fortschrittliche Steuerung mit folgenden Funktionen:

VERSORGUNG

L4
] E— 39 Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
- INTEGRIERTE LED-LEUCHTE ratur.
=1 P .
r Schnellkiihlfunktion Jet Cool.
: Nachtmodus.
TURKONTAKTSCHALTER Funktion Energy Saving.

4 Ausgangsrelais fir: Verdichter, Ventilator, Abtauung
und Licht.
3 NTC-Fuhler fir Raumtemperatur, Abtauung und
Kondensation.

Integrierte LED-Raumleuchte

Hocheffiziente LED-Raumleuchte, in das Gerat integriert,
schaltet sich beim Offnen der Raumtir automatisch ein.

LUFTSCHLEIER

10 | www.intarcon.com



Monoblock-Kiihlgerat fiir die Montage an der Tiir mit Luftschleier

Baureihe MICP / BCP

230 V-1-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-290

Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen,

Verdichter e Aufgenom- Max.
Baureihe / Modell Cpatls Ll -G mene Nenn- Strom- Ve"::::pf'_ Kihllast Gewicht SPL Verkaufspreis ©
0°C 5°C 10 °C leistung aufn. (m2/h) (kg) @ (kg) dB(A) @ (€) ©
PS  Spannung o m W me w e (kW) (A) g
MCP-ND-0 009 13 230 V-l 700 6 810 8 945 13 0,34 3,1 275 <0,1 61 29 %
g =)
Ell MCP-ND-1 012 12 230 V- 1065 9 1235 15 1430 27 0,52 43 550 <0,1 67 29 o
o« o
MCP-ND-1 017 3/4 230 V-1 1325 14 1530 20 1765 35 0,72 45 550 <01 67 31 5
=
2
230 V-1-50 Hz | Niedertemperatur | R-290 8
]
. Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen, =
Verdichter e Aufgenom- Max. [
Baureihe / Modell gemat Kiihlraum-Temperatur * mene Nenn- Strom- Ve"::::pf'_ Kiihllast Gewicht SPL Verkaufspreis 5
-25 °C -20 °C -15 °C leistung aufn. (m2/h) (kg) @ (kg) dB(A) @ (€) (U]
PS  Spannung o m? W e w e (kW) (A)
BCP-ND-0 014 3/4 230 V- 420 1 500 25 590 5 0,30 33 275 <0,1 62 29
o
g BCP-ND-1017 3/4 230 V-1 575 2 695 6 825 9 0,34 43 550 <0,1 67 29
3
BCP-ND-1 028 11/4 230 V-l 750 4 905 9 1070 15 0,64 6,0 550 <0,1 74 31
230 V-I-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a
. Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen,
Verdichter " o Aufgenom- Max. Verkaufs-
Baureihe / Modell (U [T i et mene Nenn-  Strom- Ver(::trzpf.- Kiihllast ~ Gewicht SPL Verlr(:i:fs- preis mit
0°C 5°C 10 °C leistung aufn. (m2/h) (kg) @ (kg) dB(A) @ p(C) Schleier
PS Spannung o m? W me w e (kW) (A) (€)
MCP-NY-0 010 3/8 230 V-l 580 4 695 7 820 12 0,47 4,6 300 <1,0 61 29
MCP-NY-0 015 12 230 V- 760 7 890 10 1030 15 0,61 56 300 <10 66 32
MCP-NY-1 015 12 230 V-1 880 8 1055 12 1250 21 0,68 58 600 <10 72 32
MCP-NY-1 026 3/4 230 V-I 1180 1 1435 18 1710 28 0,91 9,5 600 <1,0 79 30
MCP-NY-1 033 1 230 V- 1490 17 1760 26 2070 40 1,08 9,7 600 <1,0 83 33
230 V-I-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
o Kiihllei: / Kihl -Voll
Verdichter . ey Aufgenom- Max. Verkaufs-
Baureihe / Modell gemasikibliatnalomporatuigy mene Nenn-  Strom- Ver?:tr:pf.- Kiihllast Gewicht SPL Verlr(:it;fs- preis mit
-25 °C -20 °C -15 °C leistung aufn. (m¥/h) (kg) @ (kg) dB(A) @ p(e) Schleier
PS Spannung o - o m? w me (kW) (A) (€)
. BCP-NG-0 018 5/8 230 V-1 390 1 490 2 585 3 0,67 72 300 <10 67 31
o
g BCP-NG-1 026 3/4 230 V-I 640 3 810 7 960 10 1,00 8,6 600 <1,0 74 31
[
BCP-NG-1 034 11/4 230 V- 790 4 950 10 1120 12 1,27 1,1 600 <1,0 80 33
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Korrosionsschutz aus Epoxid der Verdampferbatterie. einer AuRentemperatur von 35 °C. Geschétztes Raumvolumen
gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
2 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t COZ-/'i\quivaIent
Abmessungen (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckageiiberwachung
(EU) NO 517/2014.

. 1002 — . ¥ Max. Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im
‘ Freifeld in einer Entfernung von 10 m von der Quelle.

5%l 555 INTARCON

Montagerahmen

386 —»‘

180

<316 =f~=l~— 433 |
950 ——=i

100 941

FENSTERRAHMEN

185

DECKRAHMEN

Héhen in mm.
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M INTARCON

Intartop

Monoblock-Kompaktgeréate fiir kleine Kiihl- und Tiefkiihirdume zur Deckenmontage.

Merkmale

vV V. YV YV YY VY VY Y VY Vv VvV VvYYy

>

Baureihen

Versorgung 230 V-1-560 Hz oder 400 V-IlI-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte rliickfragen.
Kaltemittelbedarf R-290 unter 0,2 kg.

Kéltemittelbedarf R-134a oder R-449A unter 1,5 kg.
Hermetischer Kolbenverdichter.

Hochdruckwachter.

Thermostatisches Expansionsventil.
Fehlerstromschutzschalter.

Abtauung durch HeiRgas-Einspritzung.

Kondensatwanne aus Edelstahl.

Automatische Kondensatverdunstung.

LED-Raumleuchte mit Tlrkontaktschalter (Modelle CR-ND).
Raumleuchte und Tirschalterkabel (Modelle CR-Y/G).
Widerstandsdraht der Tir (nur Modelle BCR).

Verdampfungskasten mit Sandwich-Platte aus 50 mm dickem Polyurethanschaum, innen bezogen
mit vorlackiertem Stahlblech.

Elektronischer Multifunktionsregler.

» CR-N: Monoblock-Gerate in der Axial-Ausfiihrung fur die Deckenmontage.

» CR-C: Radial-Ausfiihrung mit Kondensator und Radial-Lifter, mit der heiBe Kondensatluft nach

aulRen geleitet wird.

Installationsschema

12 |

ZULEITUNG

. &

TOURSCHALTER * ="

. =) BEDIENSCHALTER
................. .
TURWIDER-
STAND *

* Tirwiderstand nur in Niedertemperaturmodellen.
* Tarschalter nicht im Lieferumfang (auBer Modelle CR-ND).

www.intarcon.com

Natiirliches Kaltemittel R-290 mit hoher
Energieeffizienz.

Design Gebiete mit einer
Umgebungstemperatur von 45 °C.

Thermostatisches Expansionsventil.
HeiRgas-Abtauung mit Temperaturregelung.

Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Montagebeispiel

Elektronisches Steuergerat

Die Gerdte Intartop verfligen serienmaRig (ber das
fortschrittliche elektronische Steuergerat XWING:

Digitale Multifunktions-Fernbedienung.

Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
ratur.

Schnellkihlfunktion Jet Cool.

Nachtmodus.

Radial-Ausfihrung

Die Radial-Gerate der Produktfamilie Intartop umfassen eine
Radial-Lufter, mit der heiBe Abluft Uber Leitungen nach auRen
geleitet wird.

LEITUNG ZUR ENTLUFTUNG DER
HEISSEN KONDENSATLUFT

InTaRcon

\A'

Abluftleitungen

Empfohlene GréRBen fiir Abzugsrinnen aus Blech, PVC
oder Panel aus Glaswolle mit einer Lange von 20 m (jeder
90°-Bogen entspricht einer Lange von 5 m). Fur flexible oder
halbstarre Leitungen empfiehlt sich eine gréRere GroRe.

Baureihe 0: 200 x 150 mm oder @ 150 mm
Baureihe 1: 200 x 200 mm oder @ 150 mm
Baureihe 2: 250 x 150 mm oder @ 200 mm
Baureihe 3: 200 x 300 mm oder @ 250 mm



Axial- und Radial-Monoblock-Geréte fiir die Deckenmontage

Baureihe MICR / BCR

230 V-1-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-290

. Kiihllei: / Kiithlraum-Vols
Verdichter pp— Aufgenom- Max.
Baureihe / Modell @aED Rl e mene Nenn-  Strom- Venriatmpf.- Kiihllast Gewicht SPL Verkaufspreis o
aureihe / lode s s 0°C 5°C 10 °C leistung aufn. (r:, /f“ (kg) (kg) dB(A) @ (€ b
annun =
2 9w e w m? w - (kW) (A) &
MCR-ND-0 009 13 230 V- 670 5 780 7 900 12 0,39 3,6 300 <0,10 63 29 %
[}
MCR-ND-1 012 12 230 V- 1060 9 1240 15 1435 27 0,53 34 600 <0,10 73 29 =
©
MCR-ND-1 017 3/4 230 V- 1370 14 1585 21 1815 36 0,68 45 600 <0,15 73 31 g
MCR-ND-2 026 2 230 V- 1850 21 2200 34 2577 58 0,98 59 1150 <0,15 96 35 E
MCR-ND-2 034 2172 230 V-l 2240 27 2650 43 2995 70 1,35 9,0 1150 <0,20 96 35 %
)
=
@
230 V-1-50 Hz | Niedertemperatur | R-290 5
L . ()
0 Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen,
Auf - Max.
Baureihe / Modell Verdichter gemés Kihiraum-Temperatur m:ngel:::::v Strz):n- Verd:tv:pf.- Kunhllast Gewicht SPL Verkaufspreis
el Ps s -25°C -20 °C -15 °C leistung aufn. (rrn“/h) (kg) (kg) dB(A) @ ©
annun:
B 9 w m w me w m (kW) (A)
BCR-ND-0 014 3/4 230 V- 385 1 460 2 550 4 0,39 33 300 <0,10 65 29
BCR-ND-1 017 3/4 230 V- 540 2 660 5 800 8 0,49 35 600 <0,10 73 29
BCR-ND-1 028 11/4 230 V- 770 4 925 9 1100 15 0,73 6,0 600 <0,15 80 31
BCR-ND-2 034 1172 230 V- 985 7 1215 14 1475 25 0,99 93 1150 <0,20 96 34
230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a
- . - Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen, Radial-
Axial-Ausfiihrung Verdichter o o Aufge- Max. Ver- FHL _ Ver- " ~
geméR Kiihlraum-Temperatur nommene Stromauf- dampf.- KI::tI w‘?:ht SPL kaufs- Ausfiihrung Luftstrom A.S.P. Ve:::;;fs
i 0°C 5°C 10 °C Nennleis- nahme rate @ dB(A) ® preis Baureihe / (m*h) (mmWS) @
Baureihe / Modell PS  Spannung - - o me w ms tung (kW) (A) (md/h) (kg) (kg) ) et (€)
MCR-NY-0 010 3/8 230 V-l 605 4,0 751 7,0 902 12 0,43 45 300 <10 62 29 MCR-CY-0 010 375 8
MCR-NY-0 015 12 230 V-l 788 6,1 956 10 1134 18 0,53 55 300 <10 65 32 MCR-CY-0 015 375 8
MCR-NY-1 015 12 230 V-l 999 8,2 1231 12 1490 23 0,58 56 600 <10 73 32 MCR-CY-1 015 575 8
MCR-NY-1 026 3/4 230 V-l 1265 12 1549 19 1853 30 0,93 93 600 <10 82 30 MCR-CY-1 026 575 8
MCR-NY-1 033 1 230 V-l 1502 16 1817 26 2158 41 1,05 95 600 <10 83 33 MCR-CY-1 033 575 8
MCR-NY-2 033 1 230 V- 1911 24 2363 37 2846 61 1,21 10,3 1150 <15 98 34 MCR-CY-2 033 1000 12
MCR-NY-2 053 112 230 V-1 * 2352 33 2882 50 3 455 75 1,67 12,9 1150 <15 99 38 MCR-CY-2 053 1000 12
MCR-NY-2 074 2 230 V-1 * 2940 40 3560 60 4211 90 1,83 16,9 1150 <15 110 44 MCR-CY-2 074 1000 12
MCR-NY-3 108 5 400 V-lil 3725 48 4465 " 5155 121 2,30 15,1 1300 <20 149 45 MCR-CY-3 108 1500 14
230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
N " - Kiihlleistung / Kiihlraum-Volumen, Radial-
Axial-Ausfiihrung Verdichter e Aufge- Max. Ver- Gihl- _ i o .
gemaR Kiihlraum-Temperatur " nommene Stromauf- dampf.- KI::tI vﬁ:h' Ve;l::i:fs Ausfiihrung Wisiem  ASD. Ve;l::i:fs
i -25 °C -20 °C -15 °C Nennleis- nahme  rate -~ dB(A) @ Baureihe / (m3/h)  (mmWS) @
Baureihe / Modell PS  Spannung o - w - o e tung (kW) (A) (min) k9 (kg) (€) ] (€)
BCR-NG-0 018 5/8 230 V- 418 0,6 525 1,5 638 2,8 0,59 47 300 <05 65 31 BCR-CG-0018 375 8
BCR-NG-1 026 3/4 230 V- 562 2,0 736 4,1 907 7.7 0,84 85 600 <10 84 31 BCR-CG-1 026 575 8
BCR-NG-1034 11/4 230 V- 703 32 892 58 1060 10 1,05 11,0 600 <10 84 33 BCR-CG-1 034 575 8
41: BCR-NG-2034 11/4 230 V- 775 38 1102 7.8 1406 14 1,11 11,5 1150 <10 135 35 BCR-CG-2034 1000 12
Z BCR-NG-2 055 13/4 230 V-1 1160 8,0 1575 15 2015 27 1,60 12,6 1150 <15 145 41 BCR-CG-2055 1000 12
BCR-NG-2075 21/2 230V-I* 1470 " 1870 19 2295 32 2,00 255 1150 <15 145 44 BCR-CG-2075 1000 12
BCR-NG-3 075 21/2 230 V-1 1630 13 2115 23 2655 38 2,10 255 1300 <15 147 44 BCR-CG-3075 1500 14
BCR-NG-3096 31/2 400 V-Ill 1850 15 2420 27 3010 46 2,20 11,2 1300 <15 147 49 BCR-CG-3096 1500 14
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Wechsel zu Versorgung 400 V-III-560 Hz (Modelle CR-Y/G). einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen
gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
» Tirkontaktschalter (M lle CR-Y/G). P . P
trkontaktschalter (Modelle C 1G) 12 Geréte mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
» Riickschlagklappe (Radial-Gerate). (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckageliberwachung
(EU) NO 517/2014.
> Anpassung der Zuluft an Rundleitung (Modelle CR-Y/G). ¥ Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
» Vertikale Zuluft (Radial-Gerite) einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
> K h £ d der Verd ferb “ Verfligbarer statischer Verfliissigungsdruck.
orrosionsschutz aus Epoxid der Verdampferbatterie.
P P * Gerate verfligbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
Abmessungen

Montagerahmen

Baureihe 0 435 | 380
Baureihe 1 590 385
Baureihe 2 760 385
Baureihe 3 850 | 460

EINLAUF LUFTER
(RADIAL-
AUSFUHRUNG)

Abmessungen
T (mm)
|

I

DURCHBRUCH IN DECKE

Abmessungen

Trichter
(mm)

Baureihe 0 185 x 115

Baureihe 1 379 135 185 x 115 @150
Baureihe 2 379 135 230 x 130 @200
Baureihe 3 680 925 843 485 1070 | 454 145 266 x 236 @ 250

www.intarcon.com | 13



M INTARCON

intarblock R-290

Ultrakompakte Monoblock-Geréte fir kleine Kihl- und Tiefkihlrdume fiir die Fenstermontage an der Raumwand.
Das neue Sortiment an Monoblock-Geraten umfasst Bauteile nach neuesten Technologien in einer kompakten
Bauweise, die sich in die Platte des Kiihlraums integrieren lasst.

Merkmale

Versorgung 230 V-I-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.

Kéltemittelbedarf R-290 unter 0,2 kg.

Hermetischer Kolbenverdichter.

Ventilatoren mit elektronischem EC-Motor.

Hochdruckwachter.

Thermostatisches Expansionsventil.

Abtauung durch HeiRgas-Einspritzung.

Kondensatwanne aus Edelstahl.

Automatische Kondensatverdunstung.

LED-Raumleuchte mit Tlrkontaktschalter.

Abnehmbarer Puffer inbegriffen.

Widerstandsdraht der Tur (nur Modelle BCV).

vV VYV vV YV YV VYV VYV VY VvV Vv VvYY

Elektronischer Multifunktionsregler.

Installationsschema

VERSORGUNG
TURWIDERSTAND

’7 TURSCHALTER

INTEGRIERTE LED-LEUCHTE

ROHRDURCHGANG

BEDIENSCHALTER d

DAMMPUFFER

14 | www.intarcon.com

ES

Natiirliches Kaltemittel R-290 mit hoher
Energieeffizienz.

Design Gebiete mit einer
Umgebungstemperatur von 45 °C.

Thermostatisches Expansionsventil.
HeiBgas-Abtauung mit Temperaturregelung.

Montagebeispiel

Propan

Propan oder R-290 ist ein als Kaltemittel in Monoblock-
Anlagen fiir gewerbliche Kihlanwendungen eingesetzter
Kohlenwasserstoff. Es hat geringe Umweltauswirkungen und
hervorragende thermodynamische Eigenschaften.

»  Treibhauspotenzial (GWP) = 0,02 gemaR IPCC AR6
»  Siedepunkt bei 1,013 bar (°C): -42,10

»  Temperaturdrift (°C): O
>

Klassifizierung Sicherheit: A3. Nicht giftig, aber extrem
entziindlich.

Die spanische Sicherheitsverordnung fir  Kihlanlagen
KD 552/2019 und der internationale elektrotechnische
Ausschuss IEC 60335 lassen den Einsatz von bis zu 0,5 kg in
Monoblock-Anlagen fir die gewerbliche Kiihlung zu.

Elektronisches Steuergerat

Die elektronische Steuerung XWB6OLH ist serienmaBig in
unsere Monoblock-Gerate fiir die Montage an der Tur fiir
gewerbliche Zwecke eingebaut und es handelt sich um eine
kompakte fortschrittliche Steuerung, welche die folgenden
Funktionen umfasst:

Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
ratur,

Schnellkiihlfunktion Jet Cool.
Nachtmodus.

4 Ausgangsrelais fir: Verdichter, Ventilator, Abtauung
und Licht.

3 NTC-Fuhler der Temperatur fiir Thermostat, Abtauung
und Kondensation.

Integrierte LED-Raumleuchte

Hocheffiziente LE[_)_-RaumIeuchte, in das Gerat integriert,
schaltet sich beim Offnen der Raumtir automatisch ein.



230 V-1-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-290

Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen,

Monoblock-Gerate fiir die Wandmontage mit Propan

Baureihe VICV / BCV

Verdichter e Aufgenom- Max.
Baureihe / Modell et Lt i mene Nenn-  Strom- Ver(::tr:pf.- Kiihllast Gewicht SPL Verlr(:i:fs-
s s 5°C 10 °C leistung aufn. e (kg) (kg) dB(A) @ "(c)
annun
Banntngi s e w P w W (kW) (A)
MCV-LD-0 009 13 230 V-l 635 5 740 7 850 12 0,40 3,5 300 <0,10 38 29
MCV-LD-1 012 12 230 V-l 1050 9 1220 15 1410 27 0,52 33 500 <0,10 56 29
[=]
g MCV-LD-1 017 3/4 230 V-l 1340 14 1560 21 1780 36 0,68 43 500 <0,15 57 31
o«
MCV-LD-2 026 2 230 V-l 1824 21 2170 34 2540 58 0,94 59 950 <0,15 86 35
MCV-LD-2 034 21/2 230 V-l 2215 27 2618 43 2960 70 1,31 9,0 950 <0,20 86 35
230 V-1-50 Hz | Niedertemperatur | R-290
. Kunhlleistung / Kiihiraum-Volumen,
Verdichter o i Aufgenom- Max. B ~
Baureihe | Modell gemaR Kiihiraum-Temperatur " e Vert::tr:pf. Kiihllast Gewicht SPL Verl::;fs
B A -20 °C -15 °C leistung aufn. (me/h) (kg) (kg) dB(A) @ p(e)
)annun:
P 9 w m w m? w e (kW) (A)
BCV-LD-0 014 3/4 230 V-l 370 1 440 2 520 4 0,38 3,6 300 <0,10 38 29
BCV-LD-1 017 3/4 230 V- 540 2 660 5 790 8 0,48 43 500 <0,10 57 29
BCV-LD-1 028 11/4 230 V-l 770 4 920 9 1090 15 0,73 5,6 500 <0,15 64 31
BCV-LD-2 034 1172 230 V- 985 7 1210 14 1470 25 0,97 93 950 <0,20 86 34
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Korrosionsschutz aus Epoxid der Verdampferbatterie. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen
gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
® Max. Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im
Abmessungen Freifeld in einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
(~— D E —= A Montagerahmen
H
B c ‘
Y
inmarcon
L— G —»
— E= e

Abmessungen

(mm)

Baureihe 0 420 596 803 237 207 86
Baureihe 1 420 656 803 307 270 86
Baureihe 2 620 676 764 343 310 106

DURCHBRUCH PUFFER

ﬁrl‘?;essungen ‘ G ‘ H

Baureihe 0 400 600
Baureihe 1 400 660
Baureihe 2 600 680

www.intarcon.com
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M INTARCON

intarblock

Monoblock-Kompaktgeréate fiir kleine Kiihl- und Tiefkiihlrdume zur Wandmontage.

Merkmale

vV V VYV VY Y Y VY VY VvV VY

Baureihen

>

>

>

Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-III-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.
Kéltemittelbedarf R-134a oder R-449A unter 2 kg.
Hermetischer Kolbenverdichter.
Hochdruckwachter.

Thermostatisches Expansionsventil.
Fehlerstromschutzschalter.

Abtauung durch HeiRgas-Einspritzung.
Kondensatwanne aus Edelstahl.

Automatische Kondensatverdunstung.
Raumleuchte und Tirschalterkabel.
Widerstandsdraht der Tir (nur Modelle BCV).
Abnehmbarer Puffer inbegriffen.

Elektronischer Multifunktionsregler.

CV-N: Monoblock-Geréate fur die Fenstermontage mit ausbaubarem Dammpuffer fir die Montage
am Deckrahmen.

CV-C: Radial-Ausfiihrung mit Kondensator und Radial-Lufter, mit der heiRe Kondensatluft nach
aulen geleitet wird.

CV-I: Far den Aufbau im Freien geeignete Monoblock-Gerate zur Montage aufen an kleinen
Kdhlrdumen mit Positiv- oder Negativ-Temperatur.

Montagepléne

ELEKTRISCHE ZULEITUNG

TURWIDERSTAND
TURSCHALTER
RAUMLEUCHTE
AUSBAUBARER ABFLUSSROHR FUR
PUFFER KONDENSAT

Montage Puffer Montage Deckrahmen (auRer Baureihe 0)

Die Montage am Deckrahmen gestaltet sich
ganz einfach, indem ein Rahmen fiir den Einbau
vorbereitet und anschlieBend die Decke des
Raums aufgesetzt wird.

SerienméRig wird ein ausbaubarer Puffer fir
die Direktmontage am Fenster des Kiihlraums
mitgeliefert.

www.intarcon.com

g

Monoblock-Gerat mit geringem Kaltemittel-
bedarf unter 2 kg.

Design Gebiete mit einer Umgebungstempe-
ratur von 45 °C.

Thermostatisches Expansionsventil.
HeiRgas-Abtauung mit Temperaturregelung.

Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Montagebeispiel

Elektronisches Steuergerat

Die Gerate Intarblock verfligen serienméBig Uber das
fortschrittliche elektronische Steuergerat XWING:

Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
ratur.

Schnellkiihlfunktion Jet Cool.
Nachtmodus.

Radial-Ausfthrung

Die Radial-Geréte der Produktfamilie Intarblock umfassen eine
Radial-Liifter, mit der heiBe Abluft Uiber Leitungen nach auRen
geleitet wird.

LEITUNG ZUR
ENTLUFTUNG
DER HEISSEN
KONDENSATLUFT

Abluftleitungen

Empfohlene GréBen fiir Abzugsrinnen aus Blech, PVC
oder Panel aus Glaswolle mit einer Lange von 20 m (jeder
90°-Bogen entspricht einer Lange von 5 m). Fiir flexible oder
halbstarre Leitungen empfiehlt sich eine gréRere GroRe.

Baureihe 0: 200 x 150 mm oder @ 150 mm
Baureihe 1: 200 x 200 mm oder @ 150 mm
Baureihe 2: 250 x 150 mm oder @ 200 mm
Baureihe 3: 300 x 200 mm oder @ 250 mm



Axial- und Radial-Monoblock-Geréte fiir die Wandmontage

Baureihe VICV / BCV

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a

oy i N Kiihllei g / KiihIraum-Vol Aufge- Radial-
Axial-Ausfiihrung Verdichter gemaR Kiihlraum-Temperatur nommene MaX: Ver ihl-  Ge- Verkaufs- Ausfiihrung A.S.P. Verkaufs-
o o o Mermy el GHENDE ot oy Sl preis Ruftstion (mr.n\;\lé) preis 2
i 0°Cc 5°C 10°C Jeist aufnahme rate (k) @ (kq) dB(A) ® © Baureihe / (m?/h) o © ©
Baureihe / Modell PS  Spannung (UL (A) (m3/h) 9 ) o
w m? w m? w m? (kW) Modell (5]
=
MCV-NY-0 010 3/8 230 V-l 610 4,0 758 7,0 907 12 0,43 45 300 <10 36 29 MCV-CY-0 010 375 8 8
MCV-NY-0 015 12 230 V-l 794 6,0 961 10 1139 18 0,53 55 300 <10 38 32 MCV-CY-0 015 375 8 '§
MCV-NY-1 015 12 230 V-l 972 8,0 1199 14 1453 23 0,57 56 500 <10 60 32 MCV-CY-1 015 575 8 §
MCV-NY-1 026 3/4 230 V-l 1281 12 1565 19 1859 30 0,81 93 500 <1,0 69 30 MCV-CY-1 026 575 8 _;:.:
MCV-NY-1 033 1 230 V-l 1454 14 1743 25 2037 41 0,92 95 500 <10 70 33 MCV-CY-1 033 575 8 5_
]
MCV-NY-2 033 1 230 V-l 1790 19 2163 36 2573 57 1,09 10,3 950 <15 88 34 MCV-CY-2 033 950 13 5
MCV-NY-2 053 112 230 V-I* 2153 24 2609 4 3103 72 1,46 12,9 950 <15 89 38 MCV-CY-2 053 950 13 o
MCV-NY-3 053 112 230 V-1 2489 29 3108 53 3743 83 1,51 13,1 1300 <20 17 39 MCV-CY-3053 1150 8
MCV-NY-3 074 2 230 V-1 * 3239 40 3938 70 4667 97 1,89 171 1300 <20 114 44 MCV-CY-3074 1150 8
MCV-NY-3 108 5 400 V-II 3927 51 4725 110 5539 130 2,48 18,6 1300 <20 116 45 MCV-CY-3108 1150 8
230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
A ’ Kiihllei / Kithiraum-Vol Aufge- Radial-
Axlal-Ausfilhring Verdichter gemaR Kiihlraum-Temperatur ' nommene - Ver  ahl-  Ge- Verkaufs- Ausfihrung A.S.P. Verkaufs-
25 oC 20 °C 15 °C Nenna Suoms dampfsit oo B8 wicht' onn preis Luftstrom s} preis
Baureihe / Modell  PS  Spannung ’ ' leistung 2Ufnahme  rate gy ) dBIANET Tig) Baureihe / (m?/h) ©
w m? w m? w m? (kW) (A)  (m3h) Modell
BCV-NG-0 018 5/8 230 V-l 382 0,6 486 1,5 596 28 0,50 47 300 <05 38 31 BCV-CG-0 018 375 8
BCV-NG-1 026 3/4 230 V-l 550 2,1 721 43 888 7.6 0,84 85 550 <10 60 31 BCV-CG-1 026 575 8
BCV-NG-1 034 11/4 230 V- 697 32 882 6,1 1047 10 1,05 11,0 550 <1,0 60 33 BCV-CG-1 034 575 8
§ BCV-NG-2 034 11/4 230 V-l 793 38 1049 7,7 1341 14 1,1 1,9 950 <10 89 35 BCV-CG-2 034 950 13
<
% | BCV-NG-2 055 138/4  230V-I* 1155 8,0 1560 15 1960 26 1,60 17,5 950 <10 96 41 BCV-CG-2 055 950 13
BCV-NG-2 075 212 230 V-1* 1453 1" 1835 18 2245 31 2,00 25,5 950 <10 101 44 BCV-CG-2 075 950 13
BCV-NG-3 075 21/2 230 V-I* 1680 13 2150 23 2635 38 2,20 26,0 1300 <15 113 44 BCV-CG-3075 1150 8
BCV-NG-3 096 31/2 400 V-III 2022 18 2492 32 2942 54 2,39 12,1 1300 <15 129 49 BCV-CG-3096 1150 8
Optionen " Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Wechsel zu Versorgung 400 V-11I-50 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschétztes Raumvolumen
gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
> Tirkontaktschalter. 2 Geréte mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
. ) . (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagetiberwachung
» Ruckschlagklappe (Radial-Gerate). (EU) NO 517/2014.
» Anpassung der Zuluft an Rundleitung. ¥ Schalldruck in dB(A) im Freifeld in einer Entfernung von
10 m von der Quelle.
» Korrosionsschutz aus Epoxid der Verdampferbatterie. @ Verfigbarer statischer Verfliissigungsdruck.
Abmessungen * Geréte verfiigbar mit der Spannung 400 V-1II-50 Hz.

Montagerahmen

(NUR RADIAL-
G AUSFUHRUNG)

I

Bohrung
@ 35 mm

DURCHBRUCH PUFFER DECKRAHMEN

Abmessungen

(mm)

Baureihe 0 405 | 515 nla

Baureihe 1 380 | 335 | 75 | 38 | 295 | 21 | 218
;Abrn)essungen B i Baureihe 2 600 | 335 | 75 30 | 522 | 16 | 218
BeiheO 185 x 115 Baureihe 3 715 | 475 | 75 | 45 | 607 | 20 | 356
Baureihe 1 340 330 880 400 514 122 42 185 x 115
Baureihe 2 340 330 920 620 514 122 140 230 x 130
Baureihe 3 365 470 940 735 514 122 50 2x 185 x 115
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ﬂ II'ITARCDI"I Monoblock-Gerate fiir die Wandmontage im Freien
Baureihe MICV-I / BCV-I

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-452A

. Kiihlleistung / Kiihlraum-Volumen, Aufge-
Verdichter e 7 Max. Ver-
R Kihls -T tur (1 .
GREINELS L nn’:Inmene Stromauf- dampf.- Luftstrom Kiihllast Gewicht SPL Verka_ufs
Baureihe / Modell -5 °C 0°C 5°C 10 °C enn- o hme rate (m3/h) (kg) (kg) dB(A)@ Prels
PS Spannung feistung (A) (m3/h) &
w m® w m® w m® w m? (kW)
MCV-IB-1 010 3/8 230 V-l 630 3,5 799 6,4 966 11 1157 19 0,65 55 500 575 <1,0 59 34
MCV-IB-1 012 12 230 V-l 767 49 930 8,2 1118 14 1317 23 0,67 6,5 500 575 <10 60 34
MCV-IB-1 014 12 230 V-l 893 6,3 1077 10 1270 16 1485 27 0,80 71 500 575 <10 60 34
MCV-IB-1 016 5/8 230 V- 985 74 1184 12 1386 19 1615 30 0,87 8,0 500 575 <1,0 69 34
MCV-IB-1 018 3/4 230 V-l 1138 93 1347 14 1570 22 1806 35 1,02 93 500 575 <10 70 34
MCV-IB-1 024 1 230 V-l 1207 10 1468 16 1739 25 2039 41 1,18 12,3 500 575 <10 70 34
MCV-IB-2 024 1 230 V-l 1554 14 1917 23 2296 36 2726 57 1,36 11,9 950 950 <10 88 35
MCV-IB-2 026 11/4 230 V-1 * 1795 17 2149 26 2526 40 2945 63 1,47 12,3 950 950 <10 89 36
MCV-IB-2 034 1172 230 V-1 * 1996 20 2391 31 2801 46 3247 72 1,95 16,9 950 950 <15 89 37
MCV-IB-3 034 11/2 230 V-1 * 2230 23 2690 35 3200 53 3730 83 2,07 17,1 1300 1250 <2,0 17 38
MCV-IB-3 038 13/4 400 V-1l 2500 27 3020 M 3580 62 4220 97 1,97 79 1300 1250 <15 114 40
230 V-I-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Niedertemperatur | R-452A
. Kiihllei: / Kahl Vol Aufge-
Verdichter ot g P Max. Ver- |
9emERihiib e mpatatiy no';nme_ne Stromauf- dampf.- Luftstrom Kiihllast Gewicht SPL Verka.ufs
Baureihe / Modell -25 °C -20 °C -15 °C Venn: - ohme  rate  (mh) (kg (kg)  dB(A) @ Preis
PS Spannung leistung (A) (m3/h) (€)
w m? w m? w m? (kW)

BCV-IB-1 018 5/8 230 V- 383 1,0 489 20 655 4,4 0,67 73 500 575 <05 59 31
BCV-IB-1 026 3/4 230 V-1 548 2,1 720 4,3 877 76 0,91 8,5 500 575 <1,0 60 31
BCV-IB-1 034 11/4 230 V-1 668 3,2 866 6,1 1023 10 1,14 11,0 500 575 <10 60 33
BCV-IB-2 034 11/4 230 V-1 793 3,8 1048 7,7 1297 14 1,19 11,9 950 950 <10 89 35
BCV-IB-2 055 13/4 230 V-1 * 1280 1" 1650 14 2025 22 1,80 17,9 950 950 <1,0 96 4
BCV-IB-2 075 2172 230 V-1 1580 15 1900 17 2355 27 2,30 25,9 950 950 <1,0 101 44
BCV-IB-3 075 21/2 230 V-1 1630 16 2130 19 2540 30 2,50 26,0 1300 1250 <15 113 44
BCV-IB-3 096 31/2 400 V-liI 1890 18 2460 32 3040 54 2,64 12,1 1300 1250 <15 129 49

Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer

Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und

Wechsel zu Versorgung 400 V-1II-50 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen

gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).

Turkontaktschalter. 2 Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in

einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
* Verflgbare Modelle mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.

Korrosionsschutz aus Polyurethan der Kondensatorbatterie.
Korrosionsschutz aus Epoxid der Verdampferbatterie.
Stecker mit AuRengewinde und industrielle Anschlussbuchse. Montagerahmen

Spannungskontrollsystem (in einphasigen Geraten).

Spannungs- und Netzphasenausfallkontrolle (in dreiphasigen Geréaten). DTH

Abmessungen
e —
DURCHBRUCH PUFFER

vV VvV vV vy VYV VYY

4* 35 - Abmessungen (mm) | [¢] | H
—A Baureihe 1 380 335
° = = = Baureihe 2 600 335
J Baureihe 3 710 475
— l STECKER
C H| [ OPTIONAL
. Installationsschema
—

122 E

\
E R S AT UYR
o Y N\ AN NATERRY VY

RN A AN
S \ \ ANEEAANNY
RS VAT NN NN U S R N DR
o A0 \
B MAN Y N0 \ MY W
(R NN AN \
nTaRcon o }\\\ A U U W S . \
WA

Baureihe 1 340 330 1060 400 514 115
Baureihe 2 340 330 1100 620 514 115 N
Baureihe 3 365 470 1100 735 514 115
Baureihe 3 096 365 470 1215 735 514 115
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™ INTARCON

Split-Gerate fiur gewerbliche

Anwendungen

Gerate mit Kondensator- und Verdampfer

~
A
l= |

Kaltemittelvorflllung
inbegriffen
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M INTARCON

intarsplit

Split-Gerate fir Kuhlrdume kleiner und mittlerer GréRe, bestehend aus einer horizontalen Kondensator und

einem Verdampfer mit niedrigem Profil, Doppelstrémung oder Wiirfelform.

Merkmale
» Versorgung 230 V-1-50 Hz oder 400 V-IlI-50 Hz. Fur andere Spannungen bitte rickfragen.
» Verringerter Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A.
» Hermetischer Kolbenverdichter (mit Schallddmmung in dreiphasigen Modellen).
» Hochdruck- und Niederdruckwéachter.
» Kaltemittelsammler.
» Kaltemittelvorfillung fir bis zu 10 m Leitungen.
» Thermostatisches Expansionsventil.
» Abtauung durch elektrischen Widerstand (auRer Baureihe ASH).
» Kondensatwanne aus Edelstahl.
» Flare-Anschlisse (bis 3/8”-3/4") und Betriebsventile.
» Elektrische Verbindung mit 10 m Lange inbegriffen (auRer Baureihen 4 und 40 bis 54).
» Fehlerstromschutzschalter der Motoren.
» Multifunktions-Fernbedienung und digitale Kondensationssteuerung.
» Flussigkeitseinspritzung in Niedertemperatur-Geraten mit R-449A.

Baureihen

SH-N: Axial-Kondensator und Verdampfer mit niedrigem Profil.
SH-Q: Axial-Kondensator und wiurfelférmige Verdampfer.
SH-C: Radial-Kondensator und Verdampfer mit niedrigem Profil.
SH-CQ: Radial-Kondensator und wirfelférmige Verdampfer.

SH-D: Axial-Kondensator und Verdampfer mit Doppelstrémung.

vV Vv VvV VY

SH-CD: Radial-Kondensator und Verdampfer mit Doppelstrémung.

Installationsschema

FLUSSIGKEITS- GASLEITUNG

Vertikaler Héchstabstand zwischen LEITUNG

—

Geréaten 15 m, wenn die Kondensa-
tor héher liegt als die Verdampfer,
andernfalls 6 m.

*Mindestgefalle des Abflussrohrs
20 % fiir Niedertemperaturmodelle.

SIPHON
ALLE 3 m

ELEKTRISCHE
VERBINDUNG

ABFLUSSROHR*

L(] SIPHON

ABSTAND
>150 mm

20 | www.intarcon.com

rriizzzze
ZULEITUNG

] BEDIENSCHALTER

Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Werkseitig zertifizierte Gerdte ohne Notwen-
digkeit einer Abnahme vor Ort.

Design Gebiete mit einer Umgebungstempe-
ratur von 45 °C.

Thermostatisches Expansionsventil.

Kaltemittelvorfiillung inbegriffen.

Elektronisches Steuergerat

Die Gerate Intarsplit verfigen serienméRig Uber das
fortschrittliche elektronische Steuergerat XM670K.

Digitale Multifunktions-Fernbedienung.

Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
ratur.

Maglichkeit der Verbindung und Synchronisation von bis
zu 8 Geraten im LAN-Netz, gesteuert Uber einen einzigen
Bedienschalter.

Digitale Kondensationssteuerung

Schiitzt die gesamte Produktfamilie Intarsplit serienméRig
vor gelegentlich niedrigen AuRentemperaturen. Bei einem
langeren Betrieb bei niedrigen AuBentemperaturen empfiehlt
es sich, die proportionale Kondensationssteuerung zu
installieren (optional in Baureihen 3 und ab 33).

Olwannenwiderstand (optional)

Es empfiehlt sich die Einbindung des optionalen
Olwannenwiderstands in allen im Freien montierten Geréten.

Radial-Ausfihrung

Die Radial-Geréte der Produktfamilie Intarsplit umfassen eine
Radial-Turbine, mit der heiBe Kondensatluft tber Luftleitungen
nach auBen geleitet wird.

LEITUNG ZUR ENTLUFTUNG DER
HEISSEN KONDENSATLUFT

Elektrische Verbindungen (Modelle SH-N/-C)

Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
fiir eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
vorzusehen.

Spannung 230 V-150Hz | 400 V-II50 He
Sonden 4 x 1 mm?

Steuerung 2 x 1 mm? [ 3x 1 mm?
Abtauung 2x1,5mm? + E [ 4x15mm? +E
Bedienung 2 x 1 mm?

Tirschalter* 2 x 1 mm?
Trwiderstand 2 x 1 mm?in NT
Raumleuchte* 2x1mm?+E

* Optional, nicht inbegriffen.
Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren,
siehe technische Anleitung.



Axial- und Radial-Split-Gerate

Baureihe MSH / BSH

230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a / R-449A

Kiihllei: g / Kiihiraum-V

Axial-Ausfiihrung  Verdichter gema Kihlraum-Temperatur @ Aufge- = Max. - Ver yupan  ygp. Verkaufs-  Radial-Ausfiiirung A.S.P. Verkaufs-
3 . . nomme_ne Strom- dampf.- schluss - Gewicht SPL & preis Luftitrom (mmWS) preis
Baureihe / Modell  PS  Spannung oe ° e t'::zl;n(lz::l-) a“‘:‘:’)‘me (:;l:) A =En Tg)™ or B © Baureihe / Modell i) “ €
w m? W m W m?
MSH-NY-00010  3/8 230 V-l 643 51 788 85 945 13 0,46 4,6 300 1/47-3/8" <15 37+12 29 MSH-CY-00 010 375 8
MSH-NY-00015 172 230 V-l 832 72 1010 10 1193 19 0,56 56 300 1/47-3/8" <15 40+12 32 MSH-CY-00 015 375 8
MSH-NY-11 015 12 230 V-I 988 82 1220 12 1474 23 0,58 5,6 550 1/47-1/2” <15 41+16 32 MSH-CY-11 015 575 8
MSH-NY-11026  3/4 230Vv-l 1250 12 1533 18 1827 30 0,82 93 550 1/47-1/2" <15 48+16 30 MSH-CY-11 026 575 8
MSH-NY-11 033 1 230V-l 1481 16 1790 24 2116 41 0,93 95 550 1/47-1/2" <15 50416 33 MSH-CY-11 033 575 8
MSH-NY-22 033 1 230V-l 1922 23 2368 36 2846 60 1,06 10,0 1050  1/4"-5/8" <20 53+24 34 MSH-CY-22033 1000 12
MSH-NY-22053  11/2  230V-I* 2363 31 2882 48 3455 73 1,45 12,6 1050  1/4"-5/8" <20 63+24 38 MSH-CY-22053 1000 12
MSH-NY-33053  11/2 230V-l* 2688 40 3318 63 4069 100 1,55 13,2 1725 1/47-3/4" <35 82445 38 MSH-CY-33053 1500 14 c
MSH-NY-33 074 2 230V-1* 3518 47 4347 71 5198 110 1,93 17,2 1725 1/4-3/4” <35 84+45 44 MSH-CY-33 074 1500 14 dg”
MSH-NY-43 086 4 400V-ll 4379 66 5366 100 6421 165 2,39 149 1725  3/8’-7/8" <50 107455 48 MSH-CY-43086 3500 10 '§
MSH-NY-44 108 5 400Vl 5628 88 6888 140 8274 220 3,05 19,2 3100  3/8"-7/8” <50 109+55 45 MSH-CY-44 108 3500 10 d;:
MSH-NY-44 136 61/2  400V-l 6862 115 8311 170 9881 260 3,77 232 3100 3/8"-11/8” <55 112455 44 MSH-CY-44 136 3500 10 &
MSH-NG-0 008 13 230 V-l 758 51 900 85 1071 13 0,47 5,1 300 1/47-3/8" <15 38+12 34 MSH-CG-0 008 375 8 2
MSH-NG-0 010 3/8 230 V-l 893 61 1042 10 1223 15 0,58 438 300 1/47-3/8" <15 40412 34 MSH-CG-0 010 375 8 %
MSH-NG-0 012 12 230 V-l 980 72 1135 12 1324 19 0,65 56 300 1/47-3/8" <15 41412 34 MSH-CG-0 012 375 8 g
MSH-NG-1014 12 230Vv-l 1100 10 1313 16 1564 26 0,79 6,7 550 1747127 <15 44416 34 MSH-CG-1014 575 8 &
MSH-NG-1016 5/8 230V-l 1216 12 1451 18 1734 30 0,85 7,6 550 /47127 <15 53+16 34 MSH-CG-1016 575 8 :::’
MSH-NG-1 018 3/4 230Vl 1404 14 1653 22 1954 35 1,00 8.9 550 1/47-1/2" <15 54416 34 MSH-CG-1 018 575 8 fg
MSH-NG-1 024 1 230 V-l 1528 16 1811 24 2140 41 1,01 11 550 1/47-1/2” <15 54+16 34 MSH-CG-1 024 575 8 g
MSH-NG-2 024 1 230V-I 2020 23 2424 36 289 60 1,27 11,6 1050  1/47-1/2” <15 65+24 35 MSH-CG-2 024 1000 12 ‘_:.
MSH-NG-2026  11/4 230V-I* 2230 26 2640 41 3131 64 1,36 12,0 1050  1/4"1/2" <15 66+24 36 MSH-CG-2 026 1000 12 @
MSH-NG-2034 112 230V-I* 2543 31 2985 48 3516 73 1,80 16,6 1050  1/4"-5/8" <15 66+24 37 MSH-CG-2 034 1000 12
MSH-NG-3034  11/2 230V-l* 3091 40 3674 63 4364 100 1,67 17,0 1725 1/4"-5/8" <35 74445 38 MSH-CG-3 034 1500 14
MSH-NG-3038  13/4 400V-lll 3459 47 4060 71 4786 110 1,53 738 1725 1/4"-5/8" <40 71445 40 MSH-CG-3 038 1500 14
MSH-NG-4 048 2 400Vl 4494 66 5350 98 6358 155 2,61 10,5 1725 3/8"-3/4" <55 95445 36 MSH-CG-4 048 3500 10
MSH-NG-4054  21/2  400V-lll 4949 74 5847 110 6916 170 2,80 11,0 1725 3/8"-3/4" <50 96+45 36 MSH-CG-4 054 3500 10

230 V-1-50 Hz / 400 V-llI-50 Hz

Niedertemperatur | R-449A

Kiihllei: g / Kiihiraum-Vols

Sl Sl iing Rerdichtey gemaR Kiihiraum-Temperatur " Aufge-  Max.  Ver-  yu in Kol . Verkaufs:  [etletEtind A.S.P. Verkaufs-
nommene Strom- dampf.- schluss Jast Gewicht SPL e Luftstrom (MmWS)  preis
. -25 °C -20 °C -15 °C Nennleis- aufnahme rate e @ (kg) dB(A) ¥ Baureihe / (m3/h) )
Baureihe /Modell  PS  Spannung L ung (W) (&) (mey oSS Gas (ko) &l Modell @
BSH-NG-0 018 5/8 230 V-l 422 09 537 18 658 39 0,60 48 300 1/47-1/2” <15 41412 31 BSH-CG-0 018 375 8
BSH-NG-1 026 3/4 230 V-l 559 2,1 711 42 900 73 0,84 8,7 550 1/4-172" <25 55+16 31 BSH-CG-1 026 575 8
BSH-NG-1 034 11/4 230 V-l 622 30 858 59 1038 10 1,05 11,2 550 1/47-1/2" <25 56+16 33 BSH-CG-1 034 575 8
BSH-NG-2034  11/4 230Vl 815 40 1056 80 1377 14 1,18 15 1050  1/47-1/2" <25 66+24 35 BSH-CG-2 034 1000 12
§ BSH-NG-2055  13/4 230V-I* 1175 80 1675 16 2090 28 1,70 17,5 1050  1/47-5/8" <25 66+24 41 BSH-CG-2 055 1000 12
; BSH-NG-2075  21/2 230V-I* 1620 13 2035 21 2435 34 2,10 255 1050  1/47-5/8" <35 66424 44 BSH-CG-2 075 1000 12
BSH-NG-3 075 21/2  230V-l* 1795 15 2410 26 3020 46 2,30 26,3 1725 1/4”-5/8” <35 85+45 44 BSH-CG-3 075 1500 14
BSH-NG-3 096 31/2  400V-ll 2046 23 2745 37 3435 62 2,18 12,4 1725 1/4”-3/4” <35 85+45 49 BSH-CG-3 096 1500 14
BSH-NG-4 108 41/4  400V-ll - 2851 34 3588 55 4378 94 3,18 15,5 1725  3/8"-7/8” <55 107+45 47 BSH-CG-4 108 3500 10
BSH-NG-4 136 5 400 V-l 3289 42 4064 67 4895 110 4,37 17,4 1725  3/8"-7/8" <50 107445 42 BSH-CG-4 136 3500 10
Optionen "' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Wechsel zu Versorgung 400 V-11I-50 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschétztes Raumvolumen
. gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
» Olwannenwiderstand. D e . -
12 Geréte mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
» Proportionale Kondensationssteuerung: (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckageliberwachung
Axial-Ausfiihrung (N): Baureihen 3/33 und 4/43/44 (EU) NO 517/2014.
Radial-Ausfihrung (C): Baureihen 4/43/44 1 Schalldruck in dB(A) im Freifeld in einer Entfernung von
> Vertikale Zuluft (Radial-Gerite). 10 m von der Quelle.
. " Verfligbarer statischer Verfliissigungsdruck.
» Anpassung der Zuluft an Rundleitung. B R .
R * Gerate verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
» Olabscheider.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie.
> GroRBere Multifunktions-Bedienung.
Abmessungen Ventilatoren Einlauf

Abmessungen (mm)

Verdampfer Lafter

Baureihen 0 und 00 600 395 355 417 549 185 1x 0172 185 x 116

EINLAUF LUFTER Baureihen 1 und 11 665 435 416 430 643 235 1x @ 200 185x 115

(RADIAL- T
AUSFUHRUNG)

Baureihen 2 und 22 835 435 500 430 993 235 2x @ 200 230x 130

Baureihen 3 und 33 925 580 515 508 | 1691 | 235 3x @ 254 266 x 236

Baureihen 4 und 43 | 1000 | 615 585 508 | 1691 | 235 3x @ 254 305 x 266

Baureihe 44 1000 | 615 585 547 | 2064 | 285 4x @ 300 305 x 266
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M INTARCON
Baureihe MSH / BSH

230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a / R-449A

Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen,

Axial-Ausfiihrung Verdichter o r @ Aufge- Max. Ver- . ~ fer . Radial-Ausfiihrung Ver-
gemakiiuniatmgiempetatug nommene Strom- dampf.- Ku:llan KUhtI Gewicht SPL Verlr(aiufs Luftstrom (r:n?Ws) kaufs-
. 0keC 5°C 10 °C Nennleis- aufnahme rate Flisi:s ?zsas (kg) @ (kg) dB(A) @ p(;)s ; (m?/h) ) preis
Baureihe / Modell PS  Spannung o - o - o me  tung (kW) (A) (m3/h) g9 Baureihe / Modell (€)
MSH-QY-30068 31/2 400V-ll 3854 54 4646 59 5513 84 2,00 12,0 2100 1/47-3/4” <4,0 74443 37 MSH-CQY-30068 1500 14
MSH-QY-40 086 4 400 V-l 4431 63 5418 68 6500 100 2,35 14,3 2100  3/8"-7/8” <50 107+43 48 MSH-CQY-40 086 3500 10
MSH-QY-41 108 5 400V-lll 5324 71 6500 80 7775 110 2,77 17,3 2700  3/8"-7/8" <50 109+56 45 MSH-CQY-41108 3500 10
MSH-QY-42136 61/2 400V-ll 7235 110 8773 180 10474 280 3,85 22,0 4150 3/8™-11/8" <50 112472 44 MSH-CQY-42 136 3500 10
MSH-QY-53 171 8 400 V-l 7830 135 9535 185 11520 300 4,25 241 5200 3/8"-11/8" <55 162+89 50 MSH-CQY-53171 3600 10
MSH-QY-53 215 10 400 V-l 9450 175 11435 230 13740 350 5,01 30,5 6200 3/8"-11/8" <55 166+94 49 MSH-CQY-53215 3600 10
MSH-QY-54 271 13 400 V-l 12400 240 14760 320 17420 400 7,13 40,2 8300 1/2"-13/8" <55 171+118 48 MSH-CQY-54 271 3600 10
MSH-QG-30034 11/2 230V-I* 3409 39 4054 62 4797 99 1,61 16,3 2100 1/47-5/8” <35  74+43 38 MSH-CQG-30 034 1500 14
MSH-QG-30038 13/4 400V-ll 3647 46 4301 70 5063 110 1,79 71 2100 1/4”-5/8” <35 71443 40 MSH-CQG-30038 1500 14
MSH-QG-40 048 2 400V-ll 4752 67 5559 99 6554 159 2,42 9,8 2100  3/8"-3/4” <45 95+443 36 MSH-CQG-40 048 3500 10
MSH-QG-40 054 21/2  400V-ll 5203 76 6060 113 7106 178 2,61 10,3 2100 3/8"-3/4” <50 96+43 36 MSH-CQG-40 054 3500 10
MSH-QG-41 060 3 400V-lll 6049 86 7038 128 8260 198 3,07 13 2700 1/2"-3/4” <50 97+56 36 MSH-CQG-41060 3500 10
MSH-QG-41068 31/2 400V-ll 6545 113 7581 163 8866 253 3,44 12,3 2700 1/27-3/4” <50 98+56 35 MSH-CQG-41068 3500 10
MSH-QG-52086 4 400V-ll 8056 125 9542 185 11320 315 3,87 15,0 4150  1/2"-7/8” <50 135472 48 MSH-CQG-52086 3600 12
MSH-QG-52 108 5 400 V-l 9386 160 11011 220 12991 375 4,90 18,0 4150 1/2"-7/8” <7,0 157472 45 MSH-CQG-52108 3600 12
MSH-QG-53136  61/2 400V-ll 11894 190 13856 260 16173 430 6,67 21,0 6200 1/2"-11/8" <90 140494 44 MSH-CQG-53 136 3600 12
230 V-I-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
q - . Kuhlleistung / Kiihiraum-Volumen, 0 o
Axial-Ausfiihrung Verdichter SomAE|KUhlraGm T emperaturil) Aufge- Max. Ver- Kiihlan- Kiihl- . Verkaufs- Radial-Ausfiihrung ASP. Ver-
nommene Strom- dampf.- hi e Gewicht SPL . Luftstrom ( wS) kaufs-
] -25 °C -20 °C -15°C  Nennleis- aufnahme rate 2otV - SN, (kg) dB(A)© FES . meh) M preis
Baureihe / Modell PS  Spannung o - I me  tung kW) (A) (m3/n) "uss - Gas (kg Baureihe / Modell €)
BSH-QG-30075 21/2 230V-* 1765 14 2425 27 3050 47 2,30 251 2100 1/47-5/8” <35 85+43 44 BSH-CQG-30075 1500 14
BSH-QG-30096 31/2 400V-l 2354 22 2925 36 3533 61 2,34 11,2 2100  1/47-3/4” <35 85+43 49 BSH-CQG-30 096 1500 14
é BSH-QG-41108 41/4 400V-ll 2988 34 3799 58 4656 99 2,94 14,4 2700  3/8"-7/8” <50 107+56 47 BSH-CQG-41108 3500 10
E BSH-QG-42 136 5 400V-lll 4205 51 5119 85 6092 144 4,16 17,3 4150  3/8"-7/8" <50 107+72 42 BSH-CQG-42136 3500 10
BSH-QG-53215 71/2 400V-ll 5692 80 7300 120 8976 200 6,08 25,0 5200 1/2-11/8" <70 166+89 49 BSH-CQG-53215 3600 12
BSH-QG-53 271 10 400V-lll 7329 110 9048 150 10877 220 7,71 30,0 6200 1/2"-11/8" <75 166+94 49 BSH-CQG-53271 3600 12
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
Wechsel zu Versorgung 400 V-III-50 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen
B gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
Olwannenwiderstand. 2 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t COZ-AquivaIent
. . ) (3,56 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckageliberwachung
> Proportlon.-':ule Konc.i.ensatlonssteuerung. {EU) NO 517/2014.
Axial-Ausfihrung (Q). o Sehallosgel halldrucknegel in dBIA) im Freifeld i
Radial-Ausfiihrung (CQ): Baureihen 40/41/42/52/53/54. ' Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB[A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
» Vertikale Zuluft (Radial-Geréte). “ Verfligbarer statischer Verfliissigungsdruck.
> Anpassung der Zuluft an Rundleitung. Gerate verfigbar mit Spannung 400 V-III-50 Hz.
» Olabscheider. Installationsdetail
» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie.
Q
=z
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie. 2
) =
» GroRere Multifunktions-Bedienung. PE g
Sl|@
ZULEITUNG z 2 [“siron
2|3 ALLE 3m
Abmessungen ‘ b ‘ . BEDIEN- E ¢
‘ ) " ‘ SCHALTER 2o
T g - | |8
I
REICHWEITE
F LUFTSTRAHL
| = 12-15 m J ‘
=4 =)
L L
. T B Iif L ABFLUSSROHR*
‘E;{NA\bA‘:JLF LUFTER @ 34 ‘ SIPHON
AUSFUHRUNG) L B _ ‘_ _ A _‘ ABSTAND >400 mm 1
inTaRcon
4 a8 * Mindestgefalle des Abflussrohrs 20 % fiir Niedertemperaturmodelle.
o Elektrische Verbindungen
J ZurVerbindung der Kondensatorenund Verdampfer sind fir eine
Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte vorzusehen.
Abmessungen (mm) | ) | B | C | D | E | F | Ventilatoren Verdampfer Spannung 230 V-I-50 Hz ‘ 400 V-II-50 Hz
Baureihe 30 925 | 580 | 515 | 880 | 455 | 581 1x @ 350 266 x 236 Sonden 4x 1 mm?
Baureihe 40 1000 | 615 | 585 | 880 | 455 | 581 1x 0 350 305 x 266 Steusrung 2cimm [ 3ximm
2 2
Baureihe 41 1000 | 615 | 585 | 1230 | 455 | 581 1x 0 350 305 x 266 Abtauung 2x15mm +E | 4x15mm +
Bedienung 2 x 1 mm?
Baureihe 42 1000 | 615 | 585 | 1530 | 455 | 581 2x 0 350 305 x 266 " " S
Tirschalter 2x 1 mm
Baureihe 52 1290 | 755 | 656 | 1530 | 455 | 581 2x 0 350 305 x 266 Tarwiderstand 2% 1 mmZin NT
MSH-Qv-53 171 1290 | 755 | 656 | 1930 | 455 | 581 2x 0 350 305 x 266 Raumleuchte* 2x 1 mm’ + €
BSH-QG-63 215 * Optional, nicht inbegriffen. Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes
Baureihe 53 1290 | 755 | 656 | 1930 | 455 | 581 3x 0 350 305 x 266 Modell 2u erfahren, siehe technische Anleitung.
Baureihe 54 1290 755 656 2430 455 581 4x @ 350 305 x 266
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Axial- und Radial-Split-Gerate

Baureihe ASH

230 V-1-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Hohe Temperatur | R-134a / R-449A

Kiihllei: g / Kiihiraum-V

Axial-Ausfiihrung ferdichte gemaR Kiihlraum-Temperatur n:men?:r-\e S“t’::)r(r-]- davr::)-f.- Kihlan-  Kahl- o op  Verkaufs- Radial-Ausfiihrung Lutstrom A-S-P- Ve;lr(:i:fs-
9°C 12°C 15°C  Nennleis- aufnahme rate _ SCIUSS — 1ast ==y ) qpipy o Preis (moh) MMWS) Tg)
Baureihe / Modell  PS  Spannung T T T T ung (W) (&) (merh) (Alfs = Es (L) (€ Baureihe / Modell
ASH-DY-11 015 12 230 V- 1555 14 1733 19 1928 26 0,75 59 1100 1/4-1/2" <20  48+32 32 ASH-CDY-11015 575 8
ASH-DY-11 026 3/4 230Vl 1985 18 2221 24 2462 33 0,99 96 1100 1/47-1/2" <20 51432 30 ASH-CDY-11026 575 8
ASH-DY-11 033 1 230V-l 2378 22 2636 29 2903 40 1,37 98 1100  1/4-5/8" <20 51432 33 ASH-CDY-11033 575 8
ASH-DY-22 033 1 230 V- 2961 28 3329 38 3717 51 1,30 10,7 1800 1/47-5/8" <25 54445 34 ASH-CDY-22 033 1000 12
. ASH-DY-22 053 11/2  230V-I* 3738 35 4169 48 4625 63 2,04 13,3 1800  3/8"-3/4” <25 55+45 38 ASH-CDY-22 053 1000 12
‘:‘? ASH-DY-33 053 112 230Vv-1* 4211 42 4709 56 5234 76 2,05 13,6 3150  3/8"-3/4” <4,0 74465 39 ASH-CDY-33053 1500 14
~ ASH-DY-33 074 2 230V-1* 5502 58 6148 77 6830 104 2,74 17,6 3150  3/8"-3/4” <40 71465 44 ASH-CDY-33 074 1500 14
ASH-DY-43 086 4 400V-lll 7124 74 8001 98 8915 131 3,16 15,4 3150  3/8"-7/8” <65 107+65 48 ASH-CDY-43 086 3500 10 g
ASH-DY-43 108 5 400V-lll 8216 85 9177 111 10206 148 3,76 18,4 3150  3/8"-7/8” <6,0 109+65 45 ASH-CDY-43 108 3500 10 g
ASH-DY-44 108 5 400V-lll 8873 92 9954 121 11062 160 4,08 18,4 5700  3/8"-7/8” <6,0 112470 45 ASH-CDY-44 108 3500 10 '8
ASH-DY-44136  61/2  400V-ll 10988 114 12206 148 13498 195 4,57 22,4 5700 1/2"-11/8" <60 112470 44 ASH-CDY-44 136 3500 10 dé
ASH-DG-1 010 3/8 230 V- 1237 10 1341 14 1455 19 0,77 52 1100 1/47-3/8” <25 42432 34 ASH-CDG-1 010 575 8 j
ASH-DG-1012 12 230 V- 1419 12 1535 16 1664 22 0,82 6,2 1100 1/4”-3/8" <25 43432 34 ASH-CDG-1012 575 8 f_)
ASH-DG-2 014 12 230 V- 1829 16 1965 22 2109 29 0,95 74 1100 1/4-1/2" <30  45+432 35 ASH-CDG-2014 1000 12 g
ASH-DG-2 016 58  230V-l 2014 18 2169 24 2338 33 1,03 83 1100 1/47-1/2" <30 54432 35 ASH-CDG-2016 1000 12 g,
ASH-DG-2 018 3/4 230 V-l 2309 22 2481 28 2675 38 1,23 9,6 1100 1/47-1/2" <30 55+32 35 ASH-CDG-2018 1000 12 5
ASH-DG-2 024 1 230 V- 2988 27 3228 36 3480 47 1,61 11,8 1800  3/8"-5/8” <30 55+45 35 ASH-CDG-2024 1000 12 E
ASH-DG-3 026 11/4  230V-1* 3434 33 3709 42 399% 57 1,76 1,7 1800  3/8"-5/8” <35 74445 37 ASH-CDG-3026 1500 14 =g
ASH-DG-3034  11/2 230V-I* 4376 41 4692 54 5048 72 2,26 16,5 1800 3/87-5/8" <40 T74+45 38 ASH-CDG-3 034 1850 14 :
ASH-DG-3 038 13/4  400V-ll 5011 47 5356 62 5733 85 2,15 73 1800  3/8"-5/8” <4,0 71445 40 ASH-CDG-3038 1850 14 (%
ASH-DG-4 048 2 400V-ll 6667 66 7151 86 7673 115 2,98 10,2 3150 1/2"-3/4" <55 95+65 36 ASH-CDG-4 048 3500 10
ASH-DG-4 054 21/2  400V-lll 7362 73 7875 95 8446 125 3,23 10,7 3150 1/2”-3/4” <6,0 96+65 36 ASH-CDG-4 054 3500 10
ASH-DG-4 060 3 400V-Il 8369 82 8974 105 9614 140 3,96 122 3800 1/27-7/8” <60 97+65 36 ASH-CDG-4 060 3500 10
ASH-DG-4 068 31/2  400V-il 9113 89 9753 115 10442 150 4,47 13,2 3800 1/2"-7/8" <6,0 98+65 35 ASH-CDG-4068 3500 10
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur von 12 °C (HT) und einer AuRentemperatur
» Wechsel zu Versorgung 400 V-III-50 Hz. von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen geméaR den

Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).

» Olwannenwiderstand. 2 Geréite mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent

Proportionale Kondensationssteuerung: ESUS) ,:g ?1-1773312(1” R-449A) ohne Leckagelberwachung
Axial-Ausfihrung (D): Baureihen 3/33 und 4/43/44 ’

Radial-Ausfiihrung (CD): Baureihen 4/43/44 ¥ Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.

> Vertikale Zuluft (Radial-Gerate). “ Verfligbarer statischer Verfliissigungsdruck.

» Anpassung der Zuluft an Rundleitung. * Geréte verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.

» Olabscheider.

. . . Abluftleit

» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie. urtefungen
Empfohlene GréRBen fiir Abzugsrinnen aus Blech, PVC

» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie. oder Panel aus Glaswolle mit einer Lénge von 20 m (jeder
90°-Bogen entspricht einer Lange von 5 m). Fiir flexible oder

» Kondensatpumpe. halbstarre Leitungen empfiehlt sich eine groRere GroRe.

> GroéBere Multifunktions-Bedienung. = Baureihe 0: 200 x 150 mm oder @ 150 mm
" Baureihe 1: 200 x 200 mm oder @ 150 mm

Abmessungen = Baureihe 2: 250 x 150 mm oder @ 200 mm

" Baureihe 3: 200 x 300 mm oder @ 250 mm
= Baureihe 4 und 5: 350 x 400 mm oder @ 360 mm

Elektrische Verbindungen

Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind

EINLAUF LUFTER fir eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte

fLJASE)IJ(AJ;ﬁUNGD vorzusehen (auRer Baureihen 4, 43 und 44).
Spannung 230 V150 Hz | 400 V-II-50 He
Sonden 4 x 1 mm?
Steuerung 3x1mm? + E
Bedienung 2 x 1 mm?
Tirschalter* 2 x 1 mm?
Raumleuchte* 2x1mm?+E
Abmessungen (mm) D | E | F | Ventilatoren Verdampfer Einlauf Liifter ) o ]
* Optional, nicht inbegriffen.
Baureihe 11 665 435 416 798 708 245 1x @ 360 185x 115 Um die elektrischen Verbindung fir jedes Modell zu erfahren, siehe
| Baureihe 22 835 435 500 798 | 1056 | 245 2x 0 360 230 x 130 technische Anleitung.
§ Baureihe 33 925 580 515 798 | 1756 | 245 3x 0 360 305 x 266
= Baureihe 43 1000 615 585 798 1756 245 3x @ 360 305 x 266
Baureihe 44 1000 | 615 585 888 | 2156 | 295 3x 0 450 305 x 266
Baureihe 1 665 | 435 | 416 | 798 | 706 | 245 1x @ 360 185x 115
. ASH-DG 2014 bis 2 018 835 435 500 798 706 245 1x @ 360 230 x 130
Sg’ ASH-DG 2 024 835 435 500 798 | 1056 | 245 2x 0 360 230 x 130
| Baureihe 3 925 580 515 798 | 1056 | 245 2x 0 360 236 x 266
Baureihe 4 1000 | 615 585 798 | 1756 | 245 3x 0 360 305 x 266
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l cSz'yz’Als

Split-Gerate fir Kihlraume kleiner und mittlerer GréRe, bestehend aus einer gerduscharmen Kondensator und

einem Verdampfer mit niedrigem Profil, Doppelstrémung oder Wiirfelform.

Merkmale

Verringerter Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A.

Hermetischer Kolbenverdichter.

Doppelte Schallddmmung des Verdichters.

Breite Verdunstungsflache in L-Form (gerade in Baureihen O und 1).

Kondensationsventilatoren mit niedriger Drehzahl.

Hochdruck- und Niederdruckwaéchter.
Schalldampfer Abzug (ab 1 PS) und Olwannenwiderstand.
Kéaltemittelsammler.

Kéltemittelvorfillung far bis zu 10 m Leitungen.

Thermostatisches Ventil und Magnetventil integriert.

Abtauung durch elektrischen Widerstand (auRRer Baureihe ASF).
Kondensatwanne aus Edelstahl.

Flare-Anschlisse (bis 1/2"-3/4”) und Betriebsventile.
Fehlerstromschutzschalter.

Multifunktions-Fernbedienung und digitale Kondensationssteuerung.

vV V VYV VYV Y Y VYV VYV Y9V VY Vv Vv VY VY YVvyYy

Flussigkeitseinspritzung in Niedertemperatur-Modellen mit R-449A.

Installationsschema

Proportionale Kondensationssteuerung (optional in Ausfiihrungen -N).

(51'71%”:*
. s
Vertikaler Hochstabstand ~ zwi-
schen Gerdten 15 m, wenn sich Y
der Kondensator hoher befindet als ZULEITUNG

der Verdampfer, andernfalls 6 m.
* Mindestgefalle des Abflussrohrs
20 % fiir Niedertemperaturmodelle.

ABSTAND
>150 mm

ELEKTRISCHE
VERBINDUNG
FLUSSIGKEITS-
LEITUNG

BEDIENSCHALTER
ROHR*

ABFLUSS-

ABSTAND >150 mm
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Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-III-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte rickfragen.

Verdampfer: niedriges Profil (Ausfiihrung -N) oder wirfelférmig (Ausfihrung -Q).

SIPHON
ALLE 3 m

LEITUNG

GAS-

SIPHON

£

Werkseitig zertifizierte Gerdte ohne Notwen-
digkeit einer Abnahme vor Ort.

Gerauscharme Kondensator.

Design Gebiete mit einer

Umgebungstemperatur von 50 °C.
Thermostatisches Expansionsventil.

Proportionale Kondensationssteuerung (optio-
nal in Ausfiihrungen mit niedrigem Profil).

Kaltemittelvorfiillung inbegriffen.
Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Elektronisches Steuergerat

Die Gerate (Siyzﬁs verfligen serienmaBig Uber das
fortschrittliche elektronische Steuergerat XM670K:

Digitale Multifunktions-Fernbedienung.
Temperaturregelung, inkl. Hochst- und Mindesttempe-
ratur.

Maglichkeit der Verbindung und Synchronisation von bis

zu 8 Geraten im LAN-Netz, gesteuert Uber einen einzigen
Bedienschalter.

Dreifache Schallddmmung
Die Kondensatoren der Produktfamilie cSiyzﬁls umfassen
eine dreifache Schalldammung:
Verdichterkasten ~ schallgeddmmt und  von  der
Luftstromung getrennt.
Hermetischer  Verdichter in  Schallddmmungsmantel
(dreiphasige Modelle) und Auslass-Schalldampfer.

Gerauscharme Ventilatoren mit niedriger Drehzahl auf
schwingungsdédmpfendem Aufbau.

Proportionale Kondensationssteuerung

Die Produktfamilie cSz_'qz%ls (optional bei Gerate mit
Verdampfer mit niedrigem Profil) umfasst eine proportionale
Kondensationssteuerung durch Drehzahlregelung fir den
langeren Betrieb bei niedrigen AuRentemperaturen.

Elektrische Verbindungen

Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
fur eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
vorzusehen (Schlduche nicht inbegriffen):

Spannung 230 V-1-50 Hz [ 400 V-III-50 Hz
Sonden 4 x 1 mm?

Steuerung 2 x 1 mm? [ 3x 1 mm?
Abtauung 2x1,5mm? + E [ 4x15mm? +E
Bedienung 2 x 1 mm?

Turschalter* 2x 1 mm?
Trwiderstand 2 x 1 mm?in NT
Raumleuchte* 2x1mm? +E

* Optional, nicht inbegriffen.
Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren,
siehe technische Anleitung.



230 V-I-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a / R-449A

Gerauscharme Split-Gerate

Baureihe MISF / BSF

Verdichter Kb o)/ OIS b X. Ver-
. g=maRiub s nohr‘r; r::_ne Stromauf- V;:::r‘r.\p- dampf.- Luftstrom :::IE:; KI:::_ Gewicht SPL Ve;lr(:il;fs-
Baureihe / Modell PS Spannung s oc 5°C 1occ leistung na(l;r;'ne fer (:“tli) Crhl Fliiss - Gas (kg) * g ER™ (€)
m? w m? w m? m? (kW)
MSF-NY-00 010 3/8 230 V- 497 29 637 5,0 788 88 945 13 0,41 4,2 1x@172 300 350 1/47-3/8” <15 46+12 28
MSF-NY-00 015 1/2 230 \-| 653 36 832 74 1004 11 1188 16 0,51 52 1x@172 300 350 1/4-3/8" <15 49+12 29
MSF-NY-11 015 12 230 V-1 805 4,7 1031 10 1296 14 1582 28 0,56 56 1x @ 200 550 1700 1/4"-1/2" <20 57+16 34
MSF-NY-11 026 3/4 230 V-I 1076 9,0 1412 16 1738 25 2084 40 0,80 9,2 1x @ 200 550 1700 1/4"-1/2" <20 65+16 34
MSF-NY-12 033 1 230 V-1 1475 13 1859 20 2289 35 2741 57 1,02 97 2x @200 1050 1700 1/4”-5/8" <20 67+24 34
MSF-NY-12 053 1172 230 V-1 1811 22 2347 33 2872 50 3439 79 1,42 12,3 2x @200 1050 1700 1/4”-5/8" <20 77+24 35
MSF-NY-13 074 2 230 V-1 2772 30 3528 50 4363 76 5229 125 1,94 17,2 3x @254 1725 1700 1/4”-3/4” <35 79+45 37
MSF-NY-23 086 4 400 V-lIl 3355 39 4384 65 5376 108 6437 160 2,18 141 3x @254 1725 3700 3/8"-7/8" <45 96+45 38
MSF-NY-24 108 5 400 V-IIl 4347 58 5649 90 6920 138 8316 220 2,83 18,2 4x@300 3100 3700 3/8"-7/8" <5,0 98+45 35
MSF-NY-24 136 61/2 400 V-IIl 5486 75 6899 110 8363 150 9949 280 3,55 22,2 4x@300 3100 3700 3/8"-11/8" <55 101+55 34
MSF-NY-34 171 8 400 V-lil 6080 88 7613 130 9240 200 10978 350 4,16 252 4x@300 3100 4000 3/8”-11/8" <55 140455 40
MSF-NG-0 008 13 230 V-I 611 29 759 5,0 915 838 1103 13 0,43 51 1x@172 300 350 1/47-3/8” <15 47+12 29
MSF-NG-0 010 3/8 230 V-I 739 36 84 61 105 10 1254 15 0,53 48 1x@172 300 350 1/47-3/8" <15 49+12 29
MSF-NG-0 012 1/2 230 V-I 818 47 91 74 1153 12 1358 21 0,63 5,6 1x@172 300 350 1/47-3/8" <15 50412 29
MSF-NG-1 014 1/2 230 V- 882 80 1095 12 1322 20 1585 34 0,77 6,5 1x@200 550 1700 14-1/2" <20 59+16 34
MSF-NG-1 016 5/8 230 V- 972 10 1210 15 1462 24 1759 40 0,81 74 1x@200 550 1700 1/4-1/2" <20  67+16 34
MSF-NG-1 018 3/4 230V-l 1397 12 1649 19 1915 28 2245 45 0,94 87 1x@200 550 1700 1/4-1/2" <20 68+16 34
MSF-NG-2 024 1 230V-l 1513 14 1958 22 2420 35 2958 57 1,26 11,1 2x©@200 1050 1700 1/4-1/2" <25 82+24 34
MSF-NG-2 026 11/4 230 V-1 1712 16 2147 25 2611 39 3157 64 1,44 1,5 2x @200 1050 1700 1/4"-1/2" <25 83+24 34
MSF-NG-2 034 11/2 230 V-1 2120 21 2606 33 3117 50 3730 79 1,83 16,1 2x @200 1050 1700 1/4"-5/8” <25 83+24 35
MSF-NG-3 038 13/4 400 V-lIl 2770 29 3394 46 4078 71 4894 112 1,89 8,1 3x @254 1725 3200 1/4-5/8" <30 82+45 29
MSF-NG-4 048 2 400 V-lIl 3368 39 4231 62 5158 92 6225 145 2,34 9,6 3x @254 1725 3700 3/87-3/4” <45 84+45 26
MSF-NG-4 054 2172 400V-ll 3792 47 4671 70 5640 105 6780 160 2,54 10,1 3x@254 1725 3700 3/8"-3/4” <45 85445 26
230 V-I-50 Hz / 400 V-1lI-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
Reidich e K;::f.-lﬁ"&'ﬁﬂﬁ'?:SLZ&'&T?'? n:muE:r-\e BES e, Ve Kiihlan-  Kiihl- . Verkaufs-
Baureihe / Modell -25°C -20 °C 15°C Nemn- SO Verdamp. 45701 Lu(fr:.sﬁj:;m il (e Ge(:"?m dss(zl). GINEISEE
PS  Spannung leistung "\ fer A Fliiss - Gas (kg) © 9 (€
w m? w m? w m? (kW)
BSF-NG-0 018 5/8 230 V-I 486 1,1 613 23 749 41 0,50 47 1x@172 300 350 1471727 <15 50412 28
BSF-NG-1 026 3/4 230 V- 763 32 952 7,0 1155 13 0,82 85 1x @ 200 550 1700 1/47-1/2" <20 67+16 34
BSF-NG-2 034 11/4 230 V- 930 39 1107 8,1 1437 15 1,18 13 2x @200 1050 1700 1/47-172" <20 83+16 34
= BSF-NG-2 055 13/4 230 V-1 1260 9,0 1710 16 2190 30 1,70 17,5 2x @200 1050 1700 1/4”-5/8" <25 85+24 36
3 BSF-NG-2 075 2172 230 V-1 * 1655 13 2130 22 2625 38 2,10 255 2x @ 200 1050 1700 1/4”-5/8" <35 90+24 37
= BSF-NG-3 075 2172 230 V-1 * 1755 14 2450 27 3080 48 2,30 26,3 3x @ 254 1725 1700 1/4”-5/8" <35 90+45 37
BSF-NG-4 096 31/2 400 V-l 2139 19 2670 39 3523 68 2,48 120  3x@254 1725 3700 3/8"-3/4" <45 97445 39
BSF-NG-4 108 41/4 400 V-l 2463 29 3276 50 4118 78 2,82 146  3x@254 1725 3700 3/8"-7/8" <50 97445 37
BSF-NG-4 136 5 400 V-lII 2949 37 3775 61 4648 100 3,64 16,8 3x @254 1725 3700 3/8”-7/8" <50  100+45 32
Optionen " Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Wechsel zu Versorgung 400 V-III-560 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschétztes Raumvolumen
. . gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
> :’;SEE:UB(;TJE:I;hliog;:l'ensatlonssteuerung durch Drehzahlregelung 12 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t CQZ»Aquivalent
(3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
» AuReres Batterie-Schutzgitter. (EU) NO 517/2014.
. ® Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
» Olabscheider. einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
> Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie. * Gerate verfiigbar mit der Spannung 400 V-Ill -50 Hz.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie.
» GroRere Multifunktions-Bedienung.
Abmessungen
i D
=
‘j E e o Ventilatoren
2 Verdampfer
/‘/— Baureihen O und 00 670 308 450 M7 549 185 1x @172
| A Baureihen 1 und 11 1030 375 580 430 643 235 1x @ 200
‘ Baureihen 2 und 12 1030 | 375 580 430 993 235 2x 0 200
CSIYI%IA‘ Baureihen 3 und 13 1030 375 580 508 1691 235 3x @ 254
Baureihen 4 und 23 1080 415 830 508 1691 235 3x @ 254
c Baureihe 24 1080 415 830 547 2064 285 4x @ 300
By Baureihe 34 1150 480 1100 547 2064 285 4x @ 300
) ) ) e |3
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M INTARCON

Baureihe MISF / BSF

230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a / R-449A

Verdichter Kiihlleistung / Kiihiraum-Volumen, Aufge- Ver-
rai gemaR Kiihlraum-Temperatur " nommene X Vent. Kiihlan- Kiihl- . Verkaufs-
. Nenn- Stromauf- Vet dampf.- Luftstrom s s Gewicht  SPL it
Baureihe / Modell -5 °C 0°C 512C 10/°C . nahme rate (m?/h) = 2 (kg)  dB(A) @
PS Spannung leistung (A) fer (m?/h) Fliss - Gas (kg) (€)
m3 w m? w m3 w m? (kW)
MSF-QY-10 068 3172 400 V-III 3281 42 4106 60 4998 69 5985 110 1,98 12,8 1x @ 350 2100 3200 1/47-3/4" <4,0 82+43 25
MSF-QY-20 086 4 400 V-1l 3523 45 4442 65 5429 75 6515 120 2,19 14,8 1x @ 350 2100 3700 3/8”-7/8" <45 96+43 38
MSF-QY-21 108 5 400 V-lII 4226 58 5334 81 6521 130 7807 210 2,56 16,3 1x @ 350 2700 3700 3/8”-7/8" <50 98+56 35
MSF-QY-22 136 61/2 400 V-II 5749 80 7277 120 8831 186 10553 290 3,63 21,1 2x @350 4150 3700  3/8"-11/8" <50 101+72 34
MSF-QY-33 171 8 400 V-lIl 6746 100 8484 172 10295 197 12306 354 4,42 241 2x @ 350 5200 4000 3/8"-11/8" <7, 140+89 40
MSF-QY-33 215 10 400 V-1Il 8426 130 10563 241 12857 268 15419 440 524 30,5 3x @ 350 6200 6500 3/8"-11/8" <75 147+94 39
MSF-QY-34 271 13 400 V-1l 11099 165 13776 256 16622 346 19777 550 7,19 40,2 4x @ 350 8300 6500 1/2"-13/8" <85 152+118 38
MSF-QG-10 038 13/4 400 V-1l 3280 31 3919 48 4625 75 5472 120 1,77 74 1x @ 350 2100 3200 1/4”-5/8" <30 82+43 29
MSF-QG-20 048 2 400 V-lil 3964 43 4736 63 5572 95 6605 150 2,21 8,8 1x @ 350 2100 3700 3/8”-3/4” <50 84+43 26
MSF-QG-20 054 2172 400 V-III 4395 48 5197 72 6078 110 7158 170 2,38 9,4 1x @ 350 2100 3700 3/8”-3/4” <5,0 85+43 26
o MSF-QG-21 060 3 400 V-1l 5081 61 6032 89 7 055 130 8328 200 2,84 10,4 1x @ 350 2700 3700 3/8”-3/4” <50 88+56 26
]
3 MSF-QG-21 068 312 400 V-II 5519 78 6528 110 7601 160 8942 250 3,21 114 1x @ 350 2700 3700 3/8"-3/4” <50 88+56 25
o«
MSF-QG-32 086 4 400 V-lIl 6787 91 8180 130 9707 190 11545 300 4,13 13,6 2x @ 350 4150 4000 1/27-7/8" <70 115472 38
MSF-QG-32 108 5 400 V-1Il 8623 125 10181 175 11880 255 13969 400 5,05 16,7 2x @ 350 4150 6500 1/27-7/8" <70 120+72 35
MSF-QG-43 136 61/2 400 V-1l 11105 160 13146 220 15399 320 18145 500 6,63 21,5 3x @ 350 6200 7 000 1/2"-11/8" <10,0  135+89 34
MSF-QG-44 160 8 400 V-l 11597 170 14009 230 16660 340 19806 530 7,59 26,0 4x @ 350 8300 7000 5/8"-11/8" <100 157+118 40
230 V-I-50 Hz / 400 V-llI-50 Hz | Niedertemperatur | R-449A
o Kiik / Kiihl Vol Aufge-
perdichtey gemaR Kiihlraum-Temperatur nommene y Vent. i Kiihlan- Kiihl- . Verkaufs-
Baureihe / Modell Nenn- —uomauf; Verdamp- CEDls MAGEEm ooy oo T CRET S preis
-25 °C -20 °C -15 °C . nahme rate (m3/h) o @  (kg) dB(A) @
PS Spannung leistung (A) fer (m/h) Fliiss - Gas  (kg) (€)
w m?3 w m? w m? (kW)
BSF-QG-10 075 2172 230 V-1 * 1760 14 2465 27 3110 48 2,30 25,1 1x@350 2100 1700 1/4”-5/8" <30 90+43 37
BSF-QG-20 096 31/2 400 V-IIl 2 456 20 3135 43 3881 74 2,39 11,5 1x @ 350 2100 3700 1/4”-3/4” <4,0 97+43 39
§ BSF-QG-21 108 41/4 400 V-lil 3023 28 3883 50 4772 86 2,76 13,5 1x@350 2700 3700 1/47-7/8" <50 97+56 37
Z BSF-QG-22 136 5 400 V-lIl 4159 53 5116 83 6146 130 4,02 16,4 2x@350 4150 3700 3/8-11/8" <50 97+72 32
BSF-QG-33 215 712 400 V-IIl 5970 80 7605 130 9334 200 5,63 258 3x@350 6200 6500 1/2"-11/8" <75 147+94 39
BSF-QG-34 271 10 400 V-IIl 8005 120 9839 185 11798 230 7,15 28,2 4x @ 350 8300 6 500 1/2"-13/8” <85 147+118 39
Optionen "' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Wechsel zu Versorgung 400 V-11I-50 Hz. einer AuBentemperatur von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen
. gemaR den Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
> AuBeres Batterie-Schutzgitter. 2 Geréite mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
» Olabscheider (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
(EU) NO 517/2014.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie. © Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
. . . einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie. 9
* Gerdéte verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
» GroRere Multifunktions-Bedienung.
Elektrische Verbindungen
Abmessungen Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
fir eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
vorzusehen (auRer Baureihen 43 und 44).
| D
Spannung 230 V150 Hz | 400 V-II50 He
Sonden 4 x 1 mm?
Steuerung 2 x 1 mm? [ 3 x 1 mm?
Abtauung 2x15mm +E | 4x1,5mme +E
Bedienung 2 x 1 mm?
; = Turschalter* 2 x 1 mm?
T Trwiderstand 2x 1 mm?in BT
Raumleuchte* 2x1mm? + E
* Optional, nicht inbegriffen.
A ~— B —= Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren, siehe
technische Anleitung.
(31'71%13
I A
Abmessungen | | | | |
A B © D E F
(51'71%13‘ (mm)
= Baureihe 10 1030 375 580 880 455 581
c Baureihe 20 1080 415 830 880 455 581
Baureihe 21 1080 415 830 1230 455 581
L Baureihe 22 1080 415 830 1530 455 581
inTarcon ;
Y o '”‘:"‘:D" - Baureihe 32 1150 480 1100 1530 455 581
Baureihe 33 1150 480 1100 | 1930 455 581
Baureihe 34 1150 480 1100 2430 455 581
Baureihe 43 1150 480 1350 1930 455 581
Baureihe 44 1150 480 1350 | 2430 455 581
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Gerauscharme Split-Gerate

Baureihe ASF

230 V-1-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Hohe Temperatur | R-134a / R-449A
Kiihllei: / Kiihl Vol

Verdichter e . Aufge- Max. Ver- Ver- o Ver-
geméR Kihlraum-Temperatur nommene Stromauf- dampf.- dampf.- Kiihlanschluss KI::tI- Gewicht SPL kaufs-
Baureihe / Modell 9°C 12°C 15 °C Nennleis- nahme rate rate Fliiss - Gas (kg) @ (kg) dB(A) ¥ preis
PS Spannung o me W m? w m tung (kW) (A) (m3/h) (m3/h) €)
ASF-DY-11 015 12 230 V- 1687 16 1922 21 2160 29 0,69 47 1100 1700 1/4-1/2" <25 57+32 34
ASF-DY-11 026 3/4 230 V-1 2342 23 2678 30 2977 4 1,06 84 1100 1700 1/47-1/2" <25 65+32 34
ASF-DY-12 033 1 230 V-l 2840 27 3176 36 3533 48 1,33 10,4 1800 1700 1/4”-5/8" <30 67+45 34
ASF-DY-13 053 1172 230 V-1 4226 42 4730 56 5271 72 2,04 13,6 3150 1700 3/8"-3/4” <4,0 77+65 35
i ASF-DY-13 074 2 230 V-1 6053 62 6825 83 7634 12 2,61 17,6 3150 3200 3/8"-3/4” <45 79+65 34
E ASF-DY-23 086 4 400 V-III 7151 75 8033 929 8957 131 2,90 14,4 3150 3700 3/8"-7/8” <5,0 96+65 38
ASF-DY-24 108 5 400 V-1l 8936 99 10028 122 11146 165 3,80 175 5700 3700 3/8"-7/8” <55 98+70 35
ASF-DY-24 136 61/2 400 V-lII 11093 128 12332 168 13 645 224 5,00 212 5700 3700 1/2"-11/8" <6,0 98+70 34 c
)
ASF-DY-34 171 8 400 V-lII 13 424 146 14989 186 16 669 251 5,88 252 5700 6500 1/27-11/8” <6,0 120+70 40 ?
S
ASF-DY-44 215 10 400 V-IIl 16771 171 17 593 218 19 546 294 6,61 30,2 5700 7000 1/27-1 3/8” <95 120+70 39 'g
)
ASF-DG-1 016 5/8 230 V-l 2161 19 2387 25 2635 35 0,99 75 1100 1700 1/47-1/2" <25 67+32 38 E
ASF-DG-1018 3/4 230 V-1 2462 23 2709 30 2961 42 1,18 8,8 1100 1700 1/4"-1/2" <25 68+32 35 :
ASF-DG-1 024 1 230 V-l 3225 29 3539 39 3879 51 1,58 1,3 1800 1700 3/8"-5/8” <35 82+45 34 '§
ASF-DG-1 026 11/4 230 V-1 * 3709 35 4078 46 4 466 63 1,75 12,0 1800 3200 3/8"-5/8” <35 83+45 40 g
ASF-DG-1 034 1172 230 V-1 * 4607 43 5046 58 5494 7 2,24 16,6 1800 3200 3/8"-5/8” <35 83+45 39 %
o
ASF-DG-1 038 13/4 400 V-liI 5393 52 5885 68 6410 91 2,20 78 3150 3200 3/8"-5/8" <4,0 82+65 29 5
2
ASF-DG-2 048 2 400 V-lII 6722 67 7343 87 7962 115 2,76 93 3150 3700 1/2"-3/4” <55 84+65 26 ]
©
ASF-DG-2 054 2172 400 V-III 7447 75 8113 97 8793 130 3,00 9,8 3150 3700 1/27-3/4” <55 85+65 26 H
(G]
ASF-DG-3 060 3 400 V-lII 8824 94 9673 115 10 551 155 3,60 11,9 3150 6500 1/2"-7/8” <6,0 88+65 26 =
ASF-DG-3 068 3172 400 V-liI 9662 98 10578 125 11512 165 4,19 12,9 3150 6500 1/2"-7/8" <6,0 88+65 25 (%
ASF-DG-4 086 4 400 V-lII 11687 120 12829 155 14001 205 4,90 15,2 5700 7000 5/8"-11/8” <9,0 115+70 38
ASF-DG-4 108 5 400 V-III 14 416 150 15702 190 17 068 255 6,40 18,2 5700 7000 5/8"-11/8” <85 120+70 35
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur von 12 °C (HT) und einer AuRentemperatur
» Wechsel zu Versorgung 400 V-11I-50 Hz. von 35 °C. Geschatztes Raumvolumen gemaB den
Bedingungen der Berechnungsgrundlagen (S. 8).
> Er(:)port.lf?nalengndeqiat;)/nzs:gsteuferting durch Drehzahlregelung 2 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
{inbegriffen ab Baureihe aufwarts). (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
» AuBeres Batterie-Schutzgitter. (EU) NO 517/2014.
. ) ¥ Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
» Olabscheider. einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie. * Gerate verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie. , )
Elektrische Verbindungen
» Kondensatpumpe. Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
" . . . fur eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
> GréRere Multifunktions-Bedienung. vorzusehen (auer Baureihen 4 und 44).
Abmessungen 230 V-160 Hz | 400 V-lI50 Hz
Sonden 4 x 1 mm?
Steuerung 3x1mm? + E | 5x1mm? + E
f D ! Bedienung 2 x1 mm?
| _ | Kondensatpumpe 3 x 1 mm?
' e * Optional, nicht inbegriffen.
<] 1 Eﬁ> Um die elektrischen Verbindungen fir jedes Modell zu erfahren, siehe
- technische Anleitung.
T T
. |
cSz'yIl/us
Cc
lee
inTarcon [t

(7 | Ventilatoren Verdampfer
Baureihe 11 1030 375 580 798 706 245 1x @ 360
Baureihe 12 1030 375 580 798 1056 245 2x @ 360
| Baureihe 13 1030 375 580 798 1756 245 3x @ 360
E. Baureihe 23 1080 415 830 798 1756 245 3x @ 360
= Baureihe 24 1080 415 830 888 2156 295 3x @ 450
Baureihe 34 1150 480 1100 | 888 | 2156 295 3x @ 450
Baureihe 44 1150 480 1350 | 888 | 2156 295 3x @ 450
ASF-DG-1 016 und 1 018 1030 375 580 798 706 245 1x @ 360
ASF-DG-1024 a 1034 1030 375 580 798 1056 245 2x 0 360
§ ASF-DG-1 038 1030 375 580 798 1756 245 3x @ 360
;:'r Baureihe 2 1080 415 830 798 1756 245 3x @ 360
Baureihe 3 1150 480 1100 | 798 1756 245 3x @ 360
Baureihe 4 1150 480 1350 | 888 | 2156 295 3x @ 450
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l Gerate fir die Lagerung und Reifung von Fleisch

Split-Kuhlgerate mittlerer Temperatur,

bestehend aus einer gerduscharmen horizontalen oder radialen

Kondensator und einer quasistatischen Verdampfer zur Deckenmontage.

Merkmale

>

vV vy

vV V VYV YV Y VY VY

Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-III-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.
Verringerter Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A.
Hermetischer Kolbenverdichter.

Quasistatischer Verdampfer mit Doppelstromung zur Deckenmontage mit Axial-Ventilatoren mit
sehr niedriger Drehzahl.

Hochdruck- und Niederdruckwaéchter.

Magnetventil.

Thermostatisches Expansionsventil.

Abtauung durch elektrischen Widerstand.
Kondensatwanne aus Edelstahl.

Flare-Anschlisse (bis 1/2"-3/4") und Betriebsventile.
Fehlerstromschutzschalter.

Kaltemittelsammler.

Kaltemittelvorfillung fir bis zu 10 m Leitungen.

Multifunktions-Fernbedienung und digitale Kondensationssteuerung.

Ausfihrungen

>

>

MSF-U: Anlagen bestehend aus einem gerduscharmen Kondensator und einem quasistatischen
Verdampfer zur Deckenmontage.

MSH-CU: Anlagen bestehend aus einem Radial-Kondensator
Verdampfer zur Deckenmontage.

und einem quasistatischen

Installationsschema

Vertikaler
schen Gerdten 15 m, wenn sich V)
der Kondensator hoher befindet als
der Verdampfer, andernfalls 6 m.

28 |

ELEKTRISCHE

Sigilus—— VERBINDUNG

GASLEITUNG

Héchstabstand  zwi- %

2

ZULEITUNG

FLUSSIGKEITSLEITUNG

ABSTAND
>150 mm

SIPHON

BEDIENSCHALTER @
ABFLUSSROHR

www.intarcon.com

ES

Quasistatischer Verdampfer mit Doppelstro-
mung und sehr niedriger Drehzahl, speziell fiir
die Lagerung von Fleisch entworfen.

Werkseitig zertifizierte Gerdte ohne Notwen-
digkeit einer Abnahme vor Ort.

Kaltemittelvorfiillung inbegriffen.
Gerate ohne Leckageiiberwachung.

Lagerung von Fleisch

Die Kihlgerate fir Fleisch eignen sich dank der Konfiguration
der Verdampfer besonders fiir die Fleischlagerung um 0 °C.

Die Verdampfer mit doppeltem Luftstrom umfassen
Ventilatoren bei minimaler Drehzahl zur Simulation der
Luftzirkulation durch natiirliche Konvektion wie bei einem
statischen Verdampfer.

So wird eine minimale Luftgeschwindigkeit zur Vermeidung
des Feuchtigkeitsverlusts im Produkt und eine angemessene
relative Luftfeuchtigkeit im Raum zur Vermeidung von
Bakterienwachstum auf der Oberflache des Produkts erzielt.

Reifung von Fleisch (optional)

Die Reifung von Fleisch erfordert die Kontrolle der relativen
Feuchtigkeit im Kiihiraum in einem bestimmten Bereich.

Die Gerate fiir die Reifung von Fleisch sind fir Kiihrdume um
die 0 °C und eine relative Feuchtigkeit im Bereich zwischen
40 % und 95 % ausgelegt.

Diese Gerdte beinhalten eine fortschrittliche elektronische
Steuerung zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit
im  Raum mit Funktionen der Entfeuchtung und
Dampfbefeuchtung und einer Kapazitat von 3 kg/h, bestehend
aus: in die Verdampfer integrierten Dampfdisen, einem
Generatorzylinder fir Tauchelektroden mit Wasserzufuhr- und
-ablassventilen und elektronischem Steuergerat der relativen
Feuchtigkeit im Kiihlraum.

Olwannenwiderstand

SerienmaRig in allen Geréten cSiyi/u.s‘ MSF und optional
in Baureihe MSH. Es empfiehlt sich der Einbau in im Freien
aufgestellten Anlagen.



Lagerung und Reifung von Fleisch

Baureihe MSF-U / MSH-CU

230 V-1-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Mittlere Temperatur - Lagerung und Reifung von Fleisch | R-134a / R-449A

o Kiihlleistung / Kiihlraum-Vol Aufge- Vi Vi
P, " b . - - — .
gemaiuE R Pela no;r::'ne Stromauf- dampf.- dampf.- Kiihlanschluss KUhtI Gewicht SPL Verlr(aiufs
Baureihe / Modell s s -5 °C 0°c 5°C 10 °C Iei:mng nahme  rate rate  Fliiss - Gas (k‘; W g dBAV® PES
annun
panmung s W mt W mt W omt aw. A mh) (i)
MSF-UY-11 026 3/4 230 V-I 1145 76 1449 15 1785 24 2153 41 0,83 9,4 600 1700 1/47-1/2" <20 65+32 34
MSF-UY-12 033 1 230 V- 1428 12 1764 20 2147 34 2562 53 0,96 10,0 700 1700 1/4”-5/8" <30 67+45 34
MSF-UY-13 053 1172 230 V-1 * 2100 22 2657 40 3255 56 3938 86 1,50 12,6 1325 1700 1/4”-3/4” <35 77+65 35
§ MSF-UY-13 074 2 230 V-1 2741 30 3434 48 4190 74 5009 120 1,86 16,9 1325 1700 1/47-3/4” <45 79+65 37
Z MSF-UY-23 086 4 400 V-liI 3308 40 4158 62 5114 99 6132 154 2,08 13,4 1325 3700 3/8"-7/8" <55 96+65 38
MSF-UY-24 108 5 400 V-lII 4431 54 5576 87 6825 134 8243 209 2,74 16,9 2600 3700 3/8”-7/8" <75 98+65 38
MSF-UY-24 136 61/2 400 V-IIl 5444 72 6815 108 8306 162 10038 268 3,44 20,9 2600 3700 3/8"-11/8” <75 101+65 34
MSF-UY-34 171 8 400Vl 11151 153 7539 123 9293 181 11146 299 4,06 23,9 2600 4000  3/8"-11/8" <80 140+65 40 S
MSF-UG-1 016 5/8 230 V-1 1215 9,5 1483 15 1772 25 2101 40 0,89 75 600 1700 1/47-1/2" <25 67+32 34 g
MSF-UG-1 018 3/4 230 V- 1421 12 1720 19 2050 30 2410 48 1,03 8,8 600 1700 1/4-1/2" <25 68+32 34 'E
[
MSF-UG-1 024 1 230 V-1 1648 15 1998 24 2390 37 2812 59 1,19 11,0 700 1700 3/8"-5/8” <35 82+43 34 E
§ MSF-UG-1 034 112 230 V-1 * 2235 23 2699 35 3193 54 3739 84 1,84 16,0 700 1700 3/8”-5/8” <35 83+43 35 :
K=
Z MSF-UG-1 038 13/4 400 V-liI 2833 31 3451 47 4130 72 4882 115 1,85 74 1325 3200 3/8"-5/8" <45 82+63 29 ©
o
MSF-UG-2 054 2172 400 V-lII 3784 47 4600 70 5447 105 6426 160 2,38 9,4 1325 3700 3/8"-3/4” <50 85+63 26 F
MSF-UG-2 068 3172 400 V-IIl 4825 64 5794 93 6834 135 8017 205 3,35 1,4 1325 3700 1/27-3/4” <70 88+63 25 é
MSF-UG-3 086 4 400V-l 6027 83 7257 120 8579 175 10060 270 4,23 13,9 2600 4000 1/2"-7/8" <70 115466 38 5
2
=
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer ’g
Raumtemperatur von 0 °C und einer AuRentemperatur von (C]
35 °C. Geschatztes Raumvolumen gemaR den Bedingungen =
» Wechsel zu Versorgung 400 V-III-50 Hz. der Berechnungsgrundlagen (S. 8). u°'>
» Proportionale Kondensationssteuerung durch Drehzahlregelung  Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
(inbegriffen ab Baureihe 2/23 aufwarts). (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckageiiberwachung (EU) NO 517/2014.
B Aukeres Batterie-Schutzgitter. 1 Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
» Olabscheider einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
* Gerate verfligbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
» Korrosionsschutz aus Polyurethan der Kondensatorbatterie.
» Steuerung fur die Reifung von Fleisch mit Funktionen Radial-Ausfihrung (Baureihe MSH-CU)
zur Be- und Entfeuchtung. Die Anlagen fir Fleisch sind auch erhéltlich in einer
> Touch-Display VTIPG Ausflihrung mit Radial-Kondensator.
Kahlleistung /0101
Abmessungen Baureihe / Modell PS g °c /35 °C preis
- C]
MSH-CUY-11 026 3/4 1281 12
D ‘ MSH-CUY-11 033 1 1517 15
e MSH-CUY-22033 1 1811 2
] g MSH-CUY-22053 112 2174 28
iz}
<] o ﬁ> MSH-CUY-33053 112 2657 35
juf v MSH-CUY-33 074 2 3402 47
MSH-CUY-43 086 4 4153 70
A ‘ MSH-CUY-43 108 5 5219 84
MSH-CUY-44 108 5 5555 89
5‘714” MSH-CUY-44136 612 6773 108
MSH-CUG-1016 5/8 1349 13
c MSH-CUG-1018 3/4 1545 16
MSH-CUG-2024 1 1978 28
o, MSH-CUG-2034 112 2627 34
. X . inTARCON 88 MSH-CUG-3038 18/4 3265 4
L ——
MSH-CUG-4 054 21/4 4590 69
MSH-CUG-4 068 312 5783 93
Ventilatoren des K P den  Angaben
Abmessungen (mm) ‘ A ‘ B ‘ c ‘ D ‘ E ‘ F e auf Seite 21 bis 22.
Baureihe 11 1030 | 373 577 798 706 245 1x @ 360
. Elektrische Verbindungen
Baureihe 12 1030 373 577 798 1056 245 1x @ 360
- Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
4 Baureihe 13 1030 | 373 577 798 | 1756 | 245 2x 0 360 fiir eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
| Baureihe 23 1080 | 410 | 827 | 798 | 1756 | 245 | 2x0360 vorzusehen.
Baureihe 24 1080 | 410 827 888 | 2156 | 295 2x 0 450 230 V150 Hz | 400 VIS0 He
Sonden 4 x 1 mm?
Baureihe 34 1150 | 481 1097 | 888 | 2156 | 295 2x 0 450 " "
Steuerung 2x 1 mm | 3x1mm
MSF-UG-1 016 und 1 018 1030 373 577 798 706 245 1x @ 360 Abtauung 2x1,5mm? + E | 4x1,5mm?+ E
. 2
MSF-UG-1024und 1034 | 1030 | 373 | 577 | 798 | 1056 | 245 | 1x@360 Bedienung 2x1 mm
S Tirschalter* 2 x 1 mm?
=1 MSF-UG-1 038 1030 | 373 577 798 | 1756 | 245 2% @ 360 Raumleuchte® 2x1mm?+E
o« 5 - — -
UG- Optional, nicht inbegriffen.
MSF-UG-2 054 und 2 068 1080 410 827 798 1756 245 20360 Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren,
MSF-UG-3 086 1150 | 481 | 1097 | 888 | 2156 | 295 | 2x0450 siehe technische Anleitung.
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lAnIagen bei hoher Feuchtigkeit

Split-Kihlgerate mit Feuchtigkeitskontrolle, bestehend aus einem gerduscharmen oder radialen Kondensator
und einem Verdampfer fur die Deckenmontage mit doppelter Luftstrémung in einer GréRe fir Anwendungen
bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

Merkmale

v

vV vyVvyy

Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-III-50 Hz. Fur andere Spannungen bitte riickfragen.
Verringerter Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A.

Hermetischer Kolbenverdichter.

Hochdruck- und Niederdruckwachter.

Verdampfer flr die Deckenmontage mit doppelter Luftstromung in der GroRe zur Regulierung der
relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 60 % und 95 %*.

» Magnetventil und thermostatisches Expansionsventil in den Verdampfer integriert.

» Abtauung durch UmLuft.

» Kondensatwanne aus Edelstahl.

» Flare-Anschlisse (bis 1/2”-3/4”) und Betriebsventile.

» Fehlerstromschutzschalter.

» Kaltemittelsammler.

» Kaltemittelvorfillung fur bis zu 10 m Leitungen.

»  Multifunktions-Steuerung mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle und Fernbedienung.
Ausfihrungen

» HSF-D: Gerate mit einem gerduscharmen Kondensator und einem Verdampfer mit doppelter

>

Stréomung bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

HSH-CD: Gerédte mit einem Radial-Kondensator mit Direktantrieb und einem Verdampfer mit
doppelter Stromung bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

Installationsschema

— ELEKTRISCHE

z Sigilus VERBINDUNG

Z GASLEITUNG

7
Vertikaler ~ Hochstabstand ~ zwi- Z I ] ) — - SIPHON
schen Gerdten 15 m, wenn sich /////// /////////////////*‘////// FLUSSIGKEITSLEITUNG ALLE
der Kondensator hoher befindet als 3m
der Verdampfer, andernfalls 6 m. ZULEITUNG

ABSTAND 4] T '

>150 mm »

SIPHON

BEDIENSCHALTER @
ABFLUSSROHR
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Verdampfer fiir die Deckenmontage mit Dop-
pelstromung in der GroRe fiir Anwendungen
bei hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

Passive Feuchtigkeitskontrolle (Steuerung
zwischen 60 % und 95 %)*.

Werkseitig zertifizierte Gerdte ohne Notwen-
digkeit einer Abnahme vor Ort.

Kaltemittelvorfiillung inbegriffen.
Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Lagerung bei kontrollierter relativer Luftfeuchtigkeit

Die Lagerung bestimmter Erzeugnisse wie Obst, Gemiise
oder Schnittblumen erfordert die Kontrolle der relativen
Luftfeuchtigkeit im Raum innerhalb eines bestimmten
Bereichs.

Diese Anlagen fur eine hohe relative Luftfeuchtigkeit eignen
sich fiir die Lagerrdume von Gartenbauerzeugnissen.

Die Verdampfer verfligen (ber doppelte Zuluft durch
tiberdimensionierte Rohrbiindel fir den Erhalt einer hohen
relativen Luftfeuchtigkeit im Raum um die 95 % unter
Vermeidung eines Feuchtigkeitsverlusts und eines damit
einhergehenden Gewichtsverlusts der Erzeugnisse.

DR

Elektronische Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung

Die Gerate beinhalten eine fortschrittliche elektronische
Steuerung zur Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit im
Raum.

Digitale Multifunktions-Fernbedienung mit Anzeige von
Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.

Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich
zwischen 60 % und 95 %*.

Optional stehen Bausétze fiir die aktive Befeuchtung mit
Dampfdiisen und Bausétze zur Entfeuchtung und zum
Trockenpokeln zur Verfiigung.

* Die Feuchtigkeitsregulierung im Raum erfolgt passiv
durch Einwirkung auf den Liftungsstrom des Verdampfers
ohne Zugabe von Wasserdampf. Der tatséchliche
Feuchtigkeitsbereich hangt stark von den Raumbedingungen,
der absoluten Luftfeuchtigkeit auBen und dem Produkttyp ab.

Elektrische Verbindungen

Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
fiir eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
vorzusehen.

Spannung 230 V150 Hz | 400 V-II-60 He
Sonden 4 x 1 mm?
Steuerung 3x1mm?+E [ 5x1mm?+E
Bedienung 2 x 1 mm?

Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren,
siehe technische Anleitung.



hohe relative Luftfeuchtigkeit

Baureihe HSF-D / HSH-CD

230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Mittlere Temperatur - Feuchtigkeitskontrolle | R-134a / R-449A
Kiihllei: / Kiihl Vol

Verdichter i b Aufge- Max.
geméR Kihlraum-Temperatur nommene Strom- Ver:ri:trzpf.- Ver(::::pf.- Kiihlanschluss Kiihllast Gewicht  SPL Ve;l::it;fs-
Baureihe / Modell 5 °C RF 95 % 10 °C RF 95 % Nennleistun aufn. Fliss - Gas  (kg) ¥ (kg) dB(A) @
PS  Spannung o 9 o (m?/h) (m/h) 9 9 €
w m? w m?
HSF-DY-12 015 12 230 V-1 1544 22 1906 38 0,74 6,5 1800 1700 1/47-1/2" <20 57+32 34
HSF-DY-12 026 3/4 230 V-I 2116 32 2594 53 1,06 10,2 1800 1700 1/47-1/2" <20 65+32 34
HSF-DY-13 033 1 230 V- 2620 43 3192 73 1,30 11,0 3150 1700 1/47-1/2" <25 67+45 34
§ HSF-DY-13 053 1172 230 V-1 3486 64 4237 103 1,90 13,6 3150 1700 1/47-5/8” <3,0 77+65 35
E HSF-DY-14 074 2 230 V-1 * 4977 91 6090 148 2,57 17,7 5700 1700 1/47-3/4” <5,0 79+65 37
HSF-DY-24 086 4 400 V-lII 6773 134 8311 217 2,87 145 5700 3700 3/8"-7/8" <6,0 96+65 38
HSF-DY-24 108 5 400 V-IIl 7865 158 9713 263 3,40 17,5 5700 3700 3/8-7/8" <60 98+65 35
c
HSF-DY-24 136 61/2 400 V-liI 9870 202 11960 331 4,44 215 5700 3700 3/8"-11/8” <65 101+70 34 g
c
HSF-DG-1 014 12 230 V- 1801 25 2112 41 0,85 6,6 1100 1700 1/47-1/2" <20 59+32 34 .g
c
HSF-DG-1016 5/8 230 V-I 2015 29 2378 47 0,93 75 1100 1700 1/47-1/2" <20 67+32 34 “;’
c
HSF-DG-1 018 3/4 230 V-l 2582 38 3036 62 1,22 9,1 1800 1700 1/47-1/2" <20 68+45 34 <
]
HSF-DG-1 024 1 230 V-I 2945 46 3478 75 1,40 1,3 1800 1700 3/8-5/8" <35 82+45 34 5
HSF-DG-1 026 11/4 230 V-1 * 3289 54 3849 86 1,53 16,3 1800 1700 3/8"-5/8” <35 83+45 34 g
§ HSF-DG-1 034 1172 230 V-1 3734 64 4361 100 2,09 59 1800 1700 3/8"-5/8" <35 83+45 35 %
=)
<
2 HSF-DG-1 038 13/4 400 V-Il 4905 85 5760 135 2,02 78 3150 3200 3/8"-5/8" <40 82465 29 =
2
HSF-DG-2 048 2 400 V-lII 6170 115 7244 175 2,53 79 3150 3700 3/8"-3/4” <50 84+65 26 ]
©
HSF-DG-2 054 21/2 400 V-IIl 6852 130 7997 200 2,77 98 3150 3700 3/8-3/4” <50 85+65 26 g
HSF-DG-2 060 3 400 V-lII 7844 150 9122 230 3,28 1,3 3800 3700 3/8"-3/4” <5,0 88+65 26 %,
HSF-DG-2 068 3172 400 V-liI 8576 165 9934 260 3,77 12,3 3800 3700 1/27-3/4” <50 88+65 25 @
HSF-DG-3 086 4 400 V-IIl 10 308 200 12124 320 4,74 14,5 5700 4000 1/2"-7/8” <9,0 115+70 38
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur von 5 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit
Wechsel zu Versorgung 400 V-III-50 Hz im Raum von 95 % und einer AuRentemperatur von 35 °C.
’ Geschatztes Raumvolumen gemaR den Bedingungen der
» Proportionale Kondensationssteuerung durch Drehzahlregelung Berechnungsgrundlagen (S. 8).
(inbegriffen in HSF Baureihe 2/22 und aufwarts). 12 Geréte mit einem Bedarf von wenigerals5tCOZ-AquivaIent
M i X (3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
» AuBeres Batterie-Schutzgitter. (EU) NO 517/2014.
» Integriertes Set firr die aktive Befeuchtung. © Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
» Bausatz zur Entfeuchtung und zum Trockenpd&keln. * Gerate verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
» Olabscheider.
» Korrosionsschutzbeschichtung der Verdampferbatterie. Radial-Ausfiihrung (Baureihe HSH-CD)
Die Anlagen mit Kontrolle der relativen Luftfeuchtigkeit
» Korrosionsschutzbeschichtung der Kondensatorbatterie. sind auch erhéltlich in einer Ausflihrung  mit
Radial-Kondensator.
Abmessungen Kiihlleistung
Verkaufs-
Baureihe / Modell PS 5 °C RF 95 % preis
D : I E | (€)
! ‘ w m?
i 'g i HSH-CDY-12015 12 1415 21
<] 1L Qﬂ> 5 HSH-CDY-12026 3/4 1859 28
T T - HSH-CDY-12033 1 2242 32
HSH-CDY-23033 1 2746 45
i— A HSH-CDY-23 053 112 3507 64
HSH-CDY-23074 2 4526 82
Sigilus HSH-CDY-34 074 2 5140 8
HSH-CDY-44 086 4 6741 134

HSH-CDY-44 108 5 7817 158
HSH-CDY-44 136 612 9791 200
HSH-CDG-1014 12 1399 20
HSH-CDG-1016 5/8 1608 2
38
46
54

HSH-CDG-2018 3/4 2510
HSH-CDG-2024 1 2902
HSH-CDG-2026 114 3242
HSH-CDG-3034 112 405 ul
HSH-CDG-3038 13/4 4360 w
Baureihe 13 1030 375 580 798 1756 245 3x @ 360 HSH-CDG-3048 2 6160 116

Ventilatoren
Verdampfer

Baureihe 12 1030 375 580 798 1056 245 2x 0 360

Baureihe 14 1030 375 580 888 2156 295 3x @ 450 HSH-CDG-4 054 214 6833 132
HSH-CDG-4 060 3 7652 149

Baureihe 24 1080 415 830 888 2156 295 3x 0 450
HSH-CDG-4 068 312 8311 164
HSF-DG-1 014 und 1016 | 1030 375 580 798 706 245 1x @ 360
HSF-DG-1 018 - 1 034 1030 375 580 798 1056 245 2 @ 360 a/ilserg;ale des Kondensators entsprechend den Angaben auf Seite 21
HSF-DG-1 038 1030 375 580 798 1756 245 3x @ 360
HSF-DG-2 048 - 2 068 1080 415 830 798 1756 245 3x 0 360
HSF-DG-3 086 1150 480 1100 888 2156 295 3x @ 450
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l Gerate fur Weinkeller

Gerate fir die Klimatisierung von Weinkellern in Split-Bauweise mit gerduscharmem oder Radial-Kondensator
und Verdampfer fir die Deckenmontage mit doppelter Luftstromung, Heizwiderstanden, System zur
Befeuchtung/Entfeuchtung, Kondensatpumpe und in Monoblock-Bauweise fir die Decke mit Axial- oder
Radial-Kondensation.

Anwendungen

Ausflihrungen

>

vV Vv vVVvYYyYy

>

>
>
>

Lagerung von in Flaschen abgefilltem Wein.

Lagerung von Tabak.

Khlung von Rdumen mit hoher Temperatur bei kontrollierter Feuchtigkeit.
Lagerung von Wein in Féassern.

Reifung von Kase.

Kleine Trocknungsgeréate fiir Wurstwaren.

VSF-G: Split-Geréat fur Weinkeller mit gerduscharmem Axial-Kondensator.
VSH-CG: Split-Gerat fur Weinkeller mit Radial-Kondensator.
VCR-N: Monoblock-Gerat fur Weinkeller mit Axial-Kondensator.

VCR-C: Monoblock-Gerat fir Weinkeller mit Radial-Kondensator.

Installationschema Split-Geréate

32

ELEKTRISCHE

VERBINDUNG GASLEITUNG

FLUSSIGKEITSLEITUNG SIPHON ALLE 3 m

ZULEITUNG ABFLUSS

-]
ABSTAND
>150 mm

LEITUNGSWASSER

BEDIENSCHALTER

Befeuchtungsbausatz fir AuRendampf LEITUNGSWASSER
Anwendbar auf Modelle:
VSF-GY-23 074, VSF-GY-33 108, VSF-GG-2 048, VSF-GG-3 060, ABFLUSS

VSH-CGY-43 074, VSH-CGG-4 048 und VSH-CGG-4 060.

| [
1 '
1 '
1 1
' 1
' 1
' 1

_— ! 1
' 1
' 1
' 1
' 1
' 1
'
'

ELEKTRISCHE ZULEITUNG :
,
Vertikaler Hochstabstand zwischen Geraten 15 m, wenn sich die Kondensator hoher befindet als die
Verdampfer, andernfalls 6 m.

www.intarcon.com
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Speziell fir die Lagerung von Wein in
Weinlagern und -kellern entworfene Anlagen.

Aktive Feuchtigkeitskontrolle.
Aktives Heizsystem.

Werkseitig zertifizierte Gerdte ohne Notwen-
digkeit einer Abnahme vor Ort.

Kéaltemittelvorfiillung inbegriffen.
Geréte ohne Leckageiiberwachung.

Lagerung von in Flaschen abgeftillitem Wein

In Flaschen abgefillter Wein erfordert kontrollierte
Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, die das Produkt
optimal erhalten, ein Austrocknen des Korkens und eine
Bildung von Schimmel an den Etiketten vermeiden.

Die Anlagen zur Weinaufbereitung gewahrleisten optimale
Lagerbedingungen fir Wein in Flaschen.

Lagerung von Wein in Féssern

Bei der Lagerung von Wein in Fassern hat die relative
Luftfeuchtigkeit im Weinkeller eine groBe Bedeutung
und muss angepasst werden, damit es zu keiner
Wasserdampfiibertragung von der Umgebung in das Innere
des Fasses kommt und so Weinschwund oder die Absorption
von Wasser durch den Inhalt vermieden wird.

Befeuchtungsbausatz fir AuRendampf

Dampfbefeuchtung mit einer Kapazitat von 3 kg/h, bestehend
aus: im Verdampfer integrierten Dampfdsen, einem Genera-
torzylinder fir Tauchelektroden mit Wasserzufuhr- und -ab-
lassventilen.

Elektrische Verbindungen

Zur Verbindung der Kondensatoren und Verdampfer sind
fur eine Lange von 10 m die folgenden Kabelquerschnitte
vorzusehen (auRer Baureihen 43 und 44).

230 V-I-50 Hz | 400 V-III-50 Hz
Sonden 4 x 1 mm?
Steuerung 10 x 1 mm?
Heizwiderstand 2x25mm’+ E | 4x1,5mm’+ E
Bedienung 2 x 1 mm?
Luftbefeuchter 2x 1 mm?

Um die elektrischen Verbindungen fiir jedes Modell zu erfahren,
siehe technische Anleitung.



Merkmale

vV vyy

vV Vv vV vV VY

v

Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-III-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.
Verringerter Kaltemittelbedarf R-134a oder R-449A.
Hermetischer Kolbenverdichter.

Verdampfer fir die Deckenmontage mit doppelter Luftstromung, Heizwiderstdnden,

System zur Befeuchtung/Entfeuchtung; Verdampferbatterie mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Abtauung durch UmLuft; Luftfilter.

Magnetventil und thermostatisches Expansionsventil in den Verdampfer integriert.
Kondensatwanne aus Edelstahl und Kondensatpumpe.

Flare-Anschlisse (bis 1/2”-3/4") und Betriebsventile.

Kéaltemittelsammler und Kaltemittelvorfallung fir bis zu 10 m lange Leitungen.

Proportionale Kondensationssteuerung (Baureihen VSF 1/2/3 und VSH 4/43) und
Kondensationssteuerung Ein/Aus (Baureihen VSF O und VSH 2/22 sowie 3/33).

Multifunktions-Steuerung mit Temperatur-/Feuchtigkeitskontrolle und Fernbedienung.

Fehlerstromschutzschalter.

230 V-1-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Mittlere Temperatur - Weinkeller | R-134a / R-449A

Gerate fur Weinkeller

Baureihe VSF-G / VSH-CG

Baureihe VSF-G

Baureihe VSH-CG

Verdichter Volumen Weinkeller Aufge- Aufge- Max Kiihlan-
(m?) Kihlleistung P nommene nommene * . Verdampf.-Verdampf.- Kiihl- . Verkaufs-
& Heizleistung . Stromauf- schluss Gewicht SPL A
15 °C 70 % RF W Nenn-  Nennleis- nahme rate rate Fliiss - last (kg) dB(A) & preis
Baureihe / Modell PS Spannung D..Ohne Gedammt (w) leistung tung (A) (m®/h) (me/h) Gas (kg) @ (€)
ammung (kW) @ (kW) ©
VSF-GY-00 010 3/8 230 V-1 " 37 1242 1000 1,52 0,52 8.8 500 350 1/47-3/8” <15 46+30 28
VSF-GY-10 015 12 230 V-l 20 53 1820 1000 1,67 0,67 10,1 500 1700 1/47-1/2" <20 57+30 34
VSF-GY-11 033 1 230 V-I 47 100 3281 1500 2,76 1,26 16,3 1100 1700 1/47-5/8" <25 67+42 34
VSF-GY-12 053 1172 230 V-1 * 74 168 4683 3000 4,93 1,93 26,1 1800 3200 3/8"-3/4” <35 77452 35
VSF-GY-23 074 ® 2 230 V-1 * 149 297 7497 6000 8,60 2,60 43,7 3150 3700 3/8”-3/4” <55 79+75 34
VSF-GY-33 108 ® 5 400 V-IIl 224 444 9944 6000 9,50 3,50 26,1 3150 4000 3/8"-7/8" <6,0 98+75 35
VSF-GG-0 008 13 230 V-I 10 35 1227 1000 1,16 0,48 84 500 350 1/47-3/8" <15 48+30 28
VSF-GG-1014 12 230 V-I 24 60 2134 1500 2,55 1,06 13,6 1100 1700 1/47-1/2" <25 59+42 34
VSF-GG-1 024 1 230 V-l 47 100 3388 3000 4,81 1,81 24,9 1800 1700 3/8"-5/8" <4,0 82+52 34
VSF-GG-1 034 1172 230 V-1 * 75 170 4944 3000 5,55 2,55 29,9 1800 3200 3/8"-5/8" <4,0 83+52 35
VSF-GG-2 048 ® 2 400 V-III 151 300 7830 6000 9,19 3,19 17,9 3150 3700 1/2"-3/4" <55 84475 26
VSF-GG-3 060 ® 3 400 V-II 221 450 10 490 6000 10,87 4,87 19,5 5200 6500 1/2"-7/8" <65 88+75 26

Optionen
Wechsel zu Versorgung 400 V-11I-50 Hz.
Proportionale Kondensationssteuerung durch Drehzahlregelung
(inbegriffen in VSF Baureihe 1/2/3 und VSH 4/43).
» Olabscheider.
Korrosionsschutz aus Polyurethan der Kondensatorbatterie.
» AuReres Batterie-Schutzgitter.
Abmessungen

(Sz'yzﬁu‘

Ventilatoren

=

Abmessungen

Verdampfer
Baureihen 0 und 00 670 308 450 764 627 205 1x @ 254
VSF-GY-10 015 1030 | 375 580 764 627 205 1x @ 254
Baureihe 11 und VSF-GG-1 014 1030 375 580 886 706 255 1x @ 360
Baureihe 12, VSF-GG-1 024 und 1034 | 1030 | 375 580 886 1056 255 2x 0 360
Baureihen 2 und 23 1080 | 415 830 886 1756 255 3x @ 360
VSF-GY-33 108 1150 480 1100 886 1756 255 3x @ 360
VSF-GG-3 060 1160 | 480 1100 | 1030 | 2156 | 305 3x @ 450

'V Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur von 15 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit
im Raum von 70 % und einer AuRentemperatur von 35 °C.
Geschatztes Raumvolumen fir die Gastronomie ohne
Dammung und geschétztes Volumen fir Weinkeller mit
30 mm Dammung. Andere Anwendungen bitte anfragen.

2 Aufgenommene Nennleistung im Entfeuchtungsmodus.
¥ Aufgenommene Nennleistung im Kiihimodus.

4 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t COZ»/'-'\quivaIent
(3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
(EU) NO 517/2014.

% Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.

* Gerate verfligbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.

K Gerdte, die serienmaRig das
AuBendampf enthalten.

Befeuchtungsset ~ fiir

Radial-Ausfiihrung (Baureihe VSH -CG)

Die Gerate fir Weinkeller sind auch in einer Ausfiihrung mit
Radial-Kondensator erhaltlich.

) d;’r:;'f__ A.S.P. Verkaufs-
Baureihe / Modell PS (mmWS) preis
rate o ©)
(m?/h)

VSH-CGY-10010 38 575 8

| VSH-CGY-21015 12 1000 12

<

"_." VSH-CGY-22033 1 1000 12

" VSH-CGY-33053 112 1500 14
VSH-CGY-43074™® 2 3500 10
VSH-CGG-2014 12 1000 12

1 VSH-CGG-2024 1 1000 12

g VSH-CGG-3034 112 1500 14

= VSH-CGG-4048™ 2 3500 10
VSH-CGG4060% 3 3500 10

® Verfiigbarer statischer Verfliissigungsdruck.

Merkmale des Kondensators entsprechend den Angaben auf Seite 21
bis 22.
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M INTARCON Gerite fiir Weinkeller

Baureihe VCR-N / VCR-C

Merkmale
Kéaltemittelbedarf R-134a unter 1,5 kg.
Hermetischer Kolbenverdichter.
Hochdruck- und Niederdruckwachter.
Abtauung durch UmLuft.
Heizwiderstédnde, System zur Befeuchtung/Entfeuchtung.
Verdampferbatterie mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Baureihe VCR-N

Wasserablasssystem.

Thermostatisches Expansionsventil.

vV V VYV Y YY VY

Verdampfungskasten mit Sandwich-Platte aus 50 mm dickem Polyurethanschaum, innen bezogen
mit vorlackiertem Stahlblech.

v

Multifunktions-Steuerung mit Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle und Fernbedienung.

Baureihe VCR-C
230 V-1-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-134a

Verdichter Volumen Weinkeller (m?) Kiihlleistung Aufge- Max Verdampf.- Verdampf.-
Baureihe / Modell G bei 15 °C Heizleistung nommene Stromal‘jfn ratep : ratep . Kiihllast Gewicht SPL Verkaufspreis
ne i 70 % RF (W) Nennleistun : (kg) @ (kg) dB(A) @ ©
PS Spannung PETITT Geddammt T ham 9 (A) (m3/h) (m/h) g 9
o VCR-NY-1010 3/8 230 V-1 15 34 1269 1000 1,55 8,9 600 575 <1,0 73 29
<
2 VCR-NY-2 015 12 230 V-l 25 63 2020 1000 1,83 10,8 1150 1000 <15 88 34
3
VCR-NY-2 033 1 230 V-l 42 95 3203 2000 3,37 19,0 1150 1000 <15 98 34
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur von 15 °C, einer relativen Luftfeuchtigkeit
» Riickschlagklappe (Baureihe VCR-C). im Raum von 70 % und einer AuBentemperatur von 35 °C.
i Geschatztes Raumvolumen fiir die Gastronomie ohne
» Anpassung an Rundleitung. Dammung und geschatztes Volumen fir Weinkeller mit

> Vertikale Zuluft (Radial-Geréte). 30 mm Dammung.

2 Gerate mit einem Bedarf von weniger als 5 t CO,-Aquivalent
(3,5 kg R-134a oder R-449A) ohne Leckagelberwachung
Installationsschema Monoblock-Geréte (EU) NO 517/2014.

¥ Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
LEITUNGSWASSER

Radial-Ausfiihrung (Baureihe VCR-C)
Die Anlagen fiir Weinkeller sind auch erhaltlich in einer Radial-

ZULEITUNG Ausflhrung.
Ver-

ABFLUSS Baureihe / Modell ps 42mPf- (né:\;:é) Ve::ea;fs-

\G] VCR-CY-1010 38 575 8

VCR-CY-2015 12 1000 8

|@| BEDIENSCHALTER VCR-CY-2033 1 1000 12

= W Verfligbarer statischer Verflissigungsdruck.

Abluftleitungen

Abmessungen Empfohlene GroRen  fiir /-\bzu_gsrinnen aus Blech, APVC
850 | p— 50 ogan ot e Ling von 5 . i bl odr

halbstarre Leitungen empfiehlt sich eine gréRere GroRe.

‘470 —»‘

g Baureihe 1: 200 x 200 mm oder @ 150 mm
(EFI{'XE?,:JLF,LUFTER o . . 9 Baureihe 2: 250 x 150 mm oder @ 200 mm
AUSFUHRUNG) A t . 3 _
Montagerahmen
<379 ~——¢ |

T

Abmessungen Einlauf Lufter Trichter
(mm)
Baureihe 1 574 | 665 582 | 385 185x 115 2150 - G -]
Baureihe 2 677 | 835 756 | 469 230 x 130 @ 200 DURCHBRUCH IN DECKE
Abmessungen
(mm)
Baureihe 1 588 385
Baureihe 2 762 385
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intarSANIT

STERILISATION | LUFTREINIGUNG | BELUFTUNG

@ @ ©

Anti-COVID-19 Sicherheit Intelligente
und Gesundheit Lésung
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intarSANIT

Klimatisierung und Frischluftzufuhr

# Filterung, Sterilisation und Raumluftreinigung.
% Luftungsstrom angleichbar an Belegung und
Uberdruck im Raum.
% Hohe Energieeffizienz und Warmeriickgewin-
nung aus Abluft.
% Leichte Montage an der Raumdecke.
intarSANIT-TCH ist die Lésung fir die Klimatisierung und Frischluftzufuhr fir Arbeitsrdume mit Abluft- Installationsschema
Warmerilickgewinnung. '
Die Beluftungsanlage ist speziell entworfen fir die Frischluftzufuhr in Arbeitsrdumen und Bereichen fir die l
Lebensmittelverarbeitung, die bei einer Temperatur zwischen 10 und 15 °C betrieben werden.
Merkmale
» Versorgung 230 V-I-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.
» Struktur und Gehéduse aus weif lackiertem Aluminium.
» Kompaktes und leichtes Design.
» Luftungsstrom skalierbar von 500 bis 1 000 mé/h. Beliiftung der Arbeitsraume
» Monoblock-Kiihlsystem mit natiirlichem Kaltemittel R-290. In den Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheit am
Arbeitsplatz ist ein Mindestliiftungsstrom von 50 m3h je
» Statische und dynamische Warmerltickgewinnung aus der Abluft. Arbeitnehmer/in bei nicht sitzenden Tétigkeiten vorgesehen
(KD 486/1997).
» Zu- und Abluft Gber Radial-Ventilator fir den Anschluss an Leitung oder Textil-Schlauch.
: G X X In UNE-EN 16798 sind die Anforderungen an die Luftqualitat
> Vorfilter G4 und Frischluftfilter F7. festgelegt. In Arbeitsraumen ist mindestens eine mittlere
Luftqualitat (IDA3) und in Labors und Reinrdumen eine hohe
Luftqualitat (IDA1) sicherzustellen.
AusstoR
Stoffwechsel- an CO, in Liiftungs-
Art des gekahiten Innenraumluft-  aktivitdt der  die Luft stron?/
Ragms qualitat Arbeitnehmer/  oberhalb I~
SCHALTSCHRANK KREUZSTROMPLATTENWARMETAUSCHER UNEEN 13779 innen bei  des Werts ',
Rk EEEELEE 12°C auken in
: : ppm
N . Leichte,
N . Labors, IDA 1, sitzende
e : : Reinrdume  hohe Qualitat  Tétigkeit 350 80
® ® 1,5 met
q T Leichte,
vArbenfer/m, DA 2, stehende
’ erarbeitungs- - e 500 75
° ° riume gute Qualitat ~ Tatigkeit
: 2 met
maRige
. DA 3, et
Zerlegungsraume mittlere Qualitit Tatigkeit 800 60
1,5 met
Lager, IDA 4, maRige
ABLUFT- Abfillraume, niedrige Tatigkeit 1200 50
VORFILTER G4 : UND ZULUFTLEITUNGEN Be-und Entladung  Qualitét 1,5 met
Tabelle 1.* Geschatzter Luftungsstrom fiir Bereiche,
in denen eine Kontamination nur durch die Atmung der
Arbeitnehmer/innen erfolgt, mit guter Luftdurchmischung
durch Verdiinnung.
230 V-1-50 Hz | Beliiftung | R-290
" " " " Verfligbarer Max.
- Ruckg?wonnene '.(Uhl_ Ges.amtkuhl- M. statischer Druck Vorlauf- Strom- Aufgeno-mmene Gewicht S Verkaufspreis
Baureihe / Modell Leistung leistung leistung strom im Vorlauf P aufn Nennleistung (ka) (dBA) €
(W) w) w)* (m¥h) m = : (kW) ¢ bei 3 m
(Pa) (A)
1000 50 15,0
(=3
?\1" TCH-1 4700 4800 9500 750 80 13,5 16 2,37 110 49
o
500 100 12,0
Optionen * Nennleistungen flir Umgebungsbedingungen auRen von
35 °C 40 % relativer Luftfeuchtigkeit und Innenbedingungen
von 12 °C.
» Kontrolle des AusstoRes von CO, und VOC. Anfragen
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intarSANIT-TPD ist die Losung fur die Sterilisation und Luftreinigung in R&umen fiir die Lebensmittelverarbeitung,
Industriekiichen, Reinrdumen und anderen R&umlichkeiten. Das Sterilisationssystem intarS@NIT deaktiviert
und zerstort die Mikroorganismen in der Luft wie Viren, Bakterien und Sporen, um eine Ubertragung auf

Personen und Lebensmittel zu vermeiden.

Die UV-Strahlung deaktiviert die DNA der Mikroorganismen und verhindert deren Vermehrung. Die HEPA-Filterung
hat eine Effizienz von 99,995 % beim Zurtickhalten von Partikeln der Gr6Re 300 nm.

Merkmale

Struktur und Gehause aus lackiertem Aluminium.
Kompaktes und leichtes Design.

Vorfilter G4.

Keimtotende UV-C-Bestrahlung.

HEPA-Filter.

vV VvV vV VvV VvV VYY

EC-Radialventilator mit variabler Geschwindigkeit.

Versorgung 230 V-I-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.

&

intarSANIT

Baureihe TCH / TPD

Sterilisation und Luftreinigung

Filterung, Sterilisation und Raumluftreinigung.

Doppelter Sterilisationseffekt: UV-C-Strah-
lung und HEPA-Filterung.

Leicht an der Raumdecke zu installieren.

In die Verdampfer mit Doppelstromung
integriertes Sterilisationssystem.

Installationsschema

HEPA-Filterung

Die HEPA-Filter haben eine Effizienz von 99,995 % beim
Zurtickhalten von Partikeln der GréBe 300 nm. Das heift, von
100 000 Partikeln mit einem Durchmesser von 0,3 Mikron
gehen nur 5 durch. Wie in Abbildung 1 gezeigt, sind die
Trépfchen groRer (1 Mikron) als die MPPS (300 nm),
woraus sich schlie@en lasst, dass der HEPA-Filter Aerosole
zurlickhalten kann.

@ 100 %
s
RADIAL-VENTILATOR WARMETAUSCHERREGISTER E
e &
. . =
: : @
. : S
. . w~ 99,995 %
: @ 2 Verbreitung Verbreitung Tragheits-
: & und Abfangen  krafte und
: . Abfangen
:e 3
: : 20
. 0,01 0,1 03 10 50 10
® Durchmesser der Partikel (Mikron)
° ° Abb. 1. Filtereffizienz eines HEPA-Filters. In der Norm
. : UNE-EN 1822 ist die Filtereffizienz eines HEPA-Filters als
Filterleistung der Partikel mit der gréBten Durchdringung
MPPS (Maximum Penetration Particle size) definiert. Partikel
VORFILTER G4 HEPA-FILTER mit einer GroRe um die 0,3 ym sind fir einen absoluten
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" HEPA-Filter am schwersten abzuscheiden und diese geben
die Effizienz des Filters vor. Die kleinsten Nanopartikel sind
____________________________________________ UV-C-LAMPE am leichtesten durch Diffusion abzuscheiden und die gréRten
Partikel durch die Mechanismen der Einwirkung, der Tragheit
und des Abfangens.
230 V-1-50 Hz | Reinigung
Kiihlleistung Register Ventilator Auf-

BTy Volumenstrom Em;fohlenes (kW) (optional) (optional) genom- - peich- - SPL kVe;—
auicihell (m?/h) e SC1:10 °C 85 % RF  Rippen- Strom- MEN oy SRUIET auts:
Modell volumen DT1=10 K teilun Ob. Vol. T o mm aufn.(A) Nennleis- (i) (kg) bei 3 m preis

(m3) 9 (m?) (L) ye : tung €)
Min. Max. V. min. V. max. (mm) (KW)
TPD-3 1500 3000 100 - 200 4,0 6,0 5,0 13 58 Radial EC 1x @ 280 0,7 6 95 49
TPD-6 3000 6000 200 - 400 8,0 12,0 5,0 26 7,6 Radial EC 2x @ 280 1,3 6 180 52
* H i H 0 0
Optionen Nennleistungen fiir Bedingungen unter 12 °C und 80 % RF.
» Kohlefilter. Anfragen
» Verdampferbatterien und Expansionsventil. Anfragen
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Abmessungen

Baureihe TCH

1420
500 —»|
Frischluft- m m Al.J.sbIasen
zufuhr* Ruckluft*
Absaugung L] Absaugung
Ruckluft* Frischluft*
9556 — )
intarSANIT H E
* Seiten der austauschbaren Luftanschlisse.
Baureihe TPD
o
O o
RI
o ¢
3
=
e 1488 — &
‘ TPD-3: 888
B —_» l——
1542 T TPD-6:1620
;m? | |
intarSANIT 2 §

Héhen in mm.

Steuerung

Elektronische Steuerung iPro mit digitalem Fern-Display.

vV vV vV vV VvV VYY
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Luftstromregelung (TPD).

Temperaturkontrolle der Luftzufuhr.
Temperaturkontrolle im Raum.

Optionale Kontrolle: Externes Touch-Display.
Kommunikation Baureihe (TCH).

Kontrolle des Filterzustands (TCH).

Externe Kommunikation (TPD).

intarSANIT

Baureihe TPD / TCH

Ubertragung von Krankheitserregern durch die Luft

Beim Sprechen, Husten oder Niesen werden kleine Tropfchen
freigesetzt, die schnell verdunsten und Aerosole mit Partikeln
sehr kleiner GroRe entstehen lassen. Diese Mikropartikel
kénnen stundenlang in der Luft verbleiben und Uber groRe
Entfernungen transportiert werden. Es konnte nachgewiesen
werden, dass die Uberlebenschance von Viren und Bakterien
in diesen Partikeln mit abnehmender Lufttemperatur
zunimmt. Die Ubertragung von Krankheitserregern durch
die Luft an geschlossenen Orten wird beginstigt durch die
Luftumwalzung ohne weitere Sterilisation oder Filterung
und eine mangelnde Belliftung mit AuBenluft und es ist
erwiesen, dass diese Aerosole der Hauptiibertragungsweg fiir
COVID-19 sind.

Eine Simulation der Ubertragung von Aerosolen in einem
Arbeitsraum  zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer
Ansteckung in einem unbelifteten Raum 15 Mal hoher ist als
in einem Raum mit einem minimalen Luftaustausch von auRen
und einem angemessenen Grad an Filterung.

Ansteckungswahrscheinlichkeit Anzahl an

bei einer infizierten Person Ansteckungen
100 % TCH 1x TPD 2x TPD 12
11
10

9

8

7

10 % 6

5

4

3

2

1

1% 0

s/VO 2 4 6 8 10 1214 1618 20 22 24 26 28 30

Zuséatzliche Umwalzung gefilterter Luft

Abb. 2. Simulation der Ansteckungswahrscheinlichkeit bei
einer infizierten Person in einem Arbeitsraum mit einer GroRe
von 200 m? bei 13 Arbeitnehmer/innen und einer Temperatur
von 12 °C.

Quelle: Prof. José L. Jiménez, Dept. of Chem. and CIRES,
Univ. of Colorado-Boulder.

Sterilisation mit UV-Licht

Die UV-C-Strahlung mit Wellenlangen zwischen 280 nm -
200 nm beschadigt die DNA zahlreicher Mikroorganismen und
verhindert deren Vermehrung. So kénnen Bakterien, Viren und
Pilze ohne Riickstédnde beseitigt werden. Das UV-Licht wirkt
im Belliftungsabschnitt, um seine biozide Wirkung auf dem
HEPA-Filter, dem Vorfilter G4 und den Zugangsklappen zu
entfalten und den Innenbereich der Luftaufbereitung steril zu
halten; So wird die groBtmagliche Hygiene beim Austausch
der Filter und Reinigung des Gerats gewahrt.

Abb. 3. intarSANIT erfiillt das Konigliche Dekret 486/2010
vom 23. April iber den Schutz von Gesundheit und Sicherheit
der Arbeitnehmer/innen bei Risiken im Zusammenhang mit
der Exposition gegeniiber kiinstlicher optischer Strahlung und
UNE 0048/20 Juni 2020.
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Waterloop-

System

System der indirekten Kondensation in Wasserkreislauf

& ©

System im Leichte und schnelle Geringer
Wasserkreislauf Montage Kaltemittelbedarf
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K Waterloop-System

Waterloop ist ein KiihIsystem fiir gewerbliche Zwecke, bestehend aus: verteilten Kélteaggregaten mit indirekter
Kondensation durch Wasserkreislauf; und einem oder mehreren parallel geschalteten Luftkiihlern zur Ableitung
der Kondensationswéarme.

Anwendung in Selbstbedienungstheken und Lebensmittelgeschéaften

Das Waterloop-System ermdglicht die verteilte Kélteerzeugung bei unterschiedlichen Temperaturen mit einem
einzigen Kondenswasserkreislauf. Die Warmerlickgewinnung aus der Kondensation der Kiihlaggregate kann
leicht in Klimageraten oder Fancoils erfolgen.

AGGREGATE HOHE KLIMAGERAT FUR

TEMPERATUR PATMERTCKOENINNONS
WASSERGEKUHLTE WASSERKREISLAUF
AGGREGATE MITTLERE T SN g YN
TEMPERATUR

NIEDERTEMPERATUR-
AGGREGATE

LUFTKUHLER MIT
WASSERKREISLAUF

Anwendung in Industrieklichen

Das Waterloop-System ermdoglicht es, mehrere Kihl- und Arbeitsrdume zu zentralisieren. Die Verwendung von
Monoblock-Geraten Waterloop R-290 in Kihl- und Arbeitsraumen ist eine zu 100 % umweltfreundliche Ldsung
ohne Treibhausgase.

LUFTKUHLER MIT
WASSERKREISLAUF
VERDAMPFER WATERLOOP R-290
MITTLERE TEMPERATUR

AGGREGAT MITTLERE

TEMPERATUR
VERDAMPFER WATERLOOP R-290
NIEDERTEMPERATUR

VERDAMPFER
DOPPELSTROMUNG AGGREGAT

NIEDERTEMPERATUR
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Umweltschutz

Mit der verteilten Kélteerzeugung wird der HFC-
Kéltemittelbedarf in der Anlage gesenkt und
gesplittet, sodass die Gefahr von Leckagen
gesenkt wird.

Sicherheit

Durch die Dezentralisierung der Kalteerzeugung
sind die Betriebssicherheit der Anlage und eine
hohe Systemverfiigbarkeit bei Ausfall eines
einzelnen Gerats gewahrt.

Mit Einbau eines doppelten Luftkihlers oder
Dry-Coolers in Parallelschaltung wird eine noch
groRere Betriebssicherheit erzielt.

Der Kondensationskreis enthdlt nur Wasser in
geschlossenem Kreislauf bei einem niedrigen
Wasserdruck.

Leichtigkeit

Das Waterloop-System ist dank der wasser-
gekdihlten Gerate mit Kaltemittelvorfillung und
der Luftkiihler oder Dry-Cooler mit integriertem
Wasserkreislauf leicht zu installieren.

Genauigkeit

Mit der verteilten Kélteerzeugung kénnen
die Arbeitstemperaturen den Bediirfnissen
jedes Betriebs angepasst werden, wobei
ein  angemessener Feuchtigkeitsgrad  zur
bestmdglichen Lagerung jedes Produkts und
Optimierung der Systemleistungen erzielt wird.

Energieeinsparung

Die Kondensatoren umfassen hocheffiziente
Scroll-Verdichter mit Kaltemittel R-134a oder
R-449A flr mittlere Temperatur und R-449A
fir niedrige Temperatur.

Die Luftkihler oder Dry-Cooler umfassen
ein  Hydraulikaggregat mit  elektronischer
Pumpe mit variablem Volumenstrom, deren
Drehzahl an die Anforderungen in der Anlage
angepasst wird. Die Motorventilatoren sind mit
Geschwindigkeitsreglern ausgestattet, um den
Verbrauch bei niedriger Umgebungstemperatur
oder geringem Kéltemittelbedarf zu senken.

Vielseitigkeit

Das Waterloop-System wird sowohl in neuen
Anlagen als auch in bestehenden Anlagen mit
direkter zentralisierter Expansion eingesetzt,
wenn die Kihlanlage umgebaut werden soll.
Das bestehende Kihimobiliar lasst sich weiter
nutzen und leicht an die neuen Kaltemittel
anpassen.

Flexibilitat

Das Waterloop-System passt sich leicht
Anderungen in der Anordnung an. Der
Kondenswasserkreislauf wird (blicherweise in
PVC- oder PPR-Leitungen ausgeftihrt, die leicht
geandert und erweitert werden kénnen.

Tropische Gebiete

Im Gegensatz zu anderen Systemen auf
dem Markt ist Waterloop entworfen, um
auch bei extremen Umgebungstemperaturen
von bis zu 45 °C und einer Temperatur des
Kondenswassers von bis zu 55 °C ohne den
Einbau  zusatzlicher Kihlgerdte betrieben
werden zu konnen.



Waterloop-System

Das System Waterloop ermdéglicht verschiedene Konfigurationen ausgehend von einem einfachen Kiihlraum bis Gerétesortiment

zu mehreren Rdumen und weiteren Kihlleistungen bei unterschiedlichen Temperaturen. Monoblock-Verdampfer mit integriertem Verdichter, wasser-
gekdihlt, mit externem Schaltschrank. Entworfen fiir Kiihlrau-

me mittlerer oder niedriger Temperatur.

Einfaches Installationsbeispiel 1+ 1

SCHALT- VERDAMPFER WASSERKREISLAUF LUFTKUHLER
SCHRANK WATERLOOP
Wassergekiihlte Ktihlaggregate mit integriertem Schalt-
schrank. Entworfen zur Kiihlung von Kihlschranken und
Kuihltheken.
KUHLRAUM

Montagebeispiel Twin

LUFTKUHLER @c

Luftkdhler mit integriertem Wasserkreislauf mit konstantem
oder variablem Volumenstrom und Temperaturkontrolle des
Wasserkreislaufs

WASSERKREISLAUF

DOPPELTER VERDAMPFER VERDAMPFER £
SCHALT- WATERLOOP WATERLOOP o
SCHRANK 13

G

o

KUHLRAUM 8
e

©

S

Montagebeispiel Multi

PARALLEL GESCHALTE-
TE LUFTKUHLER

KUHL- KUHL-
AGGREGAT AGGREGAT

I

WASSERKREISLAUF

SCHALT- VERDAMPFER VERDAMPFER

SCHRANK WATERLOOP WATERLOOP
POSITIV- NEGATIV-

KUHLRAUM KUHLRAUM
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l Verdampfer Waterloop

Die Verdampfer Waterloop mit Verdichter sind Monoblock-Geréte fur den Einbau in kleine Kihlkammern,
entworfen mit natirlichem Kaltemittel R-290 und gekuhlt in Wasserkreislauf.

Merkmale

>

vV VY VvVVvVYYyYy

vV vyVvYyy

Versorgung 230 V-I-50 Hz. Fur andere Spannungen bitte riickfragen.

Kéltemittelbedarf R-290 unter 0,25 kg.

Gehause aus Aluminiumblech und Struktur mit Kanten aus verzinktem Stahl mit Polyesteranstrich.
Hermetischer Verdichter in thermisch gedammten Fach mit Olwannenwiderstand.

Kéltemittelkreislauf in weichgezogenem Kupferrohr mit Hochdruckwaéchter, Filtertrockner und
Kaltemitteleinsatz.

Verdampferbatterie mit Kupferrohren und Aluminiumrippen mit thermostatischem Expansionsventil
und Abtauung durch HeiRRgas-Einspritzung.

Axiale Verdampferltfter.
Kondensator aus Edelstahl geschweifdten Platten.
Hydraulik-GewindeanschlUsse.

Schaltschrank aus weil lackiertem Blech mit Fehlerstromschutzschalter und Multifunktions-
Steuerung (optional).

AXIALE VERDAMPFERLUFTER

KALTEMITTELKREISLAUF MIT
REDUZIERTEM KALTEMITTELBEDARF R-290

: : HERMETISCHER VERDICHTER
® : IN GEDAMMTEM FACH

° Do
: e
®
VERDAMPFERBATTERIE : °
MIKROROHRE : KONDENSATOR AUS
'''''''''''''''''''''''''''''''''''' ° : GESCHWEISSTEN
. PLATTEN

HEISSGASABTAUUNG

42

KONDENSATION IM
WASSERKREISLAUF

www.intarcon.com

Monoblock-Gerat mit Kondensation durch
Wasser.

Mindestbedarf an natiirlichem Kaltemittel
R-290 mit hoher Energieeffizienz.

Leichte und sichere Installation mit Anschluss
an Kondenswasserkreislauf.

Montagebeispiel

Einbau eines Verdampfers in geschlossenem Wasserkreislauf
mit Luftkdhler und allgemeinem Schaltschrank:

Monoblock-System R-290

Die Verdampfer Waterloop mit hermetisch geschlossenen
Monoblock-Systemen mit Mindestkaltemittelbedarf R-290
unterliegen nicht der Anwendung der spanischen Sicherheits-
verordnung fir Kihlanlagen EN 378.

Sie weisen einen minimalen Kaltemittelbedarf R-290
unterhalb des Grenzwerts des Kihlvolumens auf.

Schaltschrank (optional)

Elektrische Leistungs- und Steuerschaltschrank fiir den
Einbau auen am Raum.

Fehlerstromschutzschalter fir Verdichter und Steuerung.

Elektronische Steuerung mit Temperaturregelung, inkl.
Hochst- und Mindesttemperatur.

Schnellkiihlfunktion Jet Cool.
Funktion Energy Saving.

Optionale Verwaltung des Luftkihlers mit Temperatur-
regelung des Wasserkreislaufs und Frostschutz.



230 V-I-50 Hz / 400 V-llI-50 Hz | Mittlere Temperatur | R-290

Kiihlleistung /

Waterloop-System

Baureihe MICC / BCC

Verdict ] o
(w) ™ mene  Max. Strom- Nennluft- Kondens- " Kéltemittel- . Verkaufs- Modell Verka_ufs-
B: ihe / Modell Nennleis- aufnahme strom wasserfluss SRIELEH]) [ e e bedarf Gt reis Luftkiihler preis
aureihe / Mo @ hii (kq) pi G t
0°c tung (A) (m*h) (I/h) khe SCnIsse (k) @ 9 € @ esam
Span- (€)
B g (kW)
w m?
T MCC-ND-1 017 3/4 230 V-l 1400 12 08 77 1600 350 3 3/4" <0,10 50 CWF-0
X
S s MCC-ND-1 034 112 230 V- 2230 24 14 16,4 1600 600 3 3/4" <0,15 59 CWF-0
N
« 3 MCC-SD-1 012 11/2 400 V-l 2830 33 14 7,7 1600 750 5 3/4" <0,20 62 CWF-1
= MCC-SD-2 017 2 400 V-lII 3850 51 2,0 9,0 1700 1000 5 1" <0,25 72 CWF-2
230 V-1-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Niedertemperatur | R-290
Kiihlleistung /
Verdi Kiihl lumen Auf Verkaufs-
(w) ™ mene  Max. Strom- Nennluft- Kondens- D " Kéltemittel- . Verkaufs- Modell .u
q 3 ruckabfall Hydraulikan- Gewicht . = preis
Baureihe / Modell Nennleis- aufnahme strom  wasserfluss @ = bedarf preis Luftkiihler
.20 °C e ) (me/h) (/h) kPa schliisse (kg) @ (kg) © @ Gesamt
Span- €
PS . (kW)
]
w m?
° X T BCC-ND-1034 1 230 V-l 970 9 1,0 11,0 1600 350 3 3/4" <0,10 59 CWF-0
§ & BCC-SD-1012  11/2 400 V-l 1420 15 14 76 1600 500 3 3/4" <0,10 68 CWF-0
*  BCC-SD-2017 2 400 V-l 1900 24 18 89 1700 750 3 1" <0,15 72 CWF-1
Optionen ' Die Nennleistungen beziehen sich auf den Betrieb bei einer
Raumtemperatur zwischen 0 °C (MT) und -20 °C (NT) und
» Elektrischer Schaltschrank fir ein Gerate. einer Einlasstemperatur von Kondenswasser von 40 °C.
Geschatztes Raumvolumen gemaR den Bedingungen der
» Elektrischer Schaltschrank fir zwei Gerate in einem Raum. Berechnungsgrundlagen (S. 8).
(2) H i
» Magnetisches Wasserventil fir Mehrgerate-Einbau in Wasserkreislauf. Druckabfall des Kondensators im Wasserkreisiauf.
9 Kaltemittelbedarf A3 unter 0,5 kg, Gerate unterliegen nicht
der Anwendung der spanischen Sicherheitsverordnung fiir
Kihlanlagen (EU) NO 517/2014.
Abmessungen 4 Empfohlenes Luftkiihlermodell fiir Zusammenstellung mit
Verdampfer.
Reihe 1
| 1431 [e———530——= Elektrische Verbind
‘ ‘ 1318 ‘ 455 ektrische Verbindungen
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Héhen in mm.

111

Fir die elektrische Verbindung von Schaltschrank mit Anlage
und Luftkhler (optional) sind die folgenden Verbindungskabel

vorzusehen:
Spannung 230 V-150 Hz 400 V-IIl-50 Hz
Verdampfer
Verdichter 1x1,5mm?+N+E | 3x 1,5 mm?2+N+E
Steuerung 4 x 1 mm? 4 x 1 mm?
Sonden 4 x 1 mm? 4 x 1 mm?
Spannung
Luftkiihler 230 V-I-50 Hz
Steuerung 2x 1 mm? +N+E
Sonden 2x 1 mm?

Abmessungen Schaltschrank

‘ F162T

[+~——400

400 ——‘

INTARCON

Héhen in mm.

Abmessungen Schaltschrank - Montage Twin

650 ‘ ‘* 162 *‘

ram!
_—
-

INTARCON

Héhen in mm.
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M INTARCON

l Wat e rI o 0 p wassergekiihlte Aggregate

Wassergekihlte Kihlaggregate zum Kuahlen bei mittlerer und niedriger Temperatur,

kompakte GroRe

und gerduscharm, entworfen fir die Wand-, Bodenmontage oder Einbau auf dem Kihlgerat.

Merkmale

» Versorgung 230 V-1-50 Hz oder 400 V-IlI-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen.

Gehause aus vorlackiertem, verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Beschichtung,
abnehmbarem frontalen Register fir Zugang zu Verdichter und Schaltschrank.

Scroll-Verdichter auf Schwingungsdampfern mit Schallddmmung.
Rotationsverdichter in horizontalen Modellen (MDM-P / BDM-P).

Kondensator aus geschweiRten Edelstahlplatten. Kaltemittelkreislauf mit Ké&ltemittelsammler,
Filter, Anzeigefenster, Hochdruck- und Niederdruckwé&chter und Betriebsventilen.

Kondensations-Hydraulikkreislauf in Kupferrohr mit Schraubverbindungen.
Schaltschrank mit Fehlerstromschutz.

Flussigkeitseinspritzung in Niedertemperatur-Modellen mit R-449A.

Beispiel Kihl- und Schaltplan

44

ELEKTRISCHE

ZULEITUNG
S cD
T VSA
RL /
.
BEDIEN- T
SCHALTER @‘
VC
cp BP]
VENTILATOR MC < <
ABTAUUNG |
FL VL VSL Ve __ .
S
mm O 00— >
GRUNDAUSSTATTUNG OPTIONAL
AP:  HOCHDRUCKWACHTER CR:  SCHUTZ ABTAUUNG
BP: NIEDERDRUCKWACHTER VSA: MAGNETISCHES WASSERVENTIL
CD: PLATTENWARMETAUSCHER VSL: MAGNETISCHES FLUSSIGKEITSVENTIL
CP:  VERDICHTER ZUSATZLICHE AUSSTATTUNG
FL: EILTER ELEKTRONISCHES STEUERGERAT

MC:  MIKROCONTROLLER MC: ELEKTRONISCHER MIKROCONTROLLER

RL: KALTEMITTELSAMMLER
T: SONDE

VC: ABSPERRVENTIL

VL: FENSTER

www.intarcon.com
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Indirekte Kondensation im Wasserkreislauf.
Sehr niedriger Schallpegel.

Leichter Einbau.

Reduzierter Kaltemittelbedarf.

Konform mit F-Gas.

Wand- oder Bodenmontage

Die Kondensatoren der Baureihe Waterloop kénnen auf oder
unter dem Gerat oder an der Wand montiert werden.

BEDIEN-
SCHALTER

Rotationsverdichter

Die hermetischen Rotationsverdichter sorgen fir mehr
Zuverldssigkeit, weniger Larm und hochste Designflexibilitat.

Sehr gerduscharme Verdichter

Die Scroll-Verdichter Copeland zeichnen sich durch Robustheit
und Betriebssicherheit aus und sorgen durch ausschlieRliche
Kihlung mit Kaltemittel fiir eine wirksame Schallddmmung.

Berechnung Hydraulikanschlisse

Nutzen Sie unsere einfache und intuitive Online-Software zur
Berechnung der Hydraulikleitungen des Systems.

https://intarcon.calcooling.com/



Waterloop-System

Baureihe MIDM / BDM

230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | Rotationsverdichter - Scroll-Verdichter | R-134a / R-449A

Verdichter Kiihlleistung (W) ™ Aufge-

Verkaufspreis

Max
nommene Kondensa- " Kiihlan- Ge- SPL ohne
Baureihe / Modell Ver g Nennlei asftr::ITn-m tionsstrom H‘;‘:Lall.‘.'zls(:"' Dr:‘::l‘('c:;a" schluss wicht dB(A) ? elektronisches
PS Modell  Spannung tung u (A) (I/h) u Fluss - Gas  (kg) Tm Steuergerat
0°C -5 °C -10 °C (kW) (€)
- ,§ MDM-PY-0 005 3/8  HGA-4450Y 230 V- 900 730 585 03 4 150 3/4" 5 1/4"-3/8" 20 36
I~ ;:5 MDM-PY-0 007 12 HGA-4476Y 230 V- 1255 1030 830 05 5 250 3/4" 5 1/4"-172" 25 45
MDM-SY-1 009 11/4 25809 400 V-IIt* 1855 1540 1270 0,7 3 350 3/4" 5 1/4"-5/8" 34 40
o MDM-SY-1 015 2 ZB15 400 V-IIL* 2840 2360 1945 1,1 5 500 3/4" 5 1/4"-5/8" 43 37
<
6 5 MDM-SY-1 021 3 zB21 400 V-lIT 4250 3520 23890 15 7 750 3/4" 5 1/4"-3/4" 53 40
=
& MDM-SY-1029 4 ZB29 400 V-III 5245 4355 3585 2,0 10 950 1" 5 3/8"-7/8" 53 40
x
~ MDM-SY-1038 5 ZB38 400 V-III 7095 5880 4835 25 13 1250 1" 5 3/8"-7/8" 68 43
MDM-SY-1 045 6 ZB45 400 V-IIl 8320 6915 5695 29 13 1500 1" 5 3/8"-11/8" 70 43
MDM-SY-1 057 8 ZB57 400 V-II 10575 8780 7230 4,0 16 1950 11/4" 5 3/8"-11/8" 75 50
- _§ MDM-PG-0 006 12 HGA-4467Z 230 V- 1285 1055 855 05 5 200 3/4" 5 1/4"-3/8" 22 38
B ,:g MDM-PG-0 010 1 HGA-4512Z 230 V- 2140 1765 1440 05 7 350 3/4" 5 1/4"-1/2" 27 41
MDM-SG-1009  11/4 ZS09 400 V-IIl * 3095 2585 2135 1,1 2 500 1" 5 1/4"-5/8" 34 40
§ MDM-SG-1 015 2 ZB15 400 V-lIT - 4860 4050 3340 18 5 800 1" 5 3/8"-5/8" 43 37
by =
o« g MDM-SG-1 021 3 zB21 400 V-IIT 7365 6140 5080 25 7 1200 1" 5 3/8"-3/4" 53 40
w
* MDM-SG-1029 4 ZB29 400 V-IIl 9610 8020 6635 32 10 1500 11/4" 5 3/8"-7/8" 53 40
MDM-SG-1 038 5 7B38 400 V-IIl 12 445 10380 8540 4,1 13 1950 11/4" 5 3/8"-7/8" 68 43
MDM-SG-1 045 6 ZB45 400 V-III 14715 12270 10130 4,7 13 2500 11/4" 5 3/8"-11/8" 70 43
230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Niedertemperatur | Rotationsverdichter - Scroll-Verdichter | R-449A
Verdichter Kiihlleistung (W) ™ Aufge- Verkaufspreis
» nommene o - Kondensa- Hydraulikan-  Druckabfall Kiihlan- Ge- SPL ohne
Baureihe / Modell v ptung: peratur i aufnahme tionsstrom yschliisse (MWS) schluss wicht dB(A) ? elektronisches
PS Modell  Spannung tung ) (I/h) Fliss - Gas  (kg) Tm Steuergerét
-20 °C -25°C  -30°C -35 °C (kW) (€)
X o= BDM-PG-0 004 1 HGA-2446Z 230 V- 985 785 615 470 0,6 5 150 3/4" 5 1/4"-172" 23 45
BDM-SG-1 006 2 ZF06 400 V-IIT 2360 1910 1525 1195 15 5 550 3/4" 5 1/4"-5/8" 45 39
BDM-SG-1 009 3 ZF09 400 V-III 3210 2590 2070 1620 1,9 6 700 3/4" 5 3/8"-3/4" 54 44
§ = BDM-SG-1011 31/2 ZF11 400 V-IIl 4050 3275 2610 2045 23 8 850 3/4" 5 3/8"-3/4" 55 45
;" & BDM-SG-2013 4 ZF13 400 V-IIl 4595 3715 2970 2325 25 9 950 1" 5 3/8"-7/8" 55 47
x
~ BDM-SG-2015 5 ZF15 400 V-III 5640 4560 3640 2850 33 10 1200 1" 5 3/8"-7/8" 73 47
BDM-SG-2 018 6 ZF18 400 V-IIl 6685 5400 4310 3375 39 14 1500 1" 5 3/8"-11/8" 78 49
BDM-SG-2 025 8 ZF25 400 V-III 8400 6795 5430 4265 4,2 16 1750 11/4" 5 3/8"-11/8" 78 52
Optionen  Kihlleistung unter Nennbedingungen der Verdampfungs-
temperatur von -10 °C (MT) und -30 °C (NT), Wassertem-
Wechsel zu Versorgung 230 V-I-50 Hz. peratur von 40 °C, Uberhitzung von 10 K und Unterkiihlung
von 3 K.

» Elektronisches Steuergerat zur Steuerung von Verdarr_1pfer und Verdichter mit  Max. Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dBIA) im
Tempe_ratursonden l_md extern oder auf dem Frontregister Freifeld in einer Entfernung von 1 m von der Quelle.
anzubringender Bedienung. . R .

* Gerate verfiighar mit der Spannung 230 V-I-50 Hz.

> Kaltemittelfullung flr bis zu 5 m langen Leitungen.

» Magnetisches Flissigkeitsventil mit Gehduse und Wicklung.

» Magnetisches Wasserventil.

» Manuelles Ventil zur Volumenstromregelung.

» HeiRgas-Abtauung.

Abmessungen
Reihe O i 480 i 500 ‘
§ ﬂ ©
o 5
- o
T eco .@. @
Reihe 1 und 2 F— B —»\ [ A |
3 ‘ — r
f 8
> i INTARCON ‘
Abmessungen (mm) | A | B | ©
c @ Baureihe 1 832 355 531
Baureihe 2 957 375 600
A oo
T = =)

Héhen in mm.
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M INTARCON

l Wat e rI o 0 p Luftkiihler mit Wasserkreislauf

Wasser-Luftkihler mit integriertem Wasserkreislauf, sehr gerduscharm, entworfen flr die Ableitung der
Kondensationswarme des Wasserkreislaufs in Kiihlgeraten in die Umgebung.

Merkmale

» Axial-Ventilatoren mit EC-Motor (auBer CWF-0 und 1).

» Hocheffizienter Wasserspeicher mit Kupferrohren und Aluminiumrippen.

Waterloop-System

Baureihe CWF

% Sehr niedriger Schallpegel mit doppelter
Schallddmmung.

# Design Gebiete mit einer
Umgebungstemperatur bis 45 °C.

Elektronische Steuerung

Die Waterloop-Luftkiihler (Modelle CWF 2 bis 8) umfassen

eine elektronische Steuerung mit den folgenden Funktionen:
Anderung des Volumenstroms der Wasserpumpe nach
Bedarf je nach Vorlaufdruck.

Temperaturkontrolle des Wasserkreislaufs durch Anderung
der Drehzahl der Ventilatoren mit variablem Sollwert.

Frostschutz.
» Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwaélzpumpe, Ausdehnungsgefé®, Sicherheits-
ventil, Maschenfilter, Thermomanometer und Fill- und Entnahmeanschluss.
Hydraulik-Gewindeanschlisse.
Elektrischer  Leistungsschaltschrank mit Pumpen- und Motorventilatorschutz ~ sowie
Geschwindigkeitsregler (auRer CWF-0 und 1).
230 V-1-50 Hz | Mittlere Temperatur | Wasser
" Aufgenom- Max.
. Durchfluss- Warmetausch- Lo Ventilator pessos iy mene Strom- [Ete Hydraulikan- Gewicht SPL Verkaufspreis
Baureihe / Modell . 0 strom mung i abfall 7 @
steuerung leistung (W) ¢ (N x @ mm) Nennleistung aufn. schliisse (kg) dB(A) (€)
(m3/h) (I/h) (kPa) @
(kW) (A)
Constante 3000 1700 1x @ 360 500 0,14 1,1 100 3/4" 76 30
Constante 4700 3200 1x @ 450 750 0,22 18 100 3/4" 79 26
Variable 6000 3700 1x @ 450 1000 0,24 2,0 100 1" 81 26
Variable 10 000 6500 2x @ 450 1500 0,44 3,6 100 1" 101 29
Variable 12 000 7000 2x @ 450 2000 0,48 39 100 11/4" 113 29
Variable 20 000 13000 4x @ 450 3000 0,88 7,0 100 112" 160 32
Variable 24000 14 000 4x @ 450 4000 0,96 75 100 112" 185 32

Optionen

» Korrosionsschutz aus Polyurethan des Wasserspeichers.

» Schutzgitter fur Speicher:
Baureihe O bis 4:
Baureihe 6 und 8:

Abmessungen

Abmessungen (mm) A | B | ©

Baureihe O und 1 1030 375 580
Baureihe 2 1080 410 827
Baureihe 3 1150 481 1097
Baureihe 4 1150 481 1347
Baureihe 6 1748 481 1097
Baureihe 8 1748 481 1347

) Geschatzte Warmeaustauschleistung bei  Lufttempera-
tur von 35 °C und Wassereinlass-/-auslasstemperatur von
45/ 40 °C.

2 Druck im Kreislauf.

¥ Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.

oo

oZ
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Kondensatoren

Erfij_l_len die Norm Multifunktions-Ausfihrung Gerauscharme
Okodesign mit VRC-System Konstruktion
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l cSz'yz'Als

Monoblock-Kondensatoren zur Kiihlung bei mittlerer und niedriger Temperatur in gerduscharmer Konstruktion
mit hermetischem Kolbenverdichter und Schallddmmung sowie langsamlaufendem Axial-Motorventilator.

Merkmale

>
>

Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-11I-50 Hz. Fur andere Spannungen bitte riickfragen.
Kaltemittel R-134a oder R-449A oder andere Kaltemittel.

Hermetischer Kolbenverdichter, montiert auf Schwingungsdampfern mit Ablass-Schalldampfer,
Olwannenwiderstand und internem Klixon.

Verdampferbatterie mit breiter Oberflache mit Kupferrohren und Aluminiumrippen, GroRe fur
tropische Gebiete fiir eine Umgebungstemperatur bis 50 °C.

Langsamlaufender Axial-Motorventilator.

Kéaltemittelkreislauf mit Hochdruck- und Niederdruckwéachtern, Keramikfilter, Kaltemittelsammler
und Schauglas.

Digitale Kondensationsdruckregelung mit optionaler elektronischer Steuerung und Kondensations-
steuerung Ein/Aus in Kondensatoren ohne elektrischen Schaltschrank.

Proportionale Kondensationsdruckregelung durch Drehzahlregelung des Motorventilators

(inbegriffen in dreiphasigen Modellen).
Elektrische Leistungs- und Steuertafel mit Schutz des Verdichters und Motorventilators.

Elektronisches Steuergerat zur Steuerung der Verdampfers (in Ausfihrungen -N mit optionalem
Schaltschrank).

Integrierter Olabscheider (in Multifunktions-Ausfiihrungen -V).

> Flussigkeitseinspritzung in Niedertemperatur-Modellen mit R-449A.
Ausfiihrungen
» Ausfiihrung -N:  Ohne elektronisches  Steuergerat: entworfen fur die  Kontrolle

48

des Stillstands/Niederdruckbetriebs (Druckabfall oder Pump down).

Mit elektronischem Steuergerat: umfasst das fortschrittliche elektronische Steuergerat XM670K
zur Verwaltung des Kondensators und Verdampfers, optional ldsst sich das Magnetventil
integrieren.

Ausfiihrung -V (Mehrfunktion): Die Multifunktions-Ausfiihrung der Produktfamilie der
Kondensatoren mit Direktantrieb umfasst das VRC-System zur Regelung der Kihlleistung,
mit welcher der Kéltemittelstrom an den Bedarf der Verdampfergruppe angepasst werden kann,
wobei der Druck in der Ansaugleitung konstant gehalten wird. Das VRC-System besteht aus
einem Satz an Druck- und Temperaturventilen, die progressiv die Kihlleistung eines Verdichters
zwischen 100 % und 10 % der Nennleistung &ndern kénnen, wéhrend die aufgenommene
Leistung gesenkt wird.

www.intarcon.com

% Design

Gebiete mit  einer  hohen
Umgebungstemperatur von bis zu 50 °C.
Multifunktions-Ausfiihrung mit VRC-System
fiir Kapazitatsmodulation.
Fliissigkeitseinspritzung  zur
Verdichters.

Kiihlung des

Montagebeispiel der Ausfiihrung -N ohne Schaltschrank

MC:  BEDIENSCHALTER

MV:  MOTORVENTILATOR

RD: ABTAUUNGSWIDERSTAND
ST: THERMOSTATSONDE

SD: ABTAUUNGSSONDE

VE: EXPANSIONSVENTIL

VS: MAGNETVENTIL

Olabscheider (optional)

Die mit einem Verdampfer verbundenen Kondensatoren

7gzlus bendtigen (blicherweise keinen Olabscheider.
Dieser empfiehlt sich bei langen Leitungen (>30 m), wobei in
jedem Fall eine angemessene Auslegung des Kreislaufs notig
ist, um den Olriicklauf zu garantieren.

Proportionale Kondensationssteuerung

Die motobetriebenen Kondensatoren ¢Sz lﬁ,.y umfassen
eine  proportionale Kondensationsdrucgegelung durch
Drehzahlregelung fir den langeren Betrieb bei niedrigen
AuBentemperaturen.

Dreifache Schallddmmung

Die motorbetriebenen Kondensatoren (Siy[/ys umfassen
eine dreifache Schallddmmung:

Verdichterkasten  schallgeddmmt und  von  der
Luftstromung getrennt.

Verdichter mit Schalldd@mmungsmantel (dreiphasige
Modelle) und hermetische Verdichter mit Ablass-
Schalldampfer.

Langsamlaufende  gerduscharme  Ventilatoren — auf

schwingungsdémpfendem Aufbau.



Gerauscharme Kondensatoren mit Direktantrieb

Baureihe VMIDF / BDF

230 V-I-50 Hz / 400 V-IlI-50 Hz | Mittlere Temperatur | Gerduscharme Kondensatoren | Herm. Verdichter | R-134a / R-449A

Lo Kiihlleistung (W) @ Verkaufs-
Verdichter Kiihiieising ° Aufge- L2) Wkpe Volumen-  Kiihlan- preis ohne
. EN13215 (W) " Ver pf f- Ventil Gewicht SPL .
Baureihe / Modell v g SEPR strom schluss @ elektronisches
erdampfungs- Nennleis- @ nahme 2 mm (m*h)  Flii G (kg) dB(A) @ & 5t
PS Spannung temp. -10 °C 0°C -5°C -10 °C -15°C  tung (kW) (A) m Hss - Gas eu(e;?era
MDF-NY-0 010 3/8 230 V-l 590 870 700 560 430 0,33 (1,75) 4,0 @200 350 1/47-3/8" 50 28
MDF-NY-0 015 1/2 230 V- 830 1200 970 770 610 0,46 (1,73) 50 @200 350 1/47-3/8” 52 29
MDF-NY-1 015 1/2 230 V-I 890 1380 1100 860 650 0,49 (1,78) 5,0 0360 1700 1/47-1/2" 66 31
MDF-NY-1 026 3/4 230 V-l 1370 2140 1700 1310 970 0,71 (1,89) 9,0 @360 1700 1/47-1/2" 74 31
g MDF-NY-1 033 1 230 V-l 1780 2680 2150 1680 1250 0,82 (2,10 9,0 2360 1700 1/4”-5/8" 76 31
E MDF-NY-1 053 1172 230 V-1 * 2450 3900 3060 2320 1720 1,22 (1,96) 12,0 2360 1700 1/47-3/4” 88 32
MDF-NY-1 074 2 230 V-1 * 3510 5260 4200 3260 2470 1,60 @11 16,0 0360 1700 1/47-3/4” 90 36
MDF-NY-2 086 ¥ 4 400 V-IIl 4380 6670 5260 4050 3030 1,81 (2,32) 13,0 0450 3600 3/8-7/8" 98 38
MDF-NY-2 108 ¥ 5 400 V-IIl 5370 8060 6370 4900 3740 2,20 3,25 16,0 @450 3600 3/8”-7/8" 100 35
MDF-NY-2 136 6172 400 V-III 6850 10180 8250 6 500 5040 2,99 2,89 19,0 @450 3600 3/8"-11/8” 103 34
MDF-NG-0 008 1/3 230 V-l 620 980 810 650 510 0,37 (1,72) 4,0 @200 350 1/47-3/8” 51 28
MDF-NG-0 010 3/8 230 V-l 800 1230 1020 820 650 0,48 (1,72) 50 @200 350 1/47-3/8” 51 29
MDF-NG-0 012 1/2 230 V-I 950 1420 1180 960 770 0,56 (1,73) 6,0 0200 350 1/47-3/8" 51 29
MDF-NG-1 014 12 230 V-l 1160 1920 1560 1240 960 0,68 (1,74) 6,0 @360 1700 1/47-1/2" 66 32
MDF-NG-1 016 5/8 230 V-l 1320 2250 1820 1440 1080 0,76 (1,80) 7,0 2360 1700 1/47-1/2" 76 32
MDF-NG-1 018 3/4 230 V-l 1650 2690 2190 1750 1360 0,92 (1,87) 8,0 @360 1700 1/47-1/2" 76 32
§ MDF-NG-1 024 1 230 V-I 2110 3560 2890 2280 1720 1,06 (2,07) 12,0 0360 1700 3/8"-5/8" 78 32
; MDF-NG-1 026 11/4 230 V-1 * 2370 3870 3160 2530 1950 1,18 (2,08) 13,0 @360 1700 3/8”-5/8” 78 32
MDF-NG-1 034 1172 230 V-1 * 3060 4860 3980 3200 2500 1,66 (1,90) 16,0 2360 1700 3/8"-5/8" 78 32
MDF-NG-1038"  13/4 400 V-II 3360 5870 4740 3720 2830 1,60 (2,15) 7,0 @450 3200 3/8”-5/8" 81 29
MDF-NG-2 048 ¥ 2 400 V-1l 4360 6990 5670 4530 3530 1,98 (2,26) 8,0 @450 3600 3/87-3/4” 85 26
MDF-NG-2054 ¥  21/2 400 V-l 4840 7860 6420 5160 4070 2,18 (2,34) 9,0 0450 3600 3/8"-3/4" 86 26
MDF-NG-2 060 ¥ 3 400 V-1l 5800 8850 7290 5900 4700 2,59 3,24 10,0 @450 3600 3/8”-3/4” 87 26
MDF-NG-2068 ¥  31/2 400 V-III 6 550 9810 8150 6630 5300 2,97 3,10 10,0 @450 3600 1/2”-3/4" 88 25
230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Niedertemperatur | Gerduscharme Kondensatoren | Hermetischer Verdichter | R-449A
) Kihl- Kiihlleistung (W) 2 Verkaufspreis
Verdichter istung PP oy (LZ) My P Volumen-  Kiihlan- . ohne elektro-
B D tliche V p atur V Gewicht SPL y
Baureihe / Modell EN13215 (W) 5 SEPR strom schluss @ nisches
Verdampfungs- 25 °C 30 °C 35 °C Nennls::,- 3) nal:‘me 2 mm (m3/h) Fliiss - Gas (kg) CEY) Steuergerit
PS Spannung temp. -35 °C - - - tung (kW) (A) ©)
BDF-NG-0 018 5/8 230 V-l 370 800 600 420 0,44 (0,96) 6,0 @200 350 1/47-1/2" 61 28
BDF-NG-1 026 3/4 230 V-I 590 1310 950 670 0,69 (0,96) 9,0 @ 360 1700 1/47-1/2" 67 31
BDF-NG-1 034 11/4 230 V-l 780 1720 1260 880 0,93 (0,95) 10,0 @360 1700 3/8”-5/8” 83 32
BDF-NG-1 055 13/4 230 V-* 990 2350 1670 1114 1,10 0,97 16,0 @360 1700 3/8”-5/8" 93 34
qE BDF-NG-1 075 2172 230 V-1 * 1430 3050 2286 1586 1,50 (1,04) 24,0 @360 1700 3/8"-5/8” 93 36
Z BDF-NG-2 096 3172 400 V-III 1800 4130 2990 2020 1,67 (1,18) 11,0 @ 450 3600 3/8”-3/4” 98 39
BDF-NG-2 108 4 400 V-IIl 2240 4790 3560 2470 2,05 1,67 13,0 @ 450 3600 3/8”-7/8” 98 37
BDF-NG-2 136 5 400 V-IIl 2950 5970 4490 3230 2,72 1,60 15,0 @450 3600 3/8”-7/8" 98 32
BDF-NG-3 215 7172 400 V-II 4500 9300 6970 4940 4,03 1,68 24,0 2x @ 450 6500 1/2"-11/8” 149 39
BDF-NG-3 271 10 400 V-IIl 6380 11960 9160 6760 5,36 1,70 28,0 2x@450 6500  1/2-11/8” 149 39
Optionen " Bedingungen gem&R der Norm UNE-EN 13215:
Umgebungstemp. 32 °C, Verdampfungstemp. -10 °C (MT)
» Wechsel zu Versorgung 400 V-I1I-50 Hz. und -35 °C (NT), Ansaugtemp. 20 °C, Kéltemittel R-449A.
. i i i . 2 Bedingungen gemaR der Norm UNE-EN 13215:
» Olabscheider (bereits enthalten in Ausfiihrung -V). Umgebungstemp. 32 °C, Verdampfungstemp. -10 °C (MT)
- 0, = a 11 &
» Magnetventil mit Gehduse und Spule (auBer Ausfihrungen -V). und -35 °C (NT), SH= 10 K, Kaltemittel R-449A.
8 LZ/SEPR: Leistungszahl (LZ) und Jahresarbeitszahl (SEPR)
» Korrosionsschutzbeschichtung der Batterie. gemaR Européischer Richtlinie 2015/1095/EU.
» AuReres Batterie-Schutzgitter. Kiihlleistung Kriterium Okodesign
. . 0,2 < P< 1kW LZ > 1,40
» Proportionale K_ondens_atlonsst_euerung durch Drehzahlregelung 5 1 <P<5KW 2160
des Motorventilators (in Baureihe 1). 5 <P< 20 KW SEPR = 2,55
» Elektrische Schaltschrank und elektronische Zentrale zur Kontrolle der = P<2 kW 17 = 0,95
Kondensator und des Verdampfers. 2<P<8kW SEPR > 1,60
> GréRere Multifunktions-Bedienung. "‘f Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
. " Modelle, welche die Ausfihrung VRC zulassen.
Ausflhrungen

» Ausfihrung V - Multifunktions-Ausfilhrung mit System zur Kapazitdtsanderung
VRC (einschlieBlich Olabscheider). Modelle in der Tabelle mit V.

* Gerdéte verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
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Gerauscharme Kondensatoren mit Direktantrieb

Baureihe VMIDF / BDF

GRUNDAUSSTATTUNG

AP: HOCHDRUCKWACHTER
BP: NIEDERDRUCKWACHTER
CD: KONDENSATOR

CP: VERDICHTER

FL: FILTER

MV:  MOTORVENTILATOR

RL: KALTEMITTELSAMMLER
RC: OLWANNENWIDERSTAND
VC: BETRIEBSVENTIL

VD: SICHERHEITSVENTIL
(AB 1 PS LEISTUNG)

VL: SCHAUGLAS

VT: SPANNUNGSWANDLER

OPTIONALE AUSSTATTUNG

SA: OLABSCHEIDER

VS: MAGNETVENTIL

EINSPRITZSYSTEM (NUR BDF)

TD: THERMOSTAT ABZUG

VE EXPANSIONSVENTIL

Vi MAGNETISCHES FLUSSIGKEITSVENTIL
OPTIONALE AUSSTATTUNG DER AUSFUHRUNG -N
MC: ELEKTRONISCHER MIKROCONTROLLER

Ausfihrung MDF-N und BDF-N 201,29 (mit optionaler
elektronischer Steuerung)

Die Kondensatoren mit Direktantrieb tSiyz%zs mit optionaler
elektronischer Steuerung beinhalten das fortschrittliche
Steuergerat XM670K zur Verwaltung des Kondensators und
Verdampfers, wobei optional das Magnetventil integriert
werden kann.

Digitale Multifunktions-Fernbedienung.

In den Kondensator integrierte Elektronikplatte fiir
6 Steuerrelais fiir: Verdichter, Kondensationslifter,
Verdampferventilator, Abtauung, Licht und Alarm.

Maglichkeit der Verbindung und Synchronisation von bis
zu 8 Geraten im LAN-Netz, gesteuert Uber einen einzigen
Bedienschalter.

Einspritzsystem

Die  Niedertemperatur-Kondensatoren  beinhalten  ein
Sicherheitskiihlsystem des Motors durch Einspritzen von
Fliissigkeit in die Ansaugleitung des Verdichters.

Die Kéltemittel R-499A und R-448A kennzeichnen sich
durch eine erhohte Gasauslasstemperatur mit hohem
Verdichtungsverhéltnis und starker Erhitzung des Sauggases.
Zum Schutz der Motorspule und Erhaltung der Stabilitat
des Ols ist unter bestimmten Umstanden die Kiihlung des
Verdichters erforderlich.



Axiale und radiale Kondensatoren mit Direktantrieb

intarbox

%  Design Gebiete mit einer
Umgebungstemperatur von 45 °C.

%  Multifunktions-Ausfiilhrung mit VRC-System
fiir Kapazitatsmodulation.

% Flussigkeitseinspritzung zur Kihlung des

Verdichters.
Monoblock-Kondensatoren mit Direktantrieb zur Kiihlung bei mittlerer und niedriger Temperatur in horizontaler Montagebeispiel Ausfiihrung -C mit elektronischem
Konstruktion mit hermetischem Kolbenverdichter und langsamlaufenden Axial- oder Radial-Motorventilator. Steuergerét
Merkmale T
@ o~
» Versorgung 230 V-I-50 Hz oder 400 V-IlI-50 Hz. Fir andere Spannungen bitte riickfragen. ]
N
» Kaltemittel R-134a oder R-449A oder andere Kaltemittel. ] MC
Nt
» Hermetischer Kolbenverdichter, montiert auf Schwingungsdampfern mit Schallddampfer Abzug und A
internem Klixon.
» Hocheffiziente Kondensatorbatterie mit Kupferrohren und Aluminiumrippen.
Radial-Lifter mit statischem Druck zum Ableiten der Kondensatluft (Radial-Ausfiihrung).
MC:  BEDIENSCHALTER
> Kéltemittelkreislauf mit Hochdruck- und Niederdruckwachtern, Keramikfilter, Kaltemittelsammler MV: MOTORVENTILATOR
und Schauglas. RD:  ABTAUUNGSWIDERSTAND
» Digitale Kondensationsdruckregelung mit  optionaler  elektronischer  Steuerung und ST:  THERMOSTATSONDE
Kondensationssteuerung Ein/Aus in Kondensatoren ohne elektrischen Schaltschrank. SD:  ABTAUUNGSSONDE
. . . VE:  EXPANSIONSVENTIL
» Proportionale Kondensationsdruckregelung durch Drehzahlregelung des Motorventilators VS:  MAGNETVENTIL
(inbegriffen ab MDH Baureihe 4). :
Elektrische Leistungs- und Steuertafel mit Schutz des Verdichters und Motorventilators.
. " . . . . Radial-Lufter (Radial-Ausfihrung)
» Elektronisches Steuergerat zur Steuerung der Verdampfers (in Ausflihrungen -N mit optionalem : g
Schaltschrank). Die Radial-Kondensatoren ~mit Direktantrieb  Intarbox
umfassen eine Radial-Lufter fir die Ableitung von Kondensat- =
Integrierter Olabscheider (in Multifunktions-Ausfiihrungen -V). HeiBluft tber Luftleitungen. Z
=
> Flussigkeitseinspritzung in Niedertemperatur-Modellen mit R-449A. Verfigbarer statischer g
Druck (mmWS) .g
. (=)
Ausfiihrungen 30 j:‘\‘ =
€
» Ausfihrung -N:  Ohne elektronisches  Steuergerat: entworfen fur die Kontrolle ™~ =
des Stillstands/Niederdruckbetriebs (Druckabfall oder Pump down). :o:
Mit elektronischem Steuergerat: umfasst das fortschrittliche elektronische Steuergerat XM670K 20 2
zur Verwaltung des Kondensators und Verdampfers, optional lasst sich das Magnetventil i 5
integrieren. 1 N\ J k]
og gt R2 §
4
» Ausfihrung -V (Mehrfunktion):  Die  Multifunktions-Ausfihrung  der  Produktfamilie 10 3
der Kondensatoren mit Direktantrieb umfasst das VRC-System zur Regelung der
Kdhlleistung, mit welcher der Kaéltemittelstrom an den Bedarf der Verdampfergruppe 1
angepasst werden kann, wobei der Druck in der Ansaugleitung konstant gehalten wird.
Das VRC-System besteht aus einem Satz an Druck- und Temperaturventilen, die progressiv die 1000 2(300 3600 4600
Kihlleistung eines Verdichters zwischen 100 % und 10 % der Nennleistung &ndern kénnen, Volumenstrom
waéhrend die aufgenommene Leistung gesenkt wird. (m¥h)
Abluftleitungen
GroRen fur Abzugsrinnen aus Blech, PVC oder Panel aus
Glaswolle mit einer Lange von 20 m (jeder 90°-Bogen
entspricht einer Ldnge von 5 m). Fir flexible Leitungen
empfiehlt sich eine groRere GroRe.
Baureihe 0: 200 x 150 mm oder @ 150 mm
Baureihe 1: 200 x 200 mm oder @ 150 mm
Baureihe 2: 250 x 150 mm oder @ 200 mm
Baureihe 3: 200 x 300 mm oder @ 250 mm
Baureihe 4 und 5: 350 x 400 mm oder @ 360 mm
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230 V-I-50 Hz / 400 V-lII-50 Hz | Mittlere Temperatur | Hermetischer Verdichter | R-134a / R-449A

Axiale und radiale Kondensatoren mit Direktantrieb

Baureihe VIDH / BDH

Axial-Ausfiihrung Verdichter Kiihllei Kiihlleistung (W) Verkaufs-  Radial-Ausfiihrung Verkaufs-
Chllei=tong Aufge- Max preis Volu- preis
m - u - -
Baureihe / Modell EN 2l Vi p atur L2) g fo COLED (?e SPL  ohne elek- Baureihe / Modell men- A'S'Pé ohne elek-
PS v N Nennleis- SERS nahme SEINES  wiEhl dB(A) ' tronisches strom GumWS) tronisches
erns tung (kW) (a) Fluss-Gas (ko) st at msh st ot
10 °C 0°C -5°C -10°C -15°c N9 euergera m euerger:
(€) (€)
MDH-NY-0 010 3/8 230 V-l 590 880 710 560 430 0,37 (1,54) 4,0 1/4"-3/8" 37 29 MDH-CY-0 010 375 8
MDH-NY-0 015 12 230 V-l 830 1210 980 780 600 0,51 (1,58) 50 1/4-3/8" 40 32 MDH-CY-0 015 375 8
MDH-NY-1 015 12 230 V-l 870 1290 1040 820 625 0,50 (1,69) 50 1/4"-1/2" 41 32 MDH-CY-1 015 575 8
MDH-NY-1 026 3/4 230 V-l 1270 1890 1520 1190 920 0,72 (1,72) 9,0 1/4-1/2" 48 30 MDH-CY-1 026 575 8
g“ MDH-NY-1 033 1 230 V-1 1630 2310 1880 1500 1170 0,84 (1,87) 9,0 1/4-1/2" 50 33 MDH-CY-1 033 575 8
" MDH-NY-2 053 11/2 230 V-1* 2250 3470 2760 2120 1560 1,25 1,77 120 1/4"-5/8" 63 38 MDH-CY-2 053 1000 12
MDH-NY-3 074 2 230V-* 3410 5080 4080 3180 2390 1,61 2,060 16,0 1/47-3/4" 84 44 MDH-CY-3 074 1500 14
MDH-NY-4 086 v 4 400 V-IIl 4310 6620 5240 4040 3040 1,97 (2,13) 14,0 3/8"-7/8" 107 48 MDH-CY-4 086 v 3500 10
MDH-NY-4 108 ¥ 5 400 V-III 5260 7920 6350 4910 3690 2,39 2,88 17,0 3/8"-7/8" 109 45 MDH-CY-4 108 ¥ 3500 10
MDH-NY-4 136 ¥ 61/2 400 V-lII 6700 9570 7810 6210 4730 3,24 2,59 20,0 3/8"-11/8" 112 44 MDH-CY-4 136 V 3500 10
MDH-NG-0 008 173 230 V-l 620 990 810 650 510 0,42 (1,53) 4,0 1/4"-3/8" 46 31 MDH-CG-0 008 375 8
MDH-NG-0 010 3/8 230 V-l 800 1250 1030 830 660 0,52 (1,57) 50 1/4"-3/8" 46 34 MDH-CG-0 010 375 8
MDH-NG-0 012 12 230 V-l 950 1435 1190 980 780 0,60 (1,61) 6,0 1/4"-3/8" 46 34 MDH-CG-0 012 375 8
MDH-NG-1 014 12 230 V-l 1150 1770 1460 1190 950 0,69 (1,69) 6,0 1/4-1/2" 50 34 MDH-CG-1 014 575 8
MDH-NG-1 016 5/8 230 V-l 1290 2020 1660 1340 1040 0,78 (1,71) 7,0 1/47-1/2" 60 34 MDH-CG-1 016 575 8
MDH-NG-1 018 3/4 230 V-l 1560 2360 1960 1600 1270 0,94 (1,72) 8,0 1/4"1/2" 60 34 MDH-CG-1 018 575 8
§ MDH-NG-2 024 1 230 V-I 2070 3270 2680 2150 1680 1,10 (1,93) 120  3/8"-5/8" 60 35 MDH-CG-2 024 1000 12
2 MDH-NG-2 026 11/4 230 V-1* 2300 3550 2930 2370 1870 1,24 (1,91) 130  3/8"-5/8" 61 36 MDH-CG-2 026 1000 12
MDH-NG-2 034 112 230 V-I* 2870 4300 3590 2920 2310 1,73 (1,71) 16,0 3/8"-5/8” 61 37 MDH-CG-2 034 1000 12
MDH-NG-3 038 V" 13/4 400 V-l 3270 4970 4100 3310 2610 1,56 2,12 6,0 3/8"-5/8” 78 40 MDH-CG-3 038 V" 1500 14
MDH-NG-4 048 ¥ 2 400 V-lII 4330 6850 5580 4460 3490 2,14 (2,08) 13,0 3/87-3/4” 95 36 MDH-CG-4 048 ¥ 3500 10
MDH-NG-4 054 ¥ 21/2 400 V-lII 4970 7660 6300 5070 4010 2,38 (2,14) 14,0 3/87-3/4” 96 36 MDH-CG-4 054 ¥ 3500 10
MDH-NG-4 060 v 3 400 V-lII 5720 8590 7130 5800 4620 2,84 2,98 15,0 3/87-3/4” 97 36 MDH-CG-4 060 v 3500 10
MDH-NG-4068 ™  31/2 400 V-ll 6450 9490 7920 6500 5210 3,26 2,87 150 172347 98 35 MDH-CG-4068™ 3500 10
230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | Niedertemperatur | Hermetischer Verdichter | R-449A
Axial-Ausfiihrung Verdichter Kiihlleistung Kiihlleistung (W) @ Aufae. W Vel Radial-Ausfiihrung Vol Verka.ufs
EN13215 (W) . uiges 17) aX.  Kihlan-  Ge- preis ohne olu- Ngp ~ Pres
. V] o Durct tliche Stromauf- . S 5 . men- ohne elek-
Baureihe / Modell Vv pfungs- | . SEPR o — schluss  wicht dB(A) @ elektronisches  Baureihe / Modell T (mmWS) o isches
ver P g (3) {iss - 2
PS Spannung _tae;?c tung (kW) (a)  Fluss - Gas (kg) Steu(eé?erat (m?/h) |5| Steuergerit
-26°C -30°C -35°C (€)
BDH-NG-1 026 3/4 230Vl 590 1220 930 670 0,69 (0,96) 9,0 1/4"1/2" 51 31 BDH-CG-1 026 575 8
BDH-NG-1 034 11/4 230 V- 780 1520 1170 860 0,92 (0,95) 10,0 1/47-1/2" 52 33 BDH-CG-1 034 575 8
BDH-NG-2 055 13/4 230 V-1* 980 2195 1630 1110 1,20 (0,95) 16,0 3/8"-5/8” 69 38 BDH-CG-2 055 1000 12
a; BDH-NG-2 075 21/2 230V-1* 1400 2785 2130 1560 1,50 (1,02) 24,0 3/8"-5/8” 69 41 BDH-CG-2 075 1000 12
'~ BDH-NG-3 096 31/2 400 V-lIl 2080 3663 2733 1940 1,69 (1,15) 1,0 3/8”-3/4” 88 49 BDH-CG-3 096 1500 14
BDH-NG-4 108 4 400 V-l 2240 4690 3500 2470 2,15 1,62 14,0 3/8-7/8" 117 47 BDH-CG-4 108 3500 10
BDH-NG-5 136 5 400 V-l 2950 6080 4560 3230 2,83 1,61 160  3/8™-11/8" 152 42 BDH-CG-5 136 3600 10
BDH-NG-5 215 71/2 400 V-l 4500 8870 6670 4820 4,07 1,60 24,0 1/2"-11/8" 183 49 BDH-CG-5 215 3600 10
Optionen " Bedingungen gemaR der Norm UNE-EN 13215:
Umgebungstemp. 32 °C, Verdampfungstemp. -10 °C (MT)
» Wechsel zu Versorgung 400 V-III-50 Hz. und -35 °C (NT), Ansaugtemp. 20 °C, Kéltemittel R-449A.
i : @ i 5 3 .
» Proportionale Kondensationsdruckregelung durch Drehzahlregelung U Bebdnngungen 3926':‘(?8\/ dzr l\:orm UNE E1N0 °1C321\;I‘?"
(Baureihe 3 Axial und Baureihe O bis 3 Radial). mgebungstemp. 32 °C, Verdampfungstemp. -10 °C (MT)
und -35 °C (NT), SH=10 K, Kéltemittel R-449A.
> Olabscheider (bereits enthalten in Ausfihrung -V). © LZ/SEPR: Leistungszahl (LZ) und Jahresarbeitszahl (SEPR)
" i emal Europaischer Richtlinie 2015/1095/EU.
» Olwannenwiderstand. g P / f
> M tventil mit Gehi d Spule (auBer Ausfih V) Kiihlleistung Kriterium Okodesign
agnetventil mit Gehduse und Spule (auRer Ausfihrung . 02 <Pz kW 7> 120
» Korrosionsschutzbeschichtung der Batterie. s 1<P<5kW Lz > 1,60
. 5 < P< 20 kW SEPR > 2,55
| 4 Ruckschlag_!(lappe ~ P< 2 kW 17 > 0,95
(Radial-Gerate). = 2<P<8KW SEPR > 1,60
> Anpassung der Zuluft an Rundleitung. % Schallpegel bzw. Schalldruckpegel in dB(A) im Freifeld in
» Vertikale Zuluft (Radial-Geréte). einer Entfernung von 10 m von der Quelle.
. X 19 Verfiigbarer statischer Verfliissigungsdruck.
» Elektrische Schaltschrank und elektronische Zentrale zur Kontrolle der  Mit der Ausfh VRC k ible Modell
Kondensator und des Verdampfers. It der Austlhrung ompatible Modelle.
> GG Multifunk Bed V" Proportionale Kondensationssteuerung erforderlich.
réBere Multifunktions-Bedienung. . p .
9 * Gerate verfiigbar mit der Spannung 400 V-III-50 Hz.
Ausflihrungen
» Ausfuhrung V - Multifunktions-Ausfiihrung mit System zur Kapazitatsanderung
VRC (einschlieBlich Olabscheider). Modelle in der Tabelle mit V.
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Axiale und radiale Kondensatoren mit Direktantrieb

Baureihe MIDH / BDH
Kihlschema DH - Radial

GRUNDAUSSTATTUNG

CD: KONDENSATOR

CP: VERDICHTER

FL: FILTER

MV:  MOTORVENTILATOR
RL: KALTEMITTELSAMMLER
VL: SCHAUGLAS

VC:  3-WEGE-BETRIEBSVENTIL
(BIS ANSCHLUSSE 3/4")

VD: SICHERHEITSVENTIL

OPTIONALE AUSSTATTUNG

RC: OLWANNENWIDERSTAND

SA: OLABSCHEIDER

VS: MAGNETVENTIL

EINSPRITZSYSTEM (NUR BDH)

TD: THERMOSTAT ABZUG

VE: EXPANSIONSVENTIL

VI MAGNETISCHES FLUSSIGKEITSVENTIL
ZUSATZAUSSTATTUNG AUSFUHRUNG -N
MC: ELEKTRONISCHER MIKROCONTROLLER

Abmessungen DH - Axial Ausfiihrung MDH-N und BDH-N (mit optionaler elektronischer
Steuerung)
Die Kondensatoren mit Direktantrieb Intarbox mit optionaler
) B ) ) A ) elektronischer Steuerung beinhalten das fortschrittliche
‘ ‘ ‘ Steuergerat XM670K zur Verwaltung des Kondensators und
5 - —— Verdampfers, wobei optional das Magnetventil integriert
S==88==
EEEEEEE INTARCON égggggggg werden kann.
I=========
= =9 =
IE=======S s
IE=======S sS=EsEa=s=as
I========= S==88==as
IE=E=======5 % === ====5 C
S=====S=S=S Eﬂ S========
I=========
I=========
[ESS=====S [=! %%%%%%%%%
BE————- E Ee———
] L
Digitale Multifunktions-Fernbedienung.
Abmessungen A B ¢ In den Kondensator integrierte Elektronikplatte fiir
(mm) 6 Steuerrelais fir: Verdichter, Kondensationslifter,
Baureihe 0 600 295 355 Vg.rdiampfgrventilator., Abtauung, Licht unq AI_arm. .
Maglichkeit der Verbindung und Synchronisation von bis
Baureihe 1 665 435 | 416 zu 8 Geraten im LAN-Netz, gesteuert Uber einen einzigen
Baureihe 2 835 | 435 | 500 Bedienschalter.
Baureihe 3 925 580 515
=
Baureine 4 1000 | 615 | 585 ) <
’ Okodesign von Kondensatoren €
Baureihe 5 1290 755 656 ]
In der Verordnung (EU) 2015/1095 sind mehrere Anforde- =
rungen an das Okodesign festgelegt. Fir Kondensatoren bis g
5 kW und 2 kW in MT bzw. NT ist ein Mindestwert fiir die -
Leistungszahl LZ festgelegt, wéhrend fiir leistungsstérkere ‘E
; Gerate die Voraussetzung die Jahresarbeitszahl SEPR ist.
Abmessungen DH - Radial I ussetzung di itsz I §
o
INTARCON hat sein Produktsortiment neu entworfen, ®
um sich der Richtlinie fiir Okodesign anzupassen und 2
| B | | A Energieeffizienztechnologien, elektronische Motorventilatoren 3
‘ und eine variable Kondensationskontrolle einzubauen. 5
- 7 J— X
SB88===0
INTARCON| | E========
=S=88===
ES=S=====°5
=S=88===
1 =
| L

Trichter
Baureihe 0 600 395 355 185 x 116 2 150
Baureihe 1 665 435 416 185 x 115 2150
Baureihe 2 835 435 500 230 x 130 2200
Baureihe 3 925 580 515 266 x 236 2 250
Baureihe 4 1000 615 585 305 x 266 @ 360
Baureihe 5 1290 755 656 305 x 266 @ 360
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Kapazitatsanderung

VRC-System

Multifunktions-Kondensatoren mit dem VRC-System (Variable Refrigerant Capacity) zur Steuerung der
Kuhlleistung, anwendbar auf hermetischen Kolbenverdichtern, bestehend aus:

Saugdruckventil (VP).
Bypass-Druckventil (VC).
Thermostatisches Einspritzventil (VE).

Kontrollwéachter (IP).

vV vy vVvyVvYyy

Olabscheider.

Ausfihrungen der Multifunktions-Kondensatoren mit Direktantrieb:

» Horizontale Multifunktions-Axial- oder Radial-Ausfiihrung
Intarbox-Multi: Baureihe MDH-CV/-V.

» Horizontale gerauscharme Multifunktions-Axial-Ausfiihrung
Sigilus-Multi: Baureihen MDF-V.

Prinzip-Schaltplan

AV

Vs

Montagebeispiel Multifunktionsanlage
Die Gerate in Multifunktions-Ausfiihrung sind entworfen, um die Kélteerzeugung mehrerer Verdampfer zu

zentralisieren.

KUHLVITRINEN O °C SCHRANK 10 °C

AUSSTELLER 0 °C

Sigili

=2 7
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Multifunktions-Kondensatoren mit Direktantrieb und VRC-System

Modulation der Kiihlleistung.
Konstanter Verdampfungsdruck.

Zentralisierung der Kalteerzeugung in mehre-
ren Geraten.

Das VRC-System besteht aus einem Satz an Druck- und
Temperaturventilen, die  progressiv  die  Kiihlleistung
eines Verdichters zwischen 100 % und 10 % der
Nennleistung &ndern konnen, wéhrend die aufgenommene
Leistung gesenkt und der Verdichter durch Wahrung des
Verdichtungsverhaltnisses innerhalb der Sicherheitsgrenzen
und Vermeidung einer Uberhitzungsgefahr geschiitzt wird.

VRC-System (Regelung der Kihlleistung)

Das an einem hermetischen Kolbenverdichter angewandte
VRC-System passt den Kuhimittelstrom dem Bedarf der
Verdampfer an und halt den Druck in der Ansaugleitung
konstant.

Pabs

Pkiihl
10 % 100 %

Das VRC-System hat folgende Merkmale:
AusschlieRlich hoch zuverlassige mechanische Bauteile.
Konstanter Verdampfungsdruck.
Schutz des Verdichters vor Uberhitzung des Motors.

Wahrung des Verdichtungsverhéltnisses innerhalb der
Sicherheitsgrenzen.

Die Kondensatoren mit Direktantrieb und VRC-System
ermdglichen eine Zentralisierung der Kihlleistung mehrerer
Gerdte unter Wahrung des konstanten Drucks und der
Temperatur des Kaltemittels in den Verdampfern.

Tev _

MITTLERE TEMPERATUR __
-10 °C- (="

-20 °C+

NIEDERTEMPERATUR -

0°c{ :
40 °C /B__/

10 % 100 %

Pkiihl

Das VRC-System kann leicht eingestellt werden, um einen
Mindest-Verdampfungsdruck festzulegen. Werkseitig sind
die folgenden Mindestverdampfungstemperaturen festgelegt:
-13°C

-35°C

Mit einem Bedarf unter 10 % der Nennleistung fallt die Kennlinie
des Verdampfungsdrucks auf den zuldssigen Mindestwert des

Verdichters, wodurch der Niederdruckwéchter ausgeschaltet
(Punkte A und B) und der Verdichter angehalten wird.

Ausrlstung mittlere Temperatur:

Ausristung Niedertemperatur:

So sind die Multifunktions-Kondensatoren mit Direktantrieb
fir die Steuerung von Stillstand/Betrieb durch niedrigen Druck
entworfen (Niederdruckabfall oder Pump Down).

Alternativ kann der Stillstand des Verdichters durch einen
offenen/geschlossenen  externen  Kontakt herbeigefiihrt
werden.
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Berechnung Kalteanschliisse

Die Split-Gerate INTARCON werden mit Werkseinstellungen, Es empfiehlt sich, die in den nachstehenden Tabellen fir Flissigkeits- und
Kéltemittelvorfillung R-134a oder R-449A fir eine Lange von Kihlleitungen Gasleitungen angegebenen Nenndurchmesser je nach Lange der Kiihlleitung zu
bis 10 m geliefert. verwenden. Flr eine Ladnge Uber 10 m ist eine zusétzliche Kaltemittelflllung

. . . . . . und Polyolester (POE) in der Menge in den Tabellen hinzuzufiigen.
Die Kondensatoren sind mit Betriebsventilen und Anschlissen vom Typ

Flare fir ein geboérdeltes Rohr mit einem Nenndurchmesser bis 3/4” und
Schweiverbindungen ab 7/8” versehen.

Empfohlene Verbindungen und Durchmesser der Leitungen Flissigkeit-Gas je nach Abstand zwischen den Geraten Zusatzliche Kaltemittel-/Olmenge
Modell Anschlisse 5m 10m 15 m 20 m 25 m 30 m 15 m 20 m 25 m 30m
- 015 Flare 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"
o - 026 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 125/100
E -033 Flare 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-3/4” 1/47-3/4” 1/4"-3/4" 1/47-3/4” 125/150 250/300 375/ 450 500/ 450
§ - 053 Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 300/ 200 600/ 400 900/ 600 1200/ 600
& -074 Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-7/8” 3/8"-7/8” 3/8”-7/8” 3/8"-7/8” 3/8”-7/8" 300 /200 600 /400 900/ 600 1200/ 600
E - 086 VerschweiBt 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 300/ 250 600 /500 900/ 750 1200/750
E -108 iBt 3/8-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 300/ 250 600 /500 900/ 750 1200/ 750
g -136 iBt 1/2"-11/8” 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/27-11/8" 1/2"-11/8" 1/27-11/8" 1/2"-11/8" 600/ 250 1200/500 1800/ 750 2400/750
T -160 VerschweiBt 1/2"-1 1/8” 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8” 1/2"-13/8" 1/2"-13/8” 600/ 250 1200/600 1.800/900 2400/900
- 215 VerschweiBt 1/2"-1 3/8” 1/2"-13/8" 1/27-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 600/ 300 1200/ 600 1800 /900 2400/900
- 010 Flare 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"
-0015 Flare 1/4"-3/8" 1/4-3/8" 1/47-1/2" 1/47-1/2"
-1015 Flare 1/47-1/2" 1/4"1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-5/8" 125/100
- 026 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 125/100
g 033 Flare 1/4"-1/2" 1/47-1/2” 1/47-1/2" 1/47-5/8” 1/47-5/8” 1/47-3/4” 125/100 250/300
: Flare 1/4”-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-3/4” 125/100 250/300
E 053 Flare 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-3/4” 1/4"-3/4" 125/150 250/300
E Flare 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 125/150 250/300
o o074 Flare 1/47-3/4" 1/4"-3/4" 1/47-3/4" 1/4"-3/4” 1/47-3/4" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 125/150 1200/ 400 1500/ 600 1800/ 600
E Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 300/ 150 600 /400 900/ 600 1200/ 600
5 068 Flare 1/47-3/4" 1/47-3/4" 1/47-3/4” 1/4"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 125/150 800/ 400 1100/ 600 1400/ 600
'E Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 300/200 600 /400 900/ 600 1200/600
= - 086 VerschweiBt 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 300/200 600 /400 900/ 750 1200/ 750
-108 iBt 3/8”-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 300/ 200 600 /500 900/ 750 1200/ 750
-136 / -171 VerschweiBt 3/8”-1 1/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 300/ 250 600/ 500 900/ 750 1200/ 750
-215 VerschweiBt 3/8"-1 1/8” 3/8"-11/8" 3/8"-11/8” 3/8"-11/8" 1/2"-11/8” 1/2"-13/8" 1/2"-13/8” 600/ 250 1200/600 1.800/900 2400/900
- 271 VerschweiBt 1/2"-1 3/8” 1/2"-1 3/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 600/ 300 1200/600 1800/ 900 2400/900
-008 / -010 Flare 1/4"-3/8" 1/4”-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
-012 Flare 1/47-3/8" 1/4"-3/8" 1/47-3/8" 1/4"-3/8” 1/4”-3/8" 100/25
o« -014 Flare 1/47-1/2" 1/4"1/2" 1/47-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 300/50 600/100 900/ 150 1200/150
E - 016 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 300/50 600/ 100 900/ 150 1200/ 150
é -018 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 3/8"-1/2" 300/50 600/100 900/ 150 1200/150
E -024 / - 026 Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 300/100 600 /200 900/ 300 1200/300
E - 034 Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 300/100 600 /450 900/ 600 1200/ 600
: - 038 Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8”-3/4” 3/8"-3/4” 3/8”-3/4” 300/150 600 /450 900/ 600 1200/ 600
g - 048 Flare 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/27-3/4" 1/2"-3/4” 1/27-3/4" 1/2"-3/4” 1/2"-7/8" 600/ 150 1100/300 1700/ 800 2300/800
T - 054 Flare 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 600/ 150 1100/ 600 1700/ 800 2300/800
- 060 / - 068 iBt 1/27-7/8” 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/27-7/8" 1/2"-7/8" 1/27-7/8" 900/ 400 1800/800 2700/1200 3600/ 1200
-086 / -108 VerschweiBt 5/8”-1 1/8” 5/8"-11/8" 5/8"-11/8" 5/8"-11/8" 5/8"-11/8" 5/8"-11/8" 5/8"-11/8" 900/ 400 1800/800 2700/1200 3600/1200
-008 / -010 Flare 1/47-3/8" 1/4-3/8" 1/47-3/8" 1/4"-3/8”
-012 Flare 1/47-3/8" 1/47-3/8" 1/47-3/8" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 100/ 50
-014 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 1/47-1/2" 1/47-1/2" 100/50
-016 Flare 1/47-1/2" 1/4"1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 100/50 200/100
-018 Flare 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 100/50 200/100
024 Flare 1/4"-1/2" 1/4"-1/2” 1/47-1/2" 1/47-1/2" 3/8™-1/2" 3/8”-1/2" 100/ 50 900/ 100
Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 300/100 600 /200 900/ 300 1200/300
= 026 Flare 1/4"-1/2" 1/4"1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 1/4"-5/8" 3/8"-5/8" 100/25 200/50 300/ 100 1000/ 250
E Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 3/87-5/8" 3/8”-5/8” 3/87-5/8" 3/8”-5/8” 3/87-5/8" 300/ 100 600 /200 900/ 300 1200/300
g 034 Flare 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 100/25 200/50 800/200 1000/250
f Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 300/100 600 /200 900/ 300 1200/300
E 038 Flare 1/47-5/8" 1/47-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 100/25 500/ 125 800/ 200 1000/ 250
E Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 300/100 600 /450 900/ 600 1200/ 600
o _ 048 Flare 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/27-3/4" 1/2"-3/4” 1/27-3/4” 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 500/125 100/ 250 1500/ 350 2000/500
r_' Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4" 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 300/75 500/125 800/200 1000/ 250
E - 054 Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/87-3/4" 300/ 150 600 /300 900/ 450 1200/ 450
Flare 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/27-3/4" 1/2"-7/8” 1/27-7/8" 1/2"-7/8” 1/2"-11/8” 500/ 125 1000/250 1500/ 350 2000/500
- 060 Flare 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-11/8" 500/125 1000/ 250 1500/ 350 2000/500 %
Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8”-3/4" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8”-7/8" 300/75 500/ 125 800/ 250 1000/250 k=]
- 068 Flare 1/2"-3/4" 1/2"-3/4" 1/27-3/4" 1/2"-3/4” 1/2"-7/8" 1/2"-7/8” 1/2"-7/8" 600/ 300 1100/ 600 1700/800 2300/800 %
Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 250/60 500/125 700/ 200 800/200 g
- 086 iBt 1/27-7/8" 1/2"-7/8" 1/27-7/8" 1/2"-7/8" 1/27-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 600/ 300 1100/ 600 1700/ 800 2300/800 K]
-108 Verschweiit 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8" 1/2"-7/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 600/ 400 1100/800 1700/1200 2300/1200 g
- 136 Verschweit 1/2"-1 1/8” 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 600 /400 1100/ 800 1700/1200 2300/1200 E
o018 Flare 1/4"-1/2" 1/4"1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" %
Flare 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 250/ 200 500/ 400 750/ 500 1000/ 750 X
- 026 Flare 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/47-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 100/ 100
034 Flare 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 300/100 600 /200
Flare 3/8"-5/8” 3/8"-5/8” 3/8-5/8" 3/8"-5/8” 3/87-3/4" 3/8”-3/4" 3/87-3/4" 300 /300 600/ 450 900/ 600 1200/600
% 055 Flare 1/4”-5/8" 1/4"-5/8" 1/47-5/8" 1/4"-5/8" 1/4”-3/4" 1/4"-3/4” 1/47-3/4” 100/75 200/150 250/200 300/ 250
= Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 300/ 300 600 /450 900/ 800 1200/ 800
E o075 Flare 1/4”-5/8" 1/47-5/8" 1/47-5/8" 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 1/47-3/4” 100/75 200/130 250/ 200 350 /250
% Flare 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 300/300 600 /450 900/ 800 1200/800
E - 096 Flare 1/47-3/4" 1/4"-3/4" 1/47-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 250/ 200 500 /350 700/ 500 1000/ 750
E Flare 3/8"-3/4" 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-3/4” 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 300/300 600 /600 900/ 800 1200/800
@ 108 Flare 1/4"-7/8" 1/47-7/8” 3/8-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 250/ 200 500/ 350 750/ 550 1000/ 750
2 VerschweiBt 3/8”-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 300/ 300 600/ 600 900/1200  1200/1200
136 VerschweiBt 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-7/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 300/ 400 600 /800 900/ 1200 1200/1200
3/8"-11/8" 3/8"-11/8" 3/8"-11/8” 3/8"-11/8” 3/8"-11/8" 3/8"-11/8” 3/8"-11/8" 250/ 200 500 /350 750/ 550 1000/ 750
-215 VerschweiBt 1/2"-1 1/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 1/2"-11/8” 1/2"-13/8” 600/ 400 1100/800 1700/1200 2300/1200
_o7 VerschweiBt 1/2"-1 1/8” 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8" 1/2"-13/8” 600/ 500 1100/1000 1700/1500 2300/1500
VerschweiBt 1/2”-1 3/8” 1/2"-13/8” 1/27-13/8” 1/27-13/8" 1/27-13/8” 1/27-13/8" 1/27-13/8” 500/ 350 1000/ 750 1500/1150 2000/ 1500
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Elektronische Steuerung

Alle unsere Gerate umfassen eine elektronische Steuerung der neuesten Generation, die Uber die Sicherheit der

Kahlkette, die Umwelt und das Kihlgerat wacht.

Merkmale / Steuergerét

SerienmaRig in den Geréten

XW270K

Monoblock-
Gerate

XH240K

Mit Feuchtig-
keitsregelung

XW60LH

Monoblock-
Gerate R-290

Raumtemperaturregelung

Digitale Verdampfungstemperaturregelung

Kontrolle der relativen Feuchtigkeit im Kihlraum

Schnellkihlzyklus nach Zeit und Temperatur

Abtauzyklus nach Zeit und Temperatur

Stillstandskontrolle mit Gasaufnahme
(Pump down)

Néchtlicher Energiesparmodus

Programmierung Uhrzeit mit interner Uhr

Digitale Kondensationstemperaturkontrolle
(2 Geschwindigkeiten)

Proportionale Kondensationssteuerung mit variablem

Sollwert

Taréffnungskontakt

Hochst- und Mindesttemperaturregister

Ment Schnellzugriff fir Wartung

Zusatzliche verfugbare Funktionen:

- Raumleuchte

- Alarm extern

- Widerstandskontrolle Trockenpékeln

- Sicherheitsheizung

- Einspritzung
(in Split-Geraten NT mit R-449A)

- Luftungskontrolle

Synchronisation zwischen Geraten

Komplette Merkmale der elektronischen Steuergeréte verfiigbar unter: www.intarcon.com

Selbstdiagnose

Die neue XM-Elektronik umfasst fortschrittliche Algorithmen zur Selbstdiagnose fir die Erkennung anormaler
Funktionsweisen wie eine Ansammlung von Eis im Verdampfer oder fehlendes Gas. Sie erkennt auRBerdem
Stérungen an den Bauteilen (Abtauungswiderstédnde, Ventilatoren oder Verdichter) oder Sondenausfalle,

um eine mdégliche Unterbrechung der Kihlkette vorherzusehen.
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XM670K
SerienmaBig in den Geréten:
SH / SF /DH / DF / DM / HF

XW270K
SerienmaRig in den Geréten:
CR/CV (auBer CV-L)

XH240K
SerienmaBig in den Geréten:
HSF / VSF / VSH / VCR

XW60LH
SerienmaRig in den Geréaten:
Cv-L/CP
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Erweiterte Konnektivitatsldsungen
far intelligente Installationen (loT)

Uberwachungs- und Kontrollsystem fiir Kithlanlagen und HKL-Geréte:
Fernsteuerung der Anlage in Echtzeit.
» Montage Plug & Play. .
Management und Auslésen von Alarmmel-

» Kompatibel mit allen Marken. dungen

» Hyperkonnektivitat (WLAN, 3G oder Ethernet). Temperaturverlauf

» Sichere Aufbewahrung von Cloud-Daten. Fernsupport fiir die Problemanalyse

Funktionen der Plattform Kiconex:

] L L |
> Geolokalisierung von Anlagen. > Auslesen von Parametern in Echtzeit. > Mehrfachnutzer mit Zugangsprofilen.
> Mehrere Gerate. > Temperatur- und Datenverlauf. > Intelligente Programmierung.
> Layout und schematische Darstellungen. 2 Wiederherstellung von Werten. 2 Anleitungen und Geratepléne.
Servicepakete Kiconex: Module Kiconex

Datenerhebungsmodul kiBox:
Geréateanschluss Uber Protokoll ModBUS
Geréateanzahl gem. Plan gem. Plan gem. Plan RTU in Netz RS485 (2 Drihte) oder TCP-IP.
Verlaufsdaten 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anschluss an Cloud-Server Uber Ethernet,
Modem 3G/4G oder WLAN.
Anzahl Benutzer/Gruppen 1 3 ohne Beschrankung
Geratekonfiguration
Online-Aktualisierung
Bearbeitung Grafiken
Alarmanzeige

Dokumentenanzeige

Bearbeitung Diagramme

Bearbeitung Alarme . Modul drahtloses Netzwerk kiwi:
Bearbeitung Dokumentation 200 MB 1GB
zusatzliche Design-Bibliothek 1 zusatzlich 5 zusatzlich

Bearbeitung Regeln

kiconex 2 (2 Geréte)
kiconex 8 (8 Gerate)
kiconex 16 (16 Gerate)
kiconex 32 (32 Geréte) Link RS485 - WLAN.
Kabelrolle 100 m 2 x 1 mm (abgeschirmt)
Rahmen Kiconex 350 x 300

Rahmen Kiconex 400 x 400

Router WLAN / 3G

kiwi (kiconex wireless)
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VerpackungsgroRRe

dard K (Tt t auf dem Landweg) Verstarkte V (Hoch: t)
Bairaihe Modell PackungsgroRe PackungsgroRe PackungsgroRe PackungsgroRe
(mm) (mm) (mm) (mm)
Lange Breite Hoéhe Lange Breite Hohe Lange Breite Hohe Lange Breite Hoéhe
CR-0 860 665 640 - - - 900 705 700 - - -
§' CR-1 920 820 725 - - - 960 860 785 - - -
E CR-2 980 920 810 - - - 1020 960 870 - - -
% CR-3 1230 1050 980 - - - 1270 1090 1040 - - -
<3 CP-0/1 1070 940 590 - - - 1110 980 650 - - -
E,’ Cv-L-0 620 435 990 - - - 660 475 1050 - - -
-§ CV-L-1 765 435 990 - - - 805 475 1050 - - -
§ CV-0 600 450 840 - - - 640 490 900 - - -
§ E CV-1 1095 650 1050 - - - 940 475 1080 - - -
g é CV-2 1095 650 1050 - - - 940 690 1110 - - -
<] CV-3 895 760 1080 - - - 935 800 1140 - - -
CV-1-1 900 430 1195 - - - 940 470 1255 - - -
CV-1-2 900 650 1360 - - - 940 690 1420 - - -
CV-1-3 890 760 1390 - - - 930 800 1450 - - -
SH-N - 0/00 720 480 750 - - - 760 520 810 - - -
SH-N - 1/11 805 510 820 - - - 845 550 880 - - -
SH-N - 2/22 1080 550 900 - - - 1120 590 960 - - -
SH-N - 3/33 1035 670 700 1790 595 400 1075 710 760 1830 635 460
SH-N - 4/43/44 1165 690 740 1790 595 400 1205 730 800 1830 635 460
SH-N - 44 1165 690 740 2170 650 440 1205 730 800 2210 690 500
SH-Q - 30 1035 670 700 930 650 770 1075 710 760 970 690 830
SH-Q - 40 1165 690 740 930 650 770 1205 730 800 970 690 830
= SH-Q - 41 1165 690 740 1270 650 740 1205 730 800 1310 690 800
g SH-Q - 42 1165 690 740 1660 650 740 1205 730 800 1700 690 800
E SH-Q - 52 1475 815 820 1660 650 740 1515 855 880 1700 690 800
SH-Q - 53 1475 815 820 1970 650 740 1515 855 880 2010 690 800
SH-Q - 54 1475 815 820 2670 650 840 1515 855 880 2710 690 900
SH-D - 1/11 850 830 980 - - - 890 870 1040 - - -
SH-D - 2014 - 2018 995 820 980 - - - 1035 860 1040 - - -
SH-D - 2/22 995 820 1220 - - - 1035 860 1280 - - -
SH-D - 3/33 1035 670 700 1790 910 500 1075 710 760 1830 950 560
SH-D - 4/43 1165 690 740 1790 910 500 1205 730 800 1830 950 560
SH-D - 44 1165 690 740 2190 1000 550 1205 730 800 2230 1040 610
§, SF-N - 0/00 730 500 835 - - - 770 540 895 - - -
.§ SF-N - 1/11/2/12 1170 520 990 - - - 1210 560 1050 - - -
§ SF-N - 3/13 1160 445 730 1790 595 400 1200 485 790 - - -
< SF-N - 4/23 1220 480 970 1790 595 400 1260 520 1030 1830 635 460
% SF-N - 24 1220 480 970 2170 650 440 1260 520 1030 2210 690 500
% SF-N - 34 1310 550 1270 2670 650 840 1350 590 1310 2710 690 900
E’, ” SF-Q- 10 1160 445 730 930 650 770 1200 485 790 970 690 830
- =3
= =) SF-Q - 20 1220 480 970 930 650 770 1260 520 1030 970 690 830
:% @ SF-Q - 21 1220 480 970 1270 650 740 1260 520 1030 1310 690 800
‘5: SF-Q-22 1220 480 970 1660 650 740 1260 520 1030 - - -
:E,- SF-Q - 32 1310 550 1250 1660 650 740 1350 590 1310 - - -
SF-Q- 33 1310 550 1250 1970 650 740 1350 590 1310 - - -
SF-Q- 34 1310 550 1250 2670 650 840 1350 590 1310 - - -
SF-Q - 43 1340 580 1500 1970 650 740 1380 620 1560 - - -
SF-Q - 44 1340 580 1500 2670 650 840 1380 620 1560 - - -
SF-D - 1024 - 1018/11 1160 775 910 - - - 1200 815 970 - - -
SF-D - 1024 - 1034/12 1160 750 1220 - - - 1200 790 1280 - - -
SF-D - 1038/13 1160 445 730 1790 910 550 1200 485 790 1830 950 610
SF-D - 14 1160 445 730 2190 1000 550 1200 485 790 2230 1040 610
SF-D - 2/23 1220 480 970 1790 910 500 1260 520 1030 1830 950 560
§, SF-D - 24 1220 480 970 2190 1000 550 1260 520 1030 2230 1040 610
-g SF-D-3 1310 550 1250 1790 910 500 1350 590 1310 1830 950 560
% SF-D - 34 1310 550 1250 2190 1000 550 1350 590 1310 2230 1040 610
&
@ SF-D - 4/44 1340 580 1500 2190 1000 550 1380 620 1560 2230 1040 610
‘§ VSF / VSH - 0/00 870 700 800 - - - 910 740 860 - - -
VSF / VSH - 10 1160 750 800 - - - 1200 790 860 - - -
VSF /VSH - 11/1014 1160 750 890 - - - 1200 790 950 - - -
VSF / VSH - 12/1024/1034 1160 750 1220 - - - 1200 790 1280 - - -
VSF / VSH - 2/23 1220 480 970 1790 975 395 1260 520 1030 1830 1015 455
VSF / VSH - 3/33 1310 550 1250 1790 975 395 1350 590 1310 1830 1015 455
E TCH-1 1560 1030 650 - - - 1600 1070 710 - - -
f,‘_, TPD - 3 1700 950 600 - - - 1740 990 660 - - -
,'E TPD - 6 1700 1680 600 - - - 1740 1720 660 - - -

5
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k (T t auf dem Landweg) Verstarkte Verpackung (Hochseetransport)
Baureihe Modell PackungsgréRe PackungsgréRe PackungsgroRe PackungsgroRe
(mm) (mm) (mm) (mm)
Lénge Breite Hohe Lange Breite Hohe Lénge Breite Hohe Lénge Breite Hohe
CC-0 1590 600 650 1630 640 710
cC-1 1890 600 680 1930 640 740
DM -0 600 500 380 640 540 440
E DM -1 1000 420 680 1040 460 740
2 DM -2 1170 450 760 1210 490 820
= CWF-0/1 1190 440 720 1230 480 780
g CWF - 2 1220 480 970 1260 520 1030
©
= CWF -3 1310 550 1250 1350 590 1310 -
CWF - 4 1340 580 1500 1380 620 1560
CWF -6 1900 580 1250 1940 620 1310
CWF -8 1900 580 1500 1940 620 1560
DH-0 720 480 500 760 520 560
DH-1 810 510 560 850 550 620
E DH-2 995 515 650 1035 555 710
g g DH-3 1035 670 700 1075 710 760
% - DH -4 1165 690 740 1205 730 800
é DH-5 1475 815 820 1515 855 880
S DF-0 730 365 565 770 405 625
ﬁ DF -1 1160 445 730 1200 485 790
E’ DF -2 1220 480 970 1260 520 1030
DF -3 1310 550 1250 1350 590 1310
Verkaufsbedingungen
AuBer bei ausdriicklicher anderslautender Vereinbarung mit dem Verkdufer gelten folgende Garantie

Verkaufsbedingungen.

Preis

Bei den hier angegebenen Preisen handelt es sich auRer bei Tippfehlern um die Verkaufspreise gegen
Barzahlung zuziglich der Mehrwertsteuer und der indirekten Steuern und sie behalten ihre Glltigkeit
Uiber den Gultigkeitszeitraum des vorliegenden Katalogs oder bis Erscheinen einer neuen Ausgabe.

Installation

Der Kaufer bestatigt, dass die Produkte von INTARCON Geréte der Integration in eine Kiihlanlage
dienen. Hierbei verpflichtet sich der Kaufer, die anwendbare Gesetzgebung einzuhalten und die
Qualitat der Anlage zu gewdhrleisten. Die Anlage muss in jedem Fall durch eine entsprechend der
geltenden Gesetzgebung autorisierte Montagefirma installiert werden.

Bestellungen

Die Bestellungen sind schriftlich einzureichen und werden von dem Verkéufer mittels einer
Bestellbestatigung unter Angabe des Auslieferungsdatums ab Werk und unter Vorbehalt des
Rechts auf Riicktritt bestatigt. Nach Beginn der Fertigung der Bestellung sind keine Stornierungen
mehr maglich.

Verpackung
Die Preisangaben enthalten eine Standardtransportverpackung zum Versand per Lastwagen,
die nicht fir den Transport auf dem Seeweg geeignet ist.

Lieferung

Die Bestellungen werden mittels normalem Versand innerhalb des FCA INTARCON (Pl Los Santos,
14900 Lucena - Spanien) gemaR den Incoterms 2020 der ICC. Reklamationen bezlglich der
Lieferung missen innerhalb von 24 Stunden nach der Lieferung schriftlich auf dem entsprechenden
Lieferschein mitgeteilt werden.

Riicksendungen

Riicksendungen sind auRer bei ausdriicklicher Autorisierung durch den Verkéaufer nicht zuléssig.
Im Falle einer solchen Riicksendung wird ein Betrag, der mindestens 10 % des Verkaufspreises
betragt, zur Aufwandsentschédigung einbehalten.

Spezifikationen
Die Angaben von Daten und Merkmalen in dem vorliegenden Katalog sind unverbindlich und kénnen
ohne Vorankiindigung geéndert werden. Sie sind bei Bestellung zu bestatigen.

Der Hersteller bietet eine Garantie fir die Lieferung gegen Herstellungsfehler oder Betriebsstorungen
Uber einen Zeitraum von 12 Monaten ab Lieferung.

Im Garantiezeitraum {bernimmt der Hersteller auf eigene Kosten die Reparatur des Produkts,
den Austausch des Produkts oder die Lieferung von Ersatzteilen fiir fehlerhafte Bauteile,
je nachdem, was am wenigsten Aufwand bereitet und technisch mdglich ist. Ausdriicklich von
der Garantie ausgenommen sind die Kosten und Steuern fiir Kaltemittel, wenn dieses nicht vom
Hersteller in hermetisch geschlossenen Gerédten mitgeliefert wurde. Die Garantie umfasst weder
die Arbeiten vor Ort fiir den Austausch des Produkts oder der Ersatzteile noch indirekten Schaden
oder Verluste infolge des fehlerhaften Betriebs des Produkts. Insbesondere Gibernimmt der Hersteller
nicht die Steuer flir F-Gase nach Gesetz 16/2013, die infolge eines Lecks in einem Kuhlgerét an
die Umgebung abgegeben werden, das einer Dichtigkeits- und Besténdigkeitspriifung durch den
Installateur und einer regelmaBigen Kontrolle der Leckagen nach den Regelungen 517-2014 (ber
F-Gase und Sicherheitsvorschriften fir Kiihlanlagen in KD 138/2011 unterliegt.

Zahlungsform

AuBer bei anderslautenden Vereinbarungen sind die Rechnungen in bar zu begleichen. Der Verkaufer
behalt sich das Recht vor, die Lieferung der ausstehenden Bestellungen einzubehalten, sollte er
feststellen, dass die Einhaltung der ausstehenden Zahlungen geféhrdet ist.

Streitbeilegung

Die Produkte von INTARCON unterliegen den spanischen Gesetzen. Jegliche Konflikte oder
Auseinandersetzungen sind den Schlichtungsverfahren der Handelskammer von Cérdoba
unterworfen. Bei Uneinigkeit verzichten beide Parteien ausdricklich auf jeden anderen Gerichtsstand,
der ihnen eventuell zustehen konnte, und unterwerfen sich der Gerichtsbarkeit der Gerichte von
Lucena (Cérdoba), Spanien.

Il Ausgabe 2022 - V€
Preise gultig ab dem 1. Juli 2022 bis zur Veroffentlichung
einer neuen Ausgabe. Herausgegeben von INTARCON.

Die vollstdndige oder teilweise Wiedergabe dieses Katalogs
ohne ausdrtickliche Genehmigung des Autors ist untersagt.
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